
 

 

✔ Einfache Montage 

✔ robustes Stahlblech 

✔ Bürstenleiste & Kabelablage 

✔ erhältlich in Grau und Schwarz 

 

 

Kabeldurchführungspanel für 483 mm (19“)-Schränke  

 

 

 

 

 

 

Kurzbeschreibung 

Kabeldurchführungspanel für 483 mm (19“)-Schränke, 1HE, Farbe Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005) 

Features 

- zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen 

- Höheneinheit: 1HE 

- robustes Stahlblech 

- Öffnung mit Bürstenleiste (HxB: 30x400 mm) 

- Ablageplatte mit Kabelfixierungsbügeln (BxT: 480x120 mm) 

- inkl. Befestigungsmaterial 

- erhältlich in Farbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) 

Produktübersicht 

Die Kabeldurchführungspanel werden an den 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Die Öffnung verfügt  

über eine Bürstenleiste, welche das Beschädigen von durchgeführten Rangierkabeln verhindert.  

Eine Rückseitige Ablagefläche mit Kabelfixierungsbügeln für bis zu 24 Kabel rundet das Design der Panel ab  

und ermöglicht somit ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank. 

Artikelnummer Information & Logistische Daten 

Artikelnummer Farbe 
Verpackungsabmessungen 
(HxBxT) in mm 

Nettogewicht/Bruttogewicht 
in kg 

DN-19 ORG-3U Grau (RAL 7035) 
50x490x135 mm 0,58 kg / 0,76 kg 

DN-19 ORG-3U-SW Schwarz (RAL 9005) 

 

Technische Zeichnung 

 


