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1. Package Content

Thank you for purchasing Our Industrial Power over Ethernet
Injector. Terms of “PoE Injector” in following section of this
User’s Manual means the IPE30.

Upon open the box of the Industrial Power over Ethernet
Injector and carefully unpack it. The box should contain the
following items:

e Industrial Gigabit Power over Ethernet Injector x 1

e User’s Manual x 1

e DINRail Kitx 1

If any of these are missing or damaged, please contact your
dealer immediately, if possible, retain the carton including
the original packing material, and use them against to repack
the product in case there is a need to return it to us for
repair.

2. Description

The IPE30-DC is a single port Mid-spans offers a compact and
cost effective, fully IEEE802.3at-4pair compliant solution for
remote powering of wireless LAN (WAN) access points, IP
Security cameras, VolIP telephone and other low port density
installations.

The IPE30-DC PoE Mid-spans eliminates the need for external
power supply and its associated AC/DC power cabling,
providing a compact, affordable, safe and reliable power
solution over existing Ethernet infrastructure.
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Product Features

Full IEEE802.3af, IEEE802.3at Compliant

Up to 30W of Power on 2-pairs

Auto-detect of IEEE802.3af, IEEE802.3at PD

Supports 10/100/1000Base-T applications

LED indicators power input and PoE output indication
Distance up to 100 meters

DC Input 45~56V

DIN-Rail installation

ESD protection level 6kV

DCIN port surge protection level 8/20us DM/CM 3KA
RJ45 port Surge protection level 10/700us DM/CM 6KV
Wide operating temperature: -40 ~ +75°C

PD (Powered Device) is a PoE-enabled
terminal by PSE and thus consumes energy,
such as IP Phones, network cameras and
Wireless access points, etc.

PSE (Power Sourcing Equipment) is a device
(switch, or hub for instance) that will provide
power in a PoE setup. Maximum allowed
continuous output power per such device in
IEEE 802.3af is 15.4W, 30W in IEEE 802.3at.
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Product Specification

Hardware Specification

Interface

“Data” Input Port 1x RJ45 STP

“PoE (Data+Power)”
Output Port

1x RJ45 STP

Input power 1
terminal block

LED Indicator

System: Power
PoE Port: PoE In-Use x 1

Network Cable

10Base-T:

UTP Cat. 3, 4, 5, up to 100m (328ft)
100Base-TX:

UTP Cat. 3, 4, 5, up to 100m (328ft)
1000Base-T:

UTP Cat. 5, 5e, 6 up to 100m (328ft)
EIA/TIA- 568 100-ohm STP (100m)

Data Rate 10/100/1 000 Mbps
Dimensions (W x D x H) 103 x 78 x 32 mm

Weight 295 kg

Unit Input Voltage 45~ 56V DC

Power Consumption 30 Watts max.

Number of devices that 1

can be powered

Installation DIN Rail kit

Enclosure IP30 Slim Type Metal Case

Power over Ethernet

PoE Standard

IEEE 802.3af
IEEE 802.3at

PoE Power Output

DC 42 ~ 54 V (base on Power Input)




PoE Power supply Type

End-Span

Power Pin Assignment

3/6(+), 1/2(-)

Stand

ards Conformance

Standards Compliance

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TX Fast
Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T
Gigabit Ethernet

IEEE 802.3af Power over Ethernet
IEEE 802.3at Power over Ethernet
enhancement standard

ESD Protection

6 KV

Surge Protection

AC: 8/20uS DM/CM 3KA
LAN: 10/700uS DM/CM 6KV

Envrioment

Operating Temperature

-40~ 74 °C

Storage Temperature

-40~ 85 °C

Storage Humidity

5~ 95 % (non-condensing)




5. Hardware Description
5.1. Physical Dimension
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5.2. Product Outlook

LED Indicators

LED Color | Function

PWR | Green | Indicate the device has power.

PoE | Green | |ndicate the port is providing power

5.3. Wiring the Power Inputs
The 3-contact terminal block connector on the top panel of
Industrial PoE Injector is used for DC power input. Please
follow the steps below to insert the power wire.
T_ 1 1. Insert Positive / Negative DC
1 2 3 l power wires into the contacts 1 and 3

= ! ! for POWER.

Figure 3: Power input PINs.




2. Tighten the wire-clamp screws
for preventing the wires from loosing.

V+ Ground V-

Figure 4: Pin of Terminal Block

The wire gauge for the terminal block should
be in the range between 12 ~ 24 AWG.

6. Mounting Installation

This section describes how to install the Industrial Equipment
and make connections to it. Please read the following topics
and perform the procedures in the order being presented.

In the installation steps below, this Manual
use 8 Port Industrial Gigabit Switch as the
-ﬁl example. However, the steps for Industrial
slim type Switch, Industrial Media / Serial
Note Converter and Industrial PoE equipment are
similar.




6.1. DIN-Rail Mounting
The DIN-Rail is already screwed on the Industrial Equipment.

Please refer to following figures and know how to hang the
Industrial Equipment:

Step 1: Lightly press the button of DIN-Rail into the track.

Figure 5: Install Industrial Equipment in DIN Rail mount.

Step 2: Check the DIN-Rail is tightly on the track.

L4

Figure 6: Industrial Equipment installed in DIN-Rail mount.
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6.2. Remove DIN Rail Mounting

Step 1: Please refer to following procedures to remove the
Industrial Equipment from the track.

Figure 7: Remove Industrial Equipment in DIN-Rail mount.

Step 2: Lightly press the button of DIN-Rail for
remove it from the track.

7. Hardware Installation

This Industrial IEEE 802.3at Gigabit High Power over Ethernet
Injector provides three different running speeds —
10Mbps, 100 Mbps and 1 000 Mbps in the same device
and automatically distinguishes the speed of incoming
connection. Please refer to following sections for detail
information about Industrial IEEE 802.3at Gigabit High Power
over Ethernet Injector.
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Before Installation

Before your installation, it is recommended to check your
network environment. If there has any IEEE 803.3af or IEEE
802.3at devices need to power on, the PoE Injector can
provide you a way to supply power for this Ethernet device
conveniently and easily.

Installation

1. Connect the Power (Range from DC 45 ~ 56V) to 3-pin
terminal block of PoE Injector. The “PWR” LED will be
steady on.

2. Connect a standard network cable from Switch /
workstation to “DATA” port of PoE Injector.

3. Connect the long cable that will be used to connect to
the remote device to the port “POE OUT”.

4. Due to the capability of IEEE 802.3at Power over
Ethernet, the PoE Injector can directly connect with any
IEEE 802.3at / IEEE 802.3af devices.

5. Once PoE Injector detects the existence of an IEEE
802.3at device, the “POE” LED indicator will be steady
on.
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Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the

Declaration of Conformity is part of the shipping content. If
the Declaration of Conformity is missing, you can request it
by post under the below mentioned manufacturer address.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Lidenscheid

Germany —
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1. Verpackungsinhalt

Wir danken lhnen fur den Kauf dieses industriegeeigneten
Power over Ethernet Injektors. Der IPE30 wird im Folgenden
auch als ,,PoE-Injektor” bezeichnet.

Offnen Sie den Karton des PoE-Injektors und nehmen Sie ihn

vorsichtig aus der Verpackung. Die Verpackung sollte die

folgenden Artikel enthalten:

e 1xindustriegeeigneter Gigabit Power over Ethernet
Injektor

e  1x Gebrauchsanweisung

e 1x DIN-Schienenbausatz

Falls ein Artikel fehlt oder beschadigt ist, kontaktieren Sie
unverziiglich Ihren Handler. Falls méglich, bewahren Sie den
Karton und das originale Verpackungsmaterial auf und verwen-
den Sie diese, um das Produkt erneut zu verpacken, falls es not-
wendig sein sollte, es fiir eine Reparatur zu uns zuriickzusenden.

2. Beschreibung

Der IPE30-DC st ein Midspan mit einem Port und bietet eine
kostenglinstige, vollstandig IEEE802.3at-4pair-konforme Losung
zur Stromversorgung von drahtlosen LAN/WAN-Zugangs-
punkten, IP-Uberwachungskameras, VolP-Telefonen und
anderen Installationen mit geringer Portdichte aus der Ferne.

Der IPE30-DC PoE-Midspan kann eine externe AC/DC-
Stromversorgung ersetzen und bietet somit eine kompakte,
kostengtinstige, sichere und verlassliche Moglichkeit zur
Stromversorgung bestehender Ethernet-Infrastrukturen.



Produkteigenschaften

Vollstandige Konformitdt mit IEEE802.3af, IEEE802.3at
Bis zu 30 W Leistung im 2-Pair-Modus
Stromversorgung nach IEEE802.3af, IEEE802.3at mit
automatischer Erkennung

Unterstiitzt 10/100/1000Base-T-Anwendungen
LED-Anzeigen flr Stromversorgung und PoE-Ausgang
Entfernung bis zu 100 m

DC-Eingang 45~56 V

Montage auf DIN-Schiene

Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) 6 kV
DCIN-Port mit Uberspannungsschutzstufe 8/20us
DM/CM 3KA

RJ45-Port mit Uberspannungsschutzstufe 10/700us
DM/CM 6KV

GroRe Betriebstemperaturspanne: -40 ~ +75 °C

Ein PD (Powered Device) ist ein PoE-fahiges

Endgerat, das Uber ein PSE mit Strom versorgt
3‘ wird, also Energie verbraucht, beispielsweise

i ein IP-Telefon, eine Netzwerk-Kamera, ein

L Wireless Access Point etc.

Ein PSE (Power Sourcing Equipment) ist ein

Gerat (beispielsweise ein Switch oder Hub),

das in einer PoE-Infrastruktur Strom liefert.

Die maximale dauerhafte Ausgangsleistung




4. Produktspezifikationen

Hardware-Spezifikationen

Schnittstellen

Dateneingangs-Ports 1x RJ45 STP

PoE (Daten + Strom) 1x RJ45 STP
Ausgangsports

Anschluss zur 1

Stromversorgung
LED-Anzeige System: Stromversorgung

PoE-Port: 1x PoE-Aktivitat
Netzwerkkabel 10Base-T:

UTP-Kat. 3, 4, 5, bis zu 100 m (328 ft)
100Base-TX:

UTP-Kat. 3, 4, 5, bis zu 100 m (328 ft)
1000Base-T:

UTP-Kat. 5, 5e, 6 bis zu 100 m (328 ft)
EIA/TIA- 568 100 Ohm STP (100 m)

Datenubertragungsrate 10/100/1000 Mbps
MaRe (B x T x H) 103 x 78 x 32 mm
Gewicht 295 kg
Eingangsspannungsbereich: | 45~ 56V DC
Stromverbrauch 30 Watt (max.)
Anzahl der Geréte, die mit 1

Strom versorgt werden
kénnen

Montage

DIN-Schienenbausatz

Gehause

IP30-Metallgehduse in schmaler
Ausfuhrung




Power over Ethernet

PoE-Standard

IEEE 802.3af
IEEE 802.3at

PoE-Ausgangsleistung

DC 42 ~ 54V (abhangig von Eingangs-
Stromversorgung)

Art der PoE- Endspan
Stromversorgung
PoE-Pinbelegung 3/6(+), 1/2(-)

Normenkonformitat

Normenkonformitat

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u, 100Base-TX, Fast
Ethernet, IEEE 802.3ab, 1000Base-T
Gigabit Ethernet

IEEE 802.3af Power over Ethernet, er-
weiterter PoE-Standard IEEE 802.3at

Schutz vor elektro-
statischer Entladung (ESD)

6 KV

Uberspannungsschutz

AC: 8/20 uS DM/CM 3 KA
LAN: 10/700 uS DM/CM 6 KV

Betriebsumgebung

Betriebstemperatur

-40°C~74°C

Lagertemperatur

-40°C~85°C

Lagerfeuchtigkeit

5% ~ 95 % ohne Kondensation




5. Hardware-Beschreibung
5.1. Physische Mal3e
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5.2. AuRBenansicht des Produkts

LED-Anzeigen

LED Farbe | Funktion

PWR | Griin |Zeigt an, dass das Gerat mit Strom versorgt

PoE | Griin | zeigt an, dass der Port Strom liefert.

5.3. Anschluss der Stromversorgung
Der 3-kontaktige Anschluss an der Abdeckung des PoE-
Injektors dient zur DC-Stromversorgung. SchlieRen Sie diese
wie folgt an:

’ 1. Das positive und das negative DC-

1 2 3 l Kabel zur Stromversorgung wird an
den Kontakten 1 und 3
! ! angeschlossen.

Abbildung 3: Anschlusspins zur Stromversorgung
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2. Ziehen Sie die Spannschrauben fest,
damit die Dréahte sich nicht l6sen
kénnen.

1 2 3
V+ Erdung V-

Abbildung 4: Anschlusspins zur Stromversorgung

Die Drahtdurchmesser am Anschluss zur
Stromversorgung sollten im Bereich 12 ~

6. Montage

Dieser Abschnitt beschreibt die Montage und den Anschluss
des Geréts. Lesen Sie die folgenden Kapitel durch und fihren
Sie die Anweisungen in der angegebenen Reihenfolge aus.

In den unten aufgefiihrten Montageschritten
wird der industriefahige 8-Port-Gigabit-Switch
%@1 als Beispiel verwendet. Die Montage des
industriegeeigneten Switch in schmaler
Hin Ausflhrung, des industriegeeigneten
Media/Serial-Konverters und des




6.1. Montage an der DIN-Schiene
Die DIN-Schiene ist bereits am Gerat verschraubt. Die folgen-
den Abbildungen zeigen, wie das Gerat eingehangt wird:

Schritt 1: Driicken Sie leicht auf den Knopf an der DIN-
Schiene und setzen Sie das Gerét in die Flihrung ein.

Abbildung 5: Montage des Geréts an der Fiihrung fir die DIN-Schiene.

Schritt 2: Vergewissern Sie sich, dass die DIN-Schiene fest in
der Fihrung eingerastet ist.

-w

Abbildung 6: Fertigan der Fihrung fur die DIN-Schiene montiertes Gerat.
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6.2. Losen der Befestigung der DIN-Schiene

Schritt 1: Befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Gerat
wieder aus der Fihrung zu l6sen.

Abbildung 7: Herauslosen des Gerats aus der Futhrung fur die DIN-Schiene.

Schritt 2: Driicken Sie leicht auf den Knopf an der DIN-
Schiene und |6sen Sie das Gerat aus der Fiihrung.

7. Hardware-Inbetriebnahme

Der industriegeeignete IEEE 802.3at Gigabit High-Power over
Ethernet Injektor bietet drei verschiedene Geschwindigkeiten
—10 Mbps, 100 Mbps und 1000 Mbps —in einem Gerat und
erkennt die Geschwindigkeit der eingehenden Verbindung
automatisch. In den folgenden Abschnitten finden Sie
Einzelheiten zum industriegeeigneten |EEE 802.3at Gigabit
High-Power over Ethernet Injektor.
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Vor der Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme sollten Sie die Netzwerkumgebung

Uberprifen. Sie konnen den PoE-Injektor einsetzen, um
Ethernet-Gerate nach den Standards IEEE 802.3at und IEEE
803.3af einfach und bequem mit Strom zu versorgen.

Inbetriebnahme

1.

SchlieBen Sie den PoE-Injektor tiber den 3-Pin-Anschluss
zur Stromversorgung (im Bereich DC 45 ~ 56 V) an. Die
»PWR“-LED sollte durchgéngig leuchten.

Verbinden Sie den Switch/Arbeitsplatz Gber ein
konventionelles Netzwerkkabel mit dem ,,DATA“-Port
des PoE-Injektors.

Verbinden Sie das entfernte Gerat tber ein langes Kabel
mit dem Port ,,POE OUT".

Der PoE-Injektor ist mit IEEE 802.3at kompatibel und
kann daher direkt an jedes IEEE 802.3at/IEEE 802.3af-
Gerat angeschlossen werden.

Sobald der PoE-Injektor ein IEEE 802.3at-Gerat erkennt,
leuchtet die ,,POE“-LED-Anzeige durchgéngig.
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Die Assmann Electronic GmbH erklart hiermit, dass die
Konformitatserklarung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die
Konformitatserklarung fehlt, kénnen Sie diese per Post unter
der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Lidenscheid

Deutschland
1
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1. Contenu de la livraison

Merci d'avoir acheté notre injecteur Power over Ethernet
industriel. L'expression « Injecteur PoE » dans la section
suivante de ce manuel utilisateur désigne I'IPE30.

Ouvrez la boite de I'injecteur Power over Ethernet industriel
et sortez-le avec précaution. La boite doit contenir les
éléments suivants :

e Injecteur Gigabit Power over Ethernet industriel x 1

e Manuel utilisateur x 1

e Kitrail DIN x 1

Si I'un de ces éléments est manquant ou endommagé,
veuillez contacter immédiatement votre revendeur. Si
possible, conservez le carton et les matériaux d'emballage
d'origine et utilisez-les pour réemballer le produit au cas ou
vous devriez nous le renvoyer pour réparation.

2. Description

L'IPE30-DC est un midspan a port unique qui offre une
solution compacte et rentable, totalement conforme a la
norme IEEE802.3at (4 paires), pour I'alimentation a distance
de points d'acces sans fil LAN (WLAN), de caméras de
sécurité IP, de téléphones VolP et d'autres installations a
faible densité de port. L'IPE30-DC PoE midspan supprime la
nécessité d'une alimentation externe et du cablage
d'alimentation CA/CC associé, offrant une solution
d'alimentation compacte, abordable, stre et fiable sur des
infrastructures Ethernet existantes.



Caractéristiques du produit

Totalement conforme aux normes IEEE802.3af et IEEE802.3at.
Jusqu'a 30 W de puissance sur 2 paires

Auto-détection des PD IEEE802.3af, IEEE802.3at

Prise en charge des applications 10/100/1000Base-T
Indicateurs LED de I'alimentation et de la sortie PoE
Distance jusqu'a 100 metres

Tension d'entrée 45 ~ 56 V

Installation du rail DIN

Protection DES 6 kV

Niveau de protection contre les surtensions du port
DCIN 8/20us DM/CM 3 kA

Niveau de protection contre les surtensions du port RJ45
10/700us DM/CM 6 kV

Température de fonctionnement étendue : -40 ~ +75 °C

Le PD (Powered Device) est un terminal activé
par le PSE et qui consomme donc de I'énergie,

%@. comme les téléphones IP, les caméras réseau et
les points d'acces sans fil, etc.

Rem Le PSE (Power Sourcing Equipment) est un
dispositif (commutateur ou hub par exemple)
qui fournit I'alimentation dans une configuration
PoE. La puissance de sortie continue maximale
autorisée par ce type de dispositif pour la norme
IEEE 802.3af estde 15,4 W, et de 30 W pour la
norme |IEEE 802.3at.




4. Spécifications du produit

Spécifications du matériel

Interface Port d'entrée « data » 1x STP RJ45
Port de sortie « PoE 1x STP RJ45
(Data+Power) »
Bornier (entrée) 1

Témoin LED Systeme : Alimentation

Port PoE : PoE en fonctionnement x 1

Cable de réseau

10Base-T:

UTP Cat. 3, 4, 5, jusqu'a 100 m (328 ft)

100Base-TX :

UTP Cat. 3, 4, 5, jusqu'a 100 m (328 ft)

1000Base-T :

UTP Cat. 5, Se, 6 jusqu'a 100 m (328 ft)
EIA/TIA- 568 100-ohm STP (100 m)

Débit de données

10/100/1000 Mbits/s

Dimensions (I x P x H)

103 x 78 x 32 mm

Poids

295 kg

Tension d'entrée :

45~56V CC

Consommation

30 Watts max.

électrique

Nombre d'appareils 1

pouvant étre alimentés

Installation Kit rail DIN

Boitier Boitier métallique compact IP30




Power over Ethernet

Norme PoE

IEEE 802.3af
IEEE 802.3at

Alimentation PoE en
sortie

42 ~ 54V CC (en fonction de
I'alimentation)

Type d'alimentation PoE

Endspan

Brochage alimentation

3/6(+), 1/2(-)

Conformité aux normes

Conformité aux normes

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TX Fast
Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T
Gigabit Ethernet

Normes renforcées IEEE 802.3af
Power over Ethernet IEEE et 802.3at
Power over Ethernet

Protection DES

6 kv

Protection contre les
surtensions

CA :8/20uS DM/CM 3 kA
LAN : 10/700uS DM/CM 6 kV

Environnement

Température de service

-40~ 74 °C

Température de
stockage

-40~ 85 °C

Humidité relative de
stockage

5~ 95 % (sans condensation)




5. Description du matériel
5.1. Dimensions
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5.2. Apparence du produit

Témoins LED

LED Couleu| Fonctions

PWR | Verte |Indique que I'appareil est sous tension
PoE Verte

Indigue que le port fournit du courant

5.3. Cablage de I'alimentation
Le bornier a 3 contacts sur le panneau supérieur de
I'injecteur PoE industriel est utilisé pour I'entrée de

I'alimentation CC. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour
insérer le cable d'alimentation.

T 1. Insérez les fils d'alimentation CC
positifs/négatifs dans les contacts 1

L i2 3
= ! I et 3 pour I'ALIMENTATION.

Figure 3 : Broches d'alimentation.




2. Serrez les vis du serre-fils pour
éviter que les fils ne se détachent.

1 2 3
Figure 4:
V+ Terre V- Broche du
bornier

Le diamétre du fil pour le bornier doit
étre compris entre 12 et 24 AWG.
Remarque

6. Montage de l'installation

Cette section décrit comment installer |'équipement industriel et
effectuer les connexions. Veuillez lire les points suivants et
effectuer les procédures dans |'ordre ou ils sont présentés.

Dans les étapes d'installation ci-dessous, ce
manuel utilise le commutateur Gigabit
industriel a 8 ports comme exemple.
Cependant, les étapes pour un
commutateur industriel com-pact, un
convertisseur média/ série industriel et un
équipement PoE industriel sont similaires.




6.1. Montage sur rail DIN
Le rail DIN est déja vissé sur I'équipement industriel. Veuillez
vous référer aux figures suivantes pour savoir comment
suspendre I'équipement industriel :

Etape 1 : Appuyez légérement sur le bouton du rail DIN dans
le rail.

Figure 5 : Installez I'équipement industriel sur le rail DIN.

Etape 2 : Vérifiez que le rail DIN est bien fixé.

-y

Figure 6 : Equipement industriel installé sur le rail DIN.
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6.2. Retirer I'équipement du rail DIN

Etape 1: Veuillez vous référer aux procédures suivantes pour
retirer I'équipement industriel du rail.

Figure 7 : Retirer I'équipement industriel du rail DIN.

Etape 2 : Appuyez légérement sur le bouton du
rail DIN pour le retirer du rail.

7. Installation du matériel

Cet injecteur Gigabit High Power over Ethernet IEEE 802.3at
industriel offre trois vitesses de fonctionnement différentes —
10 Mbits/s, 100 Mbits/s et 1 000 Mbits/s et détecte
automatiquement la vitesse de la connexion entrante.
Veuillez consulter les sections suivantes pour obtenir des
informations détaillées sur I'injecteur Gigabit High Power
over Ethernet IEEE 802.3at industriel.
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Avant l'installation
Avant votre installation, il est recommandé de vérifier votre

environnement réseau. Si un dispositif IEEE 803.3af ou IEEE

802.3at doit étre mis sous tension, I'injecteur PoE peut vous

fournir un moyen d'alimenter ce dispositif Ethernet de

maniére pratique et facile.

Installation

1.

Connectez I'alimentation (gamme de 45 ~ 56 VCC) au
bornier a 3 broches de l'injecteur PoE. Le témoin LED

« PWR » est fixe.

Connectez un cable réseau standard du
commutateur/station de travail au port « DATA » de
I'injecteur PoE.

Connectez le long cable qui sera utilisé pour se
connecter a |l'appareil distant au port « POE OUT ».
Grace a la capacité du Power over Ethernet IEEE
802.3at, I'injecteur PoE peut se connecter directement a
tous les appareils IEEE 802.3at/ IEEE 802.3af.

Une fois que I'injecteur PoE a détecté I'existence d'un
dispositif IEEE 802.3at, I'indicateur LED « POE » est fixe.

12



Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la
Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans
le cas contraire, demandez I'envoi de la Déclaration de
Conformité par courrier postal adressé au fabricant a
I'adresse indiquée ci-dessous.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3
58513 Lidenscheid

Allemagne
& —
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1. Contenuto dell’imballaggio

Grazie per aver acquistato il nostro iniettore industriale Power
over Ethernet. Il termine “iniettore PoE” nella sezione
seguente del presente manuale utente indica il modello IPE30.

Aprire la scatola dell’iniettore industriale Power over
Ethernet e disimballarlo con cautela. La scatola dovrebbe
contenere gli oggetti seguenti:

e 1iniettore industriale Gigabit Power over Ethernet
e 1 manuale utente

e 1kitguida DIN

Se uno di questi manca o & danneggiato, contattare
immediatamente il vostro rivenditore, se possibile,
conservare il cartone con il materiale d’'imballaggio originale
e usarlo per reimballare il prodotto nel caso ci sia bisogno di
restituircelo per la riparazione.

2. Descrizione

L'IPE30-DC & un Midspan a porta singola e offre una solu-
zione compatta e conveniente, completamente conforme a
IEEE802.3at-4pair per I'alimentazione remota di punti di
accesso LAN wireless (WAN), telecamere di sicurezza IP,
telefono VolP e altre installazioni a bassa densita di porte.

Il Midspan PoE IPE30-DC elimina la necessita di un’alimenta-
zione esterna e il relativo cablaggio di alimentazione AC/DC,
fornendo una soluzione di alimentazione compatta,
conveniente, sicura e affidabile sull’infrastruttura Ethernet
esistente.



Caratteristiche del prodotto

Pienamente conforme a IEEE802.3af, IEEE802.3at

Fino a 30W di potenza su 2 coppie

Auto-rilevamento di IEEE802.3af, IEEE802.3at PD
Supporta applicazioni 10/100/1000Base-T

Indicatori LED per ingresso di alimentazione e uscita PoE
Distanza fino a 100 metri

Ingresso DC 45~56V

Installazione guida DIN

Livello di protezione ESD 6kV

Livello di protezione contro le sovratensioni porta
DCIN 8/20us DM/CM 3KA

Livello di protezione contro le sovratensioni porta RJ45
10/700us DM/CM 6KV

Ampio intervallo di esercizio: -40 ~ +75 °C

PD (Powered Device) € un terminale abilitato
PoE dal PSE e quindi consuma energia, come
%"’ telefoni IP, telecamere di rete e punti di

accesso wireless, ecc.
Nota
PSE (Power Sourcing Equipment) € un disposi-

tivo (switch, o hub per esempio) che fornira
energia in una configurazione PoE. La potenza
di uscita continua massima consentita per
tale dispositivo in IEEE 802.3af & 15.4W, 30W
in IEEE 802.3at.




4. Specifiche del prodotto

Specifiche dell’hardware

Interfaccia

Porta di ingresso 1 porta RJ45
“dati” STP

Porta di uscita 1 porta RJ45
“PoE STP
(dati+alimentazione)”

Morsettiera 1
alimentazione in
ingresso

Indicatore LED

Sistema: Alimentazione
Porta PoE: 1 porta PoE in uso

Cavo direte

10Base-T:

UTP Cat. 3, 4, 5, fino 100m (328 piedi)
100Base-TX:

UTP Cat. 3, 4, 5, fino 100m (328 piedi)
1000Base-T:

UTP Cat. 5, 5e, 6 fino a 100m (328ft)
EIA/TIA- 568 100-ohm STP (100m)

Velocita trasferimento
dati

10/100/1 000 Mbps

Dimensioni (Largh. x

103 x 78 x 32 mm

Prof. x Alt.)

Peso 295 kg
Tensione di ingresso 45~56V DC
unita

Consumo energetico 30 watt max.
Numero di dispositivi 1

che possono essere
alimentati




Installazione

Kit guida DIN

Involucro

Involucro in metallo di tipo sottile IP30

Power over Ethernet

Standard PoE

IEEE 802.3af
IEEE 802.3at

Uscita di alimentazione
PoE

DC 42 ~ 54V (base su ingresso di
alimentazione)

Tipo di alimentazione Endspan
PoE
Assegnazione pin di 3/6(+), 1/2(-)

alimentazione

Conformita agli standard

Conformita agli standard

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit
Ethernet

IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE
802.3at Power over Ethernet
enhancement standard

Protezione ESD

6 KV

Protezione dalle
sovratensioni

AC: 8/20uS DM/CM 3KA
LAN: 10/700uS DM/CM 6KV

Ambiente
Temperatura di esercizio | -40~ 74 °C
Temperatura di -40~ 85 °C

conservazione

Umidita di
conservazione

da 5a 95% (nessuna condensa)




5. Descrizione dell’hardware
5.1. Dimensioni fisiche
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5.2. Panoramica del prodotto

Indicatori LED

LED Colore | Funzione
PWR | Verde | Indica che il dispositivo e alimentato.
PoE | Verde | Indica che la porta sta fornendo energia

5.3. Cablaggio degli ingressi di alimentazione
Il connettore della morsettiera a 3 contatti sul pannello
superiore dell’iniettore PoE industriale & usato per I'ingresso

dell’alimentazione DC. Osservare i passaggi seguenti per
inserire il filo dell’alimentazione.

1. Inserirei fili di alimentazione DC

T

1

2 3 l positivi/negativi nei contatti 1 e 3

per ALIMENTAZIONE.

Figura 3: PIN ingresso alimentazione.
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2. Serrare le viti fermafilo per evitare
che si allentino.

Figura 4:
V+ Terra V- Pin della

morsettiera

La scala “wire gauge” per la morsettiera
dovrebbe essere compresa tra 12 ~ 24 AWG.

6. Installazione supporto

Questa sezione descrive come installare I'apparecchiatura
industriale ed effettuare le connessioni ad essa. Leggere i
seguenti argomenti ed eseguite le procedure nell’ordine in
cui vengono presentate.

Nei passaggi di installazione che seguono,
questo manuale usa come esempio lo switch
73) industriale Gigabit a 8 porte. Tuttavia, i
passaggi per lo switch industriale di tipo
ota sottile, il convertitore industriale seriale /
multimediale e I'apparecchio PoE industriale
sono simili.




6.1. Montaggio guida DIN
La guida DIN e gia awvitata sull’apparecchio industriale. Fare
riferimento alle figure seguenti per capire come appendere
I’'apparecchio industriale:

Passaggio 1: Premere leggermente il pulsante della guida
DIN nel binario.

7

Figura 5: Installare I'apparecchio industriale nel supporto guida DIN.

Passaggio 2: Assicurarsi che la guida sia ben fissata sul
binario.

Figura 6: L’apparecchio industriale & installato sul supporto guida DIN.
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6.2. Rimozione del supporto guida DIN

Passaggio 1: Fare riferimento alle procedure seguenti per
rimuovere |"apparecchio industriale dal binario.

Figura 7: Rimuovere I'apparecchio industriale nel supporto guida DIN.

Passaggio 2: Premere leggermente il pulsante
della guida DIN per rimuoverla dal binario.

7. Installazione hardware

L’iniettore industriale Gigabit High Power over Ethernet IEEE
802.3at fornisce tre diverse velocita — 10Mbps, 100 Mbps
and 1 000 Mbps nello stesso dispositivo e distingue
automaticamente la velocita della connessione in entrata.
Fare riferimento alle seguenti sezioni per informazioni
dettagliate sull’iniettore Gigabit High Power over Ethernet
IEEE 802.3at.
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Prima dell’installazione

Prima dell’installazione si raccomanda di controllare

I'ambiente di rete. Se c'é qualche dispositivo IEEE 803.3af o
|IEEE 802.3at che deve essere accesso, I'iniettore PoE offre

una possibilita conveniente e semplice di fornire energia per
questo dispositivo Ethernet.

Installazione

1.

Collegare I'alimentazione (intervallo da DC 45 ~ 56V) alla
morsettiera a 3 pin dell’iniettore PoE. Il LED “PWR” sara
costantemente acceso.

Collegare un cavo di rete standard dallo switch / dalla
postazione di lavoro alla porta “DATA” dell’iniettore
PoE.

Collegare il cavo lungo che sara usato per il
collegamento al dispositivo remoto alla porta “POE
ouT”.

Grazie alla capacita di IEEE 802.3at Power over Ethernet,
I'iniettore PoE puo collegarsi direttamente con qualsiasi
dispositivo IEEE 802.3at / IEEE 802.3af.

Una volta che l'iniettore PoE rileva I'esistenza di un
dispositivo IEEE 802.3at, I'indicatore LED “POE” sara
costantemente acceso.
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Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la
dichiarazione di conformita fa parte del contenuto della
spedizione. Se la dichiarazione di conformita € mancante, e
possibile richiederla per posta al seguente indirizzo del
produttore.

WWwWw.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3

58513 Lidenscheid
Germania
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1. Contenido del paquete

Gracias por adquirir nuestro Inyector Industrial Power over
Ethernet. El término de «Inyector PoE» en el siguiente
apartado de este Manual del usuario se refiere al IPE30.

Al recibir la entrega, abra la caja del Inyector Industrial Power
over Ethernet y desembalelo con cuidado. La caja deberia
contener los siguientes elementos:

e 1 Inyector Industrial Gigabit Power over Ethernet

e 1 Manual del usuario

e 1 juego para rail DIN

Si alguno de estos elementos faltara o estuviera danado,
pdngase inmediatamente en contacto con su distribuidor. Si
es posible, conserve la caja y el material de embalaje original
y utilicelos para volver a empaquetar el producto si fuera
necesario devolverlo a nuestra empresa para su reparacion.

2. Descripcion

El modelo IPE30-DC es un dispositivo Mid-span de puerto
Unico que ofrece una solucién compacta y econémica,
totalmente compatible con el estandar IEEE802.3at de 4
pares para la alimentacién remota de puntos de acceso
inaldmbricos LAN (WAN), camaras de seguridad IP, teléfonos
VolP y otras instalaciones con baja densidad de puertos.

El IPE30-DC PoE Mid-span elimina la necesidad de
alimentacion eléctrica externay el cableado de potencia
CA/CC que conlleva, proporcionando una solucién de
alimentacion compacta, asequible, segura y fiable a través de
la infraestructura de Ethernet existente.
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Caracteristicas del producto

Totalmente compatible con los estandares IEEE802.3af,
IEEE802.3at

Hasta 30 W de potencia en 2 pares

Deteccion automatica de IEEE802.3af, IEEE802.3at PD
Compatible con aplicaciones 10/100/1000Base-T
Indicadores LED entrada de potencia y salida de PoE
Distancia hasta 100 metros

Entrada de 45 a 56 VCC

Instalacién en rail DIN

Nivel de proteccion ESD 6 kV

Nivel de proteccion de sobretensién puerto DCIN 8/20us
DM/CM 3KA

Nivel de proteccion de sobretension puerto RJ45
10/700us DM/CM 6KV

Amplio rango de temperaturas de funcionamiento:

-40 a+75°C

PD (Powered Device - dispositivo alimentado)
es un terminal habilitado para PoE por PSE que,
por lo tanto, consume energia; es el caso de
teléfonos IP, cdmaras de red y puntos de acceso
Nota inalambricos, etc.

PSE (Power Sourcing Equipment - equipo de
suministro eléctrico) es un dispositivo (por
ejemplo, conmutador o hub) que suministra
potencia en una configuracién de PoE. La
maxima potencia de salida continua permitida
para estos dispositivos seguin IEEE 802.3af es
15,4 W, 30 W segun IEEE 802.3at.




4. Especificaciones del producto

Especificaciones de hardware

Interfaz

Puerto de entrada 1 puerto
«Data» RJ45 STP
Puerto de salida «PoE 1 puerto
(Data+Power)» RJ45 STP
Regleta de bornes de 1

potencia de entrada

Indicador LED

Sistema: Potencia
Puerto PoE: 1 PoE en uso

Cable de red

10Base-T:

UTP Cat. 3, 4, 5, hasta 100 m (328 ft)

100Base-TX:

UTP Cat. 3, 4, 5, hasta 100 m (328 ft)

1000Base-T:

UTP Cat. 5, 5e, 6 hasta 100 m (328ft)
EIA/TIA- 568 100 ohmios STP (100 m)

Velocidad de
transferencia de datos

10/100/1000 Mbps

Dimensiones (anch. x

103x 78 x 32 mm

prof. x alt.)

Peso 295 kg
Tensién de entrada 45a56VCC
unidad

Consumo de energia 30 W méx.
Numero de dispositivos 1

que se puedan alimentar

Instalacién

Juego pararail DIN

Carcasa

Carcasa metalica delgada IP30




Power over Ethernet

Estdndar PoE IEEE 802.3af
IEEE 802.3at

Salida de potencia PoE 42 a 54 VCC (basado en la entrada de
potencia)

Tipo de suministro End-Span

eléctrico PoE

Asignacion clavijas de
potencia

3/6(+), 1/2(-)

Conformidad a los estandares

Conformidad a los
estandares

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TX Fast
Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T
Gigabit Ethernet

Estandar ampliado IEEE 802.3af
Power over Ethernet IEEE 802.3at
Power over Ethernet

Proteccion ESD

6 KV

Proteccion contra
sobretension

CA: 8/20uS DM/CM 3KA
LAN: 10/700uS DM/CM 6KV

Entorno
Temperatura de -40a 74 °C
funcionamiento
Temperatura de -40a 85 °C

almacenamiento

Humedad de
almacenamiento

del 5% al 95 % (sin condensacidn)




5. Descripcion del hardware
5.1. Dimensiones fisicas
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5.2. Vista del producto

Indicadores LED

LED Color | Funcion
PWR | Verde |Indica que el dispositivo tiene alimentacion.
PoE Verde | Indica que el puerto suministra potencia

5.3. Cableado de las entradas de potencia
El conector de regleta de bornes con 3 contactos en el panel

superior del inyector PoE industrial se utiliza para la entrada
de potencia CC. Observe los siguientes pasos para insertar el

cable de potencia.

T

1. Inserte los conductores de potencia
CC positivo/negativo en los

|
123
! ! ! contactos y 1y 3 para POWER.

Fig. 3: Clavijas de entrada de potencia.



2. Apriete los tornillos de sujecién
para evitar el aflojamiento de los

conductores.
1 2 3
V+ Tierra V-

Fig. 4: Clavijas de la regleta de bornes

La seccion del cable para la regleta de bornes
deberia estar en un rango de entre 12 y 24
AWG.

6. Instalacion

En este apartado se describe como instalar el equipo
industrial y establecer las correspondientes conexiones. Lea
los siguientes puntos y ejecute los procedimientos en el
orden indicado.

En los siguientes pasos para la instalacion, este
manual utiliza el ejemplo del conmutador
Gigabit industrial de 8 puertos. Los pasos para
el conmutador industrial de tipo delgado, el
\\[o] £} convertidor industrial de medios/serie y los
equipos PoE industriales son similares.




6.1. Montaje en rail DIN
El rail DIN ya esta atornillado en el equipo industrial. Consulte
las siguientes figuras para enganchar el equipo industrial:

Paso 1: Presione ligeramente el botén del rail DIN para
insertarlo en la guia.

Fig. 5: Instale el equipo industrial en el rail DIN.

Paso 2: Compruebe que el rail DIN esté apretado en la guia.

- w

Fig. 6: El equipo industrial esta instalado en el rail DIN.
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6.2. Retirada del montaje en el rail DIN

Paso 1: Observe los siguientes procedimientos para retirar el
equipo industrial de la guia.

Fig. 7: Retire el equipo industrial del rail DIN.

Paso 2: Presione ligeramente el botdn del rail DIN
para retirarlo de la guia.

7. Instalacion del hardware

Este Inyector Industrial IEEE 802.3at Gigabit High Power over
Ethernet ofrece tres velocidades de funcionamiento distintas
(10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps) en un mismo dispositivo y
distingue automaticamente la velocidad de la conexion
entrante. Consulte los siguientes apartados para informacidn
mas detallada acerca del Inyector Industrial IEEE 802.3at
Gigabit High Power over Ethernet.
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Antes de la instalacion

Antes de proceder a la instalacion se recomienda comprobar
el entorno de red. Si existen dispositivos IEEE 803.3af o IEEE
802.3at que necesiten alimentacidn, el inyector PoE puede
ofrecer una manera sencilla y conveniente de suministrar
potencia para los dispositivos Ethernet en cuestién.

Instalacion

1. Conecte la potencia (rango de 45 a 56 VCC) a la regleta
de bornes de 3 clavijas del inyector PoE. El LED «PWR»
se enciende de manera fija.

2. Conecte un cable de red estdndar entre el
conmutador/la estacién de trabajo y el puerto «DATA»
del inyector PoE.

3. Conecte el cable largo que se utilizard para conectar el
dispositivo remoto al puerto «POE OUT».

4. Debido a la capacidad de IEEE 802.3at Power over
Ethernet, el inyector PoE se puede conectar
directamente con cualquier dispositivo IEEE 802.3at /
IEEE 802.3af.

5. Unavez que el inyector PoE haya detectado la existencia
de un dispositivo IEEE 802.3at, el indicador LED «POE»
quedara encendido de manera fija.
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Assmann Electronic GmbH declara que la Declaracion de
Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la
Declaracion de Conformidad no esta incluida, puede
solicitarla por correo postal en la direccion del fabricante
indicada a continuacién.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiffel 3

58513 Lidenscheid
Alemania
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1. Zawartosc opakowania

Dziekujemy za zakup iniektora PoE klasy przemystowej. W
dalszych sekcjach instrukcji iniektor PoE bedzie okreslany
symbolem IPE30.

Otworzy¢ opakowanie urzgdzenia i ostroznie rozpakowac.
Opakowanie powinno zawiera¢ nastepujace elementy:

e 1 przemystowy iniektor PoE Gigabit Ethernet

e 1instrukcja obstugi

. 1 zestaw szyn DIN

Jesli brakuje ktéregokolwiek z powyzszych elementéw lub
ktérykolwiek element jest uszkodzony, nalezy natychmiast
skontaktowac sie ze sprzedawca. Jesli to mozliwe, nalezy
zachowac oryginalne opakowanie i wykorzystac je do
ponownego zapakowania produktu na wypadek koniecznosci
odestania go do naprawy.

2. Opis

IPE30-DC jest jednoportowym zasilaczem typu mid-span w
kompaktowym formacie i korzystnej cenie. Urzadzenie jest
zgodne ze standardem |IEEE802.3at dla kabla czteroparowego.
Umozliwia zasilanie bezprzewodowych punktéw dostepowych
LAN (WAN), kamer zabezpieczajacych IP, telefonéw VolP i
innych instalacji o niskiej gestosci portow.

Urzadzenie IPE30-DC PoE Mid-span eliminuje koniecznos¢
stosowania zewnetrznych zasilaczy i wymaganych przez nie
kabli AC/DC. Stanowi kompaktowe, efektywne kosztowo,
bezpieczne i niezawodne rozwigzanie zagadnienia zasilania
istniejgcej infrastruktury sieciowej Ethernet.
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Cechy produktu

Petna zgodnos¢ ze standardem IEEE802.3af, IEEE802.3at
Zasilanie do 30 W w 2 parach

Automatyczne wykrywanie IEEE802.3af i IEEE802.3at PD
Obstuga zastosowan 10/100/1000Base-T

Diody sygnalizacyjne informujg o zasilaniu i pracy funkcji
PoE.

Odlegtos¢ robocza do 100 metréw

Wejscie pradu statego 45-56 V

Montaz na szynie DIN

Zabezpieczenie przed wytadowaniami
elektrostatycznymi do 6 kV

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe DCIN poz. 8/20us
DM/CM 3 KA

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe portu RJ45 poz.
10/700 ps DM/CM 6 KV

Szeroki zakres temperatur roboczych: od -40 do +75 °C

PD (Powered Device) oznacza urzadzenie z

obstuga PoE zasilane przez PSE, a zatem
3. zuzywajace energie, takie jak telefon VolP,

kamera IP czy tez punkt dostepu
bezprzewodowego itp.

PSE (Power Sourcing Equipment) to
urzadzenie (np. switch lub hub), ktére bedzie
dostarczac zasilanie za posrednictwem PoE.
Maksymalna dopuszczalna ciggta moc
wyjsciowa urzadzenia wg standardu IEEE
802.3af to 15,4 W lub 30 W dla IEEE 802.3at.

Uwaga




4. Dane techniczne produktu

Dane techniczne produktu

Interfejsy

Port wejsciowy 1x RJ45 STP
danych

Porty wyjsciowe PoE | 1x RJ45 STP
(dane+zasilanie)

Blok zaciskow 1

wejscia zasilania

Wskazniki LED

System: Zasilanie
Port PoE 1 PoE w uzyciu

Kabel sieciowy

10Base-T:

Skretka UTP kat. 3, 4, 5 do 100 m

100Base-TX:

Skretka UTP kat. 3, 4, 5do 100 m

1000Base-T:

Skretka UTP kat. 5, 5e, 6 do 100 m,
EIA/TIA- 568 100 Q STP (100 m)

Transmisja danych

10/100/1000 Mb/s

Wymiary (szer. x gt. x
wys.)

103 x 78 x 32 mm

Masa 295 kg

Napiecie wejsciowe 45-56 VDC

Pobér mocy 30 W maks.

Liczba zasilanych 1

urzadzen

Montaz Zestaw szyn DIN

Obudowa Obudowa metalowa typu slim, IP 30




Power over Ethernet

Standard PoE

IEEE 802.3af
IEEE 802.3at

Wyjscie zasilania PoE

42-54V DC (w zaleznos$ci od
parametrow wejsciowych)

Typ zasilania PoE

End-Span

Rozmieszczenie stykéw
zasilania

3/6(+), 1/2(-)

Zgodnos$¢ z normami

Zgodnos¢ z normami

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TX Fast
Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T
Gigabit Ethernet

Standard sieci Ethernet IEEE 802.3af
Power over Ethernet IEEE 802.3at

Zabezpieczenie przed
wytadowaniami
elektrostatycznymi

6 kv

Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe

AC: 8/20 us DM/CM 3 kA
SIEC LOKALNA 10/700 ps DM/CM
6 kv

Srodowisko robocze

Temperatura robocza -40-74 °C

Temperatura -40-85 °C

przechowywania

Wilgotnos¢ od 5% do 95% (bez kondensacji)

przechowywania




5. Opissprzetu
5.1. Wymiary
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5.2. Przeglad produktu

Wskazniki LED

Dioda | Kolor | Funkcja

PWR | Kolor | Wskazuje, ze urzadzenie ma zrédto
PoE Kolor

Wskazuje, ze gniazdo zasila urzagdzenie

5.3. Okablowanie wejs¢ zasilania
3-stykowy blok zaciskdw na gérnym panelu przemystowego
iniektora PoE stuzy jako wejscie zasilania DC. Aby podtgczyé

przewdd zasilania, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi
instrukcjami.

T 1. Wprowadzi¢ dodatni/ujemny
przewdd zasilania DC do stykéw 1 i

L i2 3
= ! I 3 oznaczonych POWER.

Rysunek 3: Styki wejscia zasilania




2. Dokrecic zaciski srubowe
przewoddw, aby uniknaé
poluzowania mocowania i
roztaczenia.

1 2 3

V+ Uziemienie V-

Rysunek 4: Styk bloku zaciskow

Srednica przewodu stosowanego w tym bloku
zaciskdw musi miesci¢ sie w zakresie 12-24

6. Montaz

Ta cze$¢ dokumentu zawiera opis montazu urzadzenia
przemystowego i dokonania pofaczen. Nalezy zapoznac sie z
dokumentem i wykonaé wszystkie dziatania w porzadku w
nim przedstawionym.

W ponizszym opisie montazu oSmioportowy
switch Gigabit Ethernet jest przedstawiony
jako przyktad. Kroki do montazu switcha
przemystowego typu slim, konwertera
mediéw lub innych urzadzen PoE s3 zblizone.




6.1. Montaz w szynie DIN
Elementy szyny DIN s3 juz przykrecone do obudowy tego
urzadzenia przemystowego. Ponizszy opis przedstawia opis
zawieszania urzadzenia.

Krok 1: Lekko wcisngé¢ szyne DIN na mocowanie.

Rysunek 5: Montaz urzadzenia przemystowego w mocowaniu szyny DIN

Krok 2: Sprawdzié, czy szyna jest mocno osadzona na
mocowaniu.

- w

Rysunek 6: Urzadzenie przemystowe zamocowane w mocowaniu szyny DIN
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6.2. Demontaz z mocowania szyny DIN

Krok 1: Nalezy przestrzegac¢ ponizszej procedury demontazu.

Rysunek 7: Demontaz urzadzenia przemystowego z mocowania szyny DIN

Krok 2: Lekko przycisngc¢ szyne DIN w celu wyjecia
urzadzenia ze szczeliny.

7. Montaz sprzetu

Ten przemystowy iniektor IEEE 802.3at Gigabit High Power
over Ethernet oferuje trzy przepustowosci robocze: 10 Mb/s,
100 Mb/s oraz 1000 Mb/s w jednym urzgdzeniu. Szybkos¢
potaczenia jest rozpoznawana automatycznie. Ponizsze czesci
dokumentu zawierajg szczegétowe informacje o
przemystowym iniektorze |IEEE 802.3at Gigabit High Power
over Ethernet.
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Czynnosci wstepne
Przed instalacjq zaleca sie sprawdzenie urzadzen

wystepujacych w sieci. Iniektor PoE z tatwoscig zapewnia
zasilanie urzadzen sieci Ethernet w standardzie IEEE 803.3af i
IEEE 802.3at.

Montaz

1.

Nalezy podtaczy¢ zasilanie (45-56 V DC) do 3-stykowego
bloku zaciskéw urzadzenia. Po podtgczeniu Dioda ,,PWR”
bedzie swieci¢ swiattem ciggtym.

Standardowym kablem sieciowym podtgczy¢ switch lub
stacje robocza do gniazda ,DATA” iniektora PoE.

Dtugi kabel wykorzystywany do zdalnego zasilania
urzadzenia podtaczy¢ do gniazda ,,POE OUT”.

Dzieki obstudze standardu IEEE 802.3at Power over
Ethernet iniektor POE mozna podtgczy¢ bezposrednio z
urzadzeniami IEEE 802.3at / IEEE 802.3af.

Gdy iniektor PoE wykryje w sieci urzadzenie IEEE
802.3at, dioda ,,POE” zacznie $wieci¢ $wiattem ciggtym.

12



Niniejszym Assmann Electronic GmbH oswiadcza, ze
deklaracja zgodnosci jest dostarczana z przesytka. Jezeli w
przesytce nie ma deklaracji zgodnosci, mozna sie o nig
zwrdcié, piszac na nizej wymieniony adres producenta.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Lidenscheid

Niemc
Y .
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1. Paket igerigi

Endstriyel Ethernet Uzerinden Gii¢ Enjektdriimiizii satin
aldiginiz igin tesekkir ederiz. Bu Kullanim Kilavuzunun
asagidaki boliminde yer alan “PoE Enjektor” terimleri
IPE30'u ifade etmektedir.

Endistriyel Ethernet Uzerinden Gii¢ Enjektériiniin kutusunu
acip dikkatlice ambalajindan gikarin. Kutuda asagidaki 6geler
bulunmahdir:

e  Endiistriyel Gigabit Ethernet Uzerinden Giig Enjektérii x 1
e Kullanim Kilavuzu x 1

e DINRayKitix 1

Bunlardan herhangi biri eksikse veya hasar gérmiisse derhal
yetkili servisinizle iletisime gegin. MUimbkiinse orijinal ambalaj
malzemesi de dahil olmak Gzere kutuyu saklayin ve onarim
icin iade edilmesi gerekmesi durumunda Uriinl yeniden
paketlemek igin bunlari kullanin.

2. Agiklama

IPE30-DC, kablosuz LAN (WAN) erisim noktalarinin, IP Glvenlik
kameralarinin, VolP telefonun ve diger diisiik baglanti noktasi
yogunluklu kurulumlarin uzaktan galistirilmasi igin kompakt ve
uygun maliyetli, tamamen IEEE802.3at-4pair uyumlu bir ¢6zim
sunan tek baglanti noktali bir Mid-span'dir.

IPE30-DC PoE Mid-span'ler, harici gii¢ kaynagi ihtiyacini ve
iliskili AC/DC gii¢ kablosu ihtiyacini ortadan kaldirarak,
mevcut Ethernet altyapisi Gizerinden kompakt, uygun fiyath,
glvenli ve glivenilir bir glic ¢6zUmU saglar.
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Uriin Ozellikleri

Tamamen IEEE802.3af, IEEE802.3at Uyumlu

2 cift Gzerinde 30 W'a kadar Gig

IEEE802.3af, IEEE802.3at PD'nin otomatik algilanmasi
10/100/1000Base-T uygulamalarini destekler

LED gostergeler gl girisi ve PoE ¢ikis gostergesi
100 metreye kadar mesafe

45~56 V DC Girisi

DIN Ray kurulumu

6 kV ESD koruma seviyesi

DCIN baglanti noktasi dalgalanma koruma seviyesi
8/20us DM/CM 3 KA

RJ45 baglanti noktasi Dalgalanma koruma seviyesi
10/700us DM/CM 6 KV

Genis ¢alisma sicakligi: -40 ~ +75 °C

PD (Elektrikle Calisan Cihaz), PSEile PoE
ozelligi saglanmis bir terminaldir ve bu nedenle

IP telefonlari, ag kameralari ve Kablosuz erigim

noktalari vb. gibi enerji tiiketir.
Not

PSE (Giig Kaynagi Ekipmani), PoE kurulumunda
glc saglayacak bir cihazdir (6rnegin anahtar
veya hub). Bu tlr bir cihaz basina izin verilen
maksimum sirekli ¢ikis glicti IEEE 802.3af'de
15,4 W, |IEEE 802.3at'de 30 W'tir.




4. Uriin Ozellikleri

Donanim Ozellikleri

Arayuz

"Veri" Girisi Baglanti 1x RJ45 STP

Noktasi

"PoE (Veri+Glg)" Cikis
Baglanti Noktasi

1xRJ45STP

Giris guicll terminal 1
bloku

LED Gosterge

Sistem: Gug
PoE Baglanti Noktasi: PoE Kullanimda x
1

Ag Kablosu 10Base-T:
UTP Kat. 3, 4, 5, 100 m'ye (328 ft) kadar
100Base-TX:
UTP Kat. 3, 4, 5, 100 m'ye (328 ft) kadar
1000Base-T:
UTP Kat. 5, 5e, 6, 100 m'ye (328 ft)
kadar EIA/TIA- 568 100 ohm STP (100
m)

Veri Hizi 10/100/1000 Mbps

Boyutlar (Gx Dx Y) 103 x 78 x 32 mm

Agirlik 295 kg

Unite Giris Voltaji 45~56V DC

Gl Tuketimi 30 Watt maks.

Glg verilebilecek 1

cihaz sayisi

Kurulum DIN Ray kiti

Muhafaza IP30 ince Tip Metal Kasa




Ethernet Uzerinden Giig

PoE Standardi

IEEE 802.3af
IEEE 802.3at

PoE Gug Cikis!

DC 42 ~ 54 V (GUg Girisine gore)

PoE Guig Kaynag Tipi

End-Span

Gug Pimi Atamasi

3/6(+), 1/2(-)

Standartlara Uygunluk

Standartlara Uyumluluk

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TX Hizli
Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T
Gigabit Ethernet

IEEE 802.3af Ethernet Uzerinden Giig
IEEE 802.3at Ethernet Uzerinden Gii¢
gelistirme standardi

ESD Korumasi

6 KV

Dalgalanma Korumasi

AC: 8/20uS DM/CM 3 KA
LAN: 10/700uS DM/CM 6 KV

Ortam

Calisma Sicakligi

-40~ 74 °C

Depolama Sicakligi

-40~ 85 °C

Depolama Nemi

%5 ~ 95 (yogusmasiz)




5. Donanim Agiklamasi
5.1. Fiziksel Boyut
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5.2. Uriin Goériinimii

LED Gostergeler

LED |Renk |islev

PWR | Yesil |Cihazda gli¢c oldugunu gosterir.

PoE | Yesil |Baglanti noktasinin gii¢ sagladigini gosterir

5.3. Giig Girislerinin Kablo Baglantisi
Endistriyel PoE enjektoriiniin tst panelindeki 3 kontakh
terminal bloku konektori DC gig girisi icin kullanilir. Glg
kablosunu takmak igin litfen asagidaki adimlari uygulayin.

T 1. Pozitif / Negatif DC gli¢ kablolarini

1 2 3|
1L

GUC icin kontak 1 ve 3'e takin.

Sekil 3: Gug girisi PIN'leri.



2. Kablolarin gevsemesini onlemek igin
kablo kelepgesi vidalarini sikin.

1 2 3
V+ | Topraklama | V-

Sekil 4: Terminal Bloku Pimi

Terminal blokunun kablo 6l¢listi 12 ~ 24 AWG
arahginda olmalidir.

6. Montaj Pargasi Kurulumu

Bu boéliimde, Endustriyel Ekipmanin nasil kurulacagi ve
baglantilarinin nasil yapilacagi agiklanmaktadir. Lutfen
asagidaki konulari okuyun ve prosediirleri verilen sirayla
uygulayin.

Asagidaki kurulum adimlarinda, bu Kilavuzda 8
Baglanti Noktall Endustriyel Gigabit Anahtar
ornek olarak kullaniimaktadir. Bununla birlikte,
Endustriyel ince tip Anahtar, EndUstriyel Ortam /

t Seri Donlstiricl ve Endustriyel PoE ekipmani
icin benzer adimlar uygulanmaktadir.

g W\




6.1. DIN Ray Montaji
DIN Ray, Endustriyel Ekipman Uzerine vidalanmistir. Litfen
asagidaki sekillere bakin ve Endistriyel Ekipmanin nasil

asilacagini 6grenin:

Adim 1: DIN Rayin digmesini rayin igine hafifce bastirin.

Sekil 5: Endustriyel Ekipmani DIN Ray yuvasina takin.

Adim 2: DIN-Rayin raya sikica oturdugundan emin olun.

- w

Sekil 6: DIN Ray yuvasina takilmis Endustriyel Ekipman.
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6.2. DIN Ray Montaj Parcasini Cikarma

Adim 1: Endistriyel Ekipmani raydan ¢ikarmak igin litfen
asagidaki prosedirlere bakin.

Sekil 7: DIN Ray yuvasindaki Endustriyel Ekipmani gikarin.

Adim 2: DIN Rayin digmesine hafif¢ce bastirarak
raydan gikarin.

7. Donanim Kurulumu

Bu Endustriyel IEEE 802.3at Gigabit Ethernet Uzerinden
Yiksek Gug Enjektori, ayni cihazda 10 Mbps, 100 Mbps ve
1000 Mbps olmak tzere Ug farkh galisma hizi saglar ve gelen
baglantinin hizini otomatik olarak ayirt eder. Endustriyel IEEE
802.3at Gigabit Ethernet Uzerinden Yiiksek Giig Enjektérii
hakkinda ayrintili bilgi igin lGtfen asagidaki bolimlere bakin.
Kurulumdan Once
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Kurulum isleminizden 6nce ag ortaminizi kontrol etmeniz
onerilir. Herhangi bir IEEE 803.3af veya IEEE 802.3at cihazina
glg verilmesi gerekiyorsa PoE Enjektor(, bu Ethernet cihazina
uygun ve kolay bir sekilde glic vermek tzere bir yontem
saglayabilir.

Kurulum

1. Gulg kaynagini (DC 45 ~ 56 V araliginda) PoE
Enjektoriinin 3 pimli terminal blokuna baglayin. "PWR"
LED'i suirekli yanar.

2. Anahtar /is istasyonu ile PoE Enjektoriiniin "DATA"
(VERI) baglanti noktasi arasina standart bir ag kablosu
baglayin.

3. Uzak cihaza baglanmak igin kullanilacak uzun kabloyu
"POE OUT" (POE CIKISI) baglanti noktasina baglayin.

4. |EEE 802.3at Ethernet Uzerinden Giig 6zelligi sayesinde,
PoE Enjektori herhangi bir IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
cihazina dogrudan baglanabilir.

5.  PoE Enjektori bir IEEE 802.3at cihazinin varligini tespit
ettiginde, "POE" LED gostergesi surekli yanar.
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Assmann Electronic GmbH, sevkiyat icerigine Uygunluk
Beyaninin eklendigini beyan eder. Uygunluk Beyani eksikse
asagida belirtilen Uretici adresinden posta yoluyla talep
edebilirsiniz.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Lidenscheid
Almanya
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