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Название устройства Промышленный 
Ethernet коммутатор 

на 5-портов 
10/100/1000Base-TX, 

крепление на DIN-
рейку, расширенный 
диапазон температур

Промышленный 
Ethernet коммутатор 

на 5-портов 
10/100/1000Base-
TX, плоский дизайн, 
крепление на DIN-

рейку, расширенный 
диапазон температур 

Промышленный 
Ethernet коммутатор 

на 4-порта 
10/100/1000Base-TX 

+ 2-порта 1000Base-FX 
Uplin, SFP

Промышленный 
Ethernet коммутатор 

на 4-порта 
10/100/1000Base-TX 
RJ45 (PoE) + 2-порта 
1000Base-FX Uplink, 

SFP

Промышленный 
Ethernet коммутатор 

на 8-портов 
10/100/1000Base-TX, 

крепление на DIN-
рейку, расширенный 
диапазон температур

Промышленный 
Ethernet коммутатор 

на 8-портов 
10/100/1000Base-
TX, плоский дизайн, 
крепление на DIN-

рейку, расширенный 
диапазон температур

Промышленный 
Ethernet коммутатор 

на 7-портов 
10/100/1000Base-TX 
RJ45 (PoE) + 1-порт 
PD (IEEE802.3af/at), 
крепление на DIN-

рейку, расширенный 
диапазон температур

Промышленный 
Ethernet коммутатор 

на 8-портов 
10/100/1000Base-TX 
RJ45 (PoE) + 2-порта 
1000Base-FX Uplink, 

SFP

Количество портов 5  5 4  4 8 8 7 8  

Скорость портов  
Ethernet 

10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с

Количество портов 
Uplink

2 2 1  
(PD Port, max. 95 W)

2

Тип подключения к 
порту Uplink

SFP SFP RJ45 SFP

Скорость портов Uplink 1000 Мбит/с 1000 Мбит/с 1000 Мбит/с 1000 Мбит/с

Поддержка PoE (Power 
over Ethernet)

Количество портов PoE 4 7 4

Поддержка стандарта 
802.3af (PoE Type 1)

Поддержка стандарта 
802.3at (PoE Type 2)

Поддержка стандарта 
802.3bt (PoE Type 3)

Поддержка стандарта 
802.3bt (PoE Type 4)

Бюджет PoE 120 Вт 240 Вт 120 Вт

Максимальна 
мощность PoE на порт

30 Вт 30 Вт 30 Вт

Промышленное 
использование

Автоматическое 
определение 
подключенного кабеля 
- Auto MDI / MDI-X 
function

Коммутационная 
способность

10 Гбит/c 10 Гбит/c 10 Гбит/c 12 Гбит/c 16 Гбит/c 16 Гбит/c 16 Гбит/c 20 Гбит/c

Специальный коммутатор Gigabit Ethernet  

Усі згадувані назви та логотипи є торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників. Право на внесення змін до дизайну, пов‘язаних з фотографіями, помилок і технічних змін зберігається. Вся інформація надається без гарантії. Ми не несемо відповідальності за помилки під час друку. Право на поставку зберігається і залежить від 
наявності. Опубліковано ASSMANN Electronic GmbH, Aufdem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid - Німеччина. 03/2023
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Управление

Поддержка стандартов: 
IEEE 802.3 10BaseT, 
IEEE 802.3u  
100BaseTX

Поддержка: IEEE802.3x 
Flow Control and Back 
Pressure

Поддержка: Store and 
forward technology for 
optimized data transfer

Автоматическое 
распознавание 
скорости порта (half/
full duplex)

Таблица MAC-адресов 8000 4000 4000 4000 8000 4000 4000 4000

Материал корпуса Компактний, міцний 
металевий корпус

Компактний,плоский, 
міцний металевий 

корпус

Компактний, міцний 
металевий корпус

Компактний, міцний 
металевий корпус

Компактний, міцний 
металевий корпус

Компактний,плоский, 
міцний металевий 

корпус

Компактний, міцний 
металевий корпус

Компактний, міцний 
металевий корпус

Защита портов от 
короткого замыкания

Грозозащита

Спосіб монтажу DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка DIN-рейка

Монтаж на DIN-рейку

Резервный источник 
питания с функцией 
защиты от обратной 
полярности

Электропитание 12~48 B DC, 
18~ 36  В AC

12~48 B DC 12~56 B DC 48~57 B DC 12~56 B DC 12~48 B DC 48~57 B DC 48~57 B DC 

Поддержка 
функционала VLAN

Разъем с клеммной 
колодкой

Класс защиты IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40

Уличное 
использование

Защита от вандализма

Диапазон рабочих 
температур

від -40 °C до +80 °C від -40 °C до +80 °C від -40 °C до +80 °C від -40 °C до +75 °C від -40 °C до +80 °C від -40 °C до +80 °C від -20 °C до +70 °C від -40 °C до +75 °C

Диапазон рабочей 
влажности

від 5% до 95% від 5% до 95% від 5% до 95% від 5% до 90% від 5% до 95% від 5% до 95% від 5% до 90% від 5% до 95%

Усі згадувані назви та логотипи є торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників. Право на внесення змін до дизайну, пов‘язаних з фотографіями, помилок і технічних змін зберігається. Вся інформація надається без гарантії. Ми не несемо відповідальності за помилки під час друку. Право на поставку зберігається і залежить від 
наявності. Опубліковано ASSMANN Electronic GmbH, Aufdem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid - Німеччина. 03/2023


