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Installation der Geratetreiber

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Installation Ihres neuen WLAN

USB-Adapters:

1. Stecken Sie den USB WLAN-Netzwerkadapter in einen verfligbaren USB 2.0
Port Inres Computers. Bitte beachten Sie, dass die USB-Anschlussseite
richtungsabhangig ist. Wenn Sie den USB-Adapter nicht in den USB-Port
stecken kdnnen, drehen Sie ihn bitte um 180 Grad.

2. Folgende Meldung wird auf lnrem Computerbildschirm angezeigt,
klicken Sie auf ,Cancel / Close"“.

Windows Vista und Windows 7/8/10

Installing device driver software

k
802.11 n WLAN Waiting for user input...

3. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Folgender
Autorun-Bildschirm wird angezeigt. Falls nicht, kdnnen Sie doppelt auf
~2autorun.exe” auf der CD Kklicken.




Klicken Sie auf ,Install Driver® (Treiber installieren), um die Installation
zu starten.

4. Der Installationsassistent 6ffnet sich. Klicken Sie auf ,Next®, um
fortzufahren.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software X]
REALTEK 11n USB Wireless LAN Software

The InztallShield Wizard will install REALTEK 110 LUSE
Wireless LAM Saftware an your computer. To continue,
click Mext.

¢ Back [ P et > _][ Cancel ]

5. Stecken Sie den USB WLAN-Netzwerkadapter (DN-70542/DN-70543) in
einen USB 2.0 Port Ihres Computers. Das System findet die neue
Hardware und installiert automatisch den Treiber.
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6. Sobald die Installation abgeschlossen ist, bendtigt der Computer einen
Neustart. Klicken Sie auf ,Finish® und starten Sie den Computer erneut,
um die Treiberinstallation zu beenden.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software

InztallShield Wizard Complete

The InzstallShield \Wizard haz successfully installed REALTEK.
11n U5SE Wireless LAM Saoftware. Before wvou can uze the
program, you must restark pour computer.

(%) Yes, | want to restart my computer now.
{3 Mo, | will restart my computer later.

Remove any disks fram their drives, and then click Finizh ta
complete zetup.

¢ Back Finizh Cancel

7. Klicken Sie nach Abschluss der Treiberinstallation auf das
Adapter-Dienstprogramm in der Taskleiste oder im Programmverzeichnis.
Klicken Sie auf ,available networks*“, wahlen Sie den WLAN Access Point
aus, mit dem Sie sich verbinden mdchten und dricken Sie die Schaltflache
»,Add to Profile®.



REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility

RefreshiR) Mode(M) Abouk(a)

= ‘3’ My Computer General | Profile | Available Network, |Status Statistics | Wi-Fi Protect Setup
<& Realtek RTLA18E
Available Network(s)
Channel - Encryption | Metwork authentication | Signal
C WS, Pre-Sha
P'METCORE 1 MNone LUnknowen 4205 Ir
F'HLYZF & TEIP WPA Pre-Shared Key 26% Ir
1 0a300m 6 MNone Unknowen Sa% I
M wr2880 6 Mone ko g Ir
B 2l-Link 11 HNone Unknower B2% I
M office 11 TKIP Wha Pre-Shared Key o2%h I
< | >
Refrash ] l Add to Profile
Mote
Double click on itern to join/create profile,
</ | >
Show Tray Icon [] Disable Adapter
[ Radio Off [ windows Zero Config

8. Geben Sie notigenfalls die Sicherheitsinformationen ein und klicken Sie
anschliel3end auf ,OK*, um sich mit dem WLAN verbinden.

Wireless Network Properties:

Profie Name: | HLT96C 202, 1x configure

Metwork Marme(SSID): EAP TYRE @

Tunnel :
This is a cormputer-to-computeriad hoc) network; wirgless
access points are not used.

Channel:
Lisername :

Privision Mode :

wireless netwiork security |

This network requires a key for the following: Identity

Metwark Authentication: | wha-Psk v |

ASCIT PASSPHRASE

Password
Key index (advanced): Certificate
MNetwork key:

Pac:

Confirm netwaork key:

Auto Select PAC




Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der
Statusbildschirm angezeigt.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility
RefreshiR)  Mode(M) About{a)

= ‘j MyComputer General | Profile || Available Metwork | Status | Statistics | Wi-Fi Pratect Setup
<2 Realek RTLE1AE

Status: Associated
Speed: Tx:150 Mbps Rx: 150 Mbps
Type: Infrastructure
Encryption: AES
SSID: HLY9GC

sigral strerath: (NENRNRRDANDANNRRNRNNRDIR | 240

Link cuaity: [JNNRNERNANNANNANNRNNRRARRANDIN] oo

MNetwork Address:
MAC Address: 00:ED:4C:71:00:01
IP Address; 192,168.1.139
Subnet Mask:  255.255.255.0

Gateway;

| RetewIP
£ >
Show Tray Icon [] Disable Adapter _CI
[ Radio off [] windows Zero Config m
DN-70542 DN-70543
Technische Daten Technische Daten
Frequenzbereich Frequenzbereich
2412MHz-2472MHz for 802.11b, g, n/HT20 2412MHz-2472MHz for 802.11b, g, n/HT20
2422MHz-2462MHz for 802.11n/HT40 2422MHz-2462MHz for 802.11n/HT40
Sendeleistung: < 20 dBm EIRP Sendeleistung: < 20 dBm EIRP
Hardware-Version: V1.1 Hardware-Version: V1.0
Software-Version: 1030.38 Software-Version 1030.38

Anderung des Handbuchs vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die aktuelle Version im
Webshop.

Hiermit erklart die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitatserklarung
dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitatserklarung fehlen, kann diese postalisch unter
der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Lidenscheid
Germany
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