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Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Gerat nur innerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs von: 0 ~ 40°C

Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, lagern Sie es an einem
sauberen und trockenen Ort mit Temperaturen zwischen 0°C und 40°C
Lassen Sie das Gerat nicht mit Flissigkeiten in Berihrung kommen
Stellen Sie sicher, dass das Gerat nur im Inneren verwendet werden.
Dieses Gerat ist nicht fir den AuReneinsatz bestimmt und wirden
beschadigt werden

Bei Gewittern besteht die Gefahr eines Blitzeinschlags und aufgrund
von

Uberspannungsschaden an angeschlossenen elektrischen Geraten
Installieren Sie das Produkt nicht wahrend eines Gewitters

Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle wahrend eines Gewitters
Bewahren Sie die Gerate aulierhalb der Reichweite von Kindern auf, da
diese Komponenten gefahrlich sein kénnen

Versuchen Sie niemals, das Gerat selbst zu reparieren. Reparaturen
und

Wartungsarbeiten missen von Fachleuten durchgefihrt werden

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

Staub, Feuchtigkeit und Dampfe sowie scharfe Reinigungs- oder
Losungsmittel

konnen das Produkt beschadigen

Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen
Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch

KAPITEL 1. Einleitung

Vielen Dank fur den Kauf des 802.11b / g/ n/ a/ ac USB-Adapters! Dieser
Adapter hat eine sehr kleine Bauform und er kann in einen freien USB-Port
gesteckt werden. Dieser WLAN Adapter ist auch, zusatzlich zu den
allgemeinen WLAN 802.11b / g / n-Standards, mit 802.11ac kompatibel -
die Datenubertragungsrate betragt 150 / 433 Mbit / s und ist somit dreimal
schneller als ein 802.11g Wireless-Network!

1.1 Produktmerkmale

Entspricht IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
und IEEE 802.11b Standard

USB 2.0-Anschluss

Empfangs- und Senderate mit 150 / 433 Mbps
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* Unterstitzt 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz Frequenzbreite

* Erkennt automatisch die Netzwerkubertragungsgeschwindigkeit und
andert diese

* Zwei Betriebsmodi: Infrastruktur und Ad-hoc

e Unterstitzt Soft-AP, um Ihr WLAN-Netzwerk einzurichten

* Unterstltzt die 64 / 128-Bit Verschlusselungsmethoden WEP, WPA,
WPAZ2 und den Sicherheits-Authentifizierungsstandard 802.1x

* Unterstitzt die WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Verschlisselungsmethode, damit Sie sich keine langen Passworter
merken mussen

* Einfaches Plug and Play

* Unterstitzt Windows7 / Win8 / Win10 / Linux / Macintosh

1.2 Packungsinhalt

Die folgenden Dinge sollten sich in ihrem Paket befinden:
* 1 xWLAN USB-Adapter 802.11b/g/n/a/ac
* 1 x CD (einschliel3lich Treiber / Dienstprogrammen /
Benutzerhandbuch)

Bemerkung: Sollte etwas der aufgeflihrte Verpackungsinhalt nicht vollstandig
oder beschadigt sein, so wenden Sie sich bitte direkt an den Fachhandler, bei
dem Sie das Produkt erworben haben.

1.3 Beschreibung der Anzeige

Eine LED-Anzeige blinkt, wenn eine Datenkommunikation stattfindet.
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Kapitel 2: Kurzanleitung zur Installation

Dieses Kapitel unterstutzt Sie beim Gebrauch im Lieferumfang enthaltenen
CD-ROM, welche die Treiber und das Client-Dienstprogramm enthalt.

1.4 Installation der Geratetreiber

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Installation Ihres neuen
WLAN USB-Adapters:

211

Wenn der Computer eingeschaltet ist, stecken Sie den USB WLAN-Stick in
einen freien USB 2.0 Port Ihres Computers. Niemals den Stick mit Gewalt
einstecken. Wenn es sich nicht richtig einstecken lasst, drehen Sie den Stick
um und versuchen Sie es erneut.

21.2

Folgende Meldung wird auf lhrem Computerbildschirm angezeigt, klicken Sie
auf ,Cancel / Close".

Windows 7/8/1

. Driver Software Installatio

Installing device driver software

802.11 n WLAN Waiting for user input...

21.3

Legen Sie die Treiber-CD in lhr CD-ROM-Laufwerk ein. Der unten dargestellte
Autorun-Bildschirm 6ffnet sich. Falls nicht, doppelklicken Sie auf der CD auf
.2autorun.exe”.
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Install Driver

! e

' Manual

Klicken Sie auf ,Install Driver um die Installation zu starten

214
Die Installationsbeschreibungen werden angezeigt.
Klicken Sie zum Fortsetzen auf ,Next*

REALTEK USB Wireless LAN Driver and Utility X
REALTEE USB Wireless LAN Driver and Utility

The InztallShield ‘wizard will inztal REALTER, USE
Wirelezs LAN Driver and Utility on your computer. To
continue, click Mest.

¢ Back :i Mewt > i[ Cancel ]
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215

Wenn die Installation abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, den
Computer neu zu booten. Klicken Sie auf ,Finish“ und starten Sie den
Computer neu, um die Installation der Treiberdateien zu beenden.

REALTEK USE Wireless LAN Driver and UHility

InztallShield Wizard Complete

The InstallShield wWizard has successfully installed REALTEE,
ISE Wirelezs LAM Driver and Utility, B efore vou can uze the
pragrarm, You must restart pour computer.

(%) ez, | want to restart my computer now.
3 Mo, | will restart my computer later,

FRemove any dizsks from their drives, and then click Finizh to
complete setup.

21.6
In der Taskleiste wird in der Nahe des Uhrsymbols ein neues Symbol
angezeigt:

Ld
FREALTEE LISE

Wireless L., HERE!

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol, um das
WLAN-Konfigurationsdienstprogramm aufzurufen und klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf das Symbol, um das Schnellmeni des
Konfigurationsdienstprogramms anzuzeigen. Dieses Symbol verwendet auch
verschiedene Farben, um den Status der WLAN-Verbindung anzuzeigen:
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WLAN-Verbindung ist hergestellt, guter Signalempfang.
I|III WLAN-Verbindung ist hergestellt, schwacher Signalempfang.

@, Verbindung ist noch nicht hergestellit.

T L

é" WLAN-Karte nicht erkannt.

Fir detaillierte Anweisungen zum WLAN-Konfigurationsdienstprogramm siehe
nachstes Kapitel.

1.5 Mit einem WLAN Access Point verbinden

Um ein WLAN zu verwenden, mussen Sie sich zuerst mit einem WLAN Access
Point verbinden. Sie kdnnen entweder das Client-Dienstprogramm (wird mit
dem Netzwerkkartentreiber mitgeliefert) oder das Windows
Zero-Konfigurations-Dienstprogramm (wird mit dem Windows-Betriebssystem
mitgeliefert) verwenden.

1.5.1 Client-Dienstprogramm

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Verwendung des
Client-Konfigurations-Dienstprogramms, um eine Verbindung mit dem WLAN
Access Point herzustellen.

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol des
Client-Konfigurations-Dienstprogramms unten rechts auf dem
Computerdesktop. Das Konfigurationsmenu wird angezeigt:

| mula ,|||_|E'; 9136 AM

HIER!

2. Das WLAN-Dienstprogramm 6ffnet sich. Klicken Sie auf den Menupunkt
~Available Network", um WLAN Access Points in der Nahe zu suchen.
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REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility

RefreshiR) ModefM) Aboub{a)

= ’j MyComputer General | Profile | Avallable Network | Status | Statistics | wi-Fi Protect Setup|
"l Realtek RTIAG
Available Metwork(s)
SSID Channel - Encryption  Metwork Authentication  Signal @ 1
®BGRDuter 6 MNone Unknown 100% Ir
P oaz0om 6 None Unknown 489 Ir
1" wr2as0 £ Mone Uk o EELA
LY 11 Mone Unknum 80% Ir
1 office 11 TKIP WA Pre-Shared Key S6% I
& I >
Refrash ] [ Add to Profile
MNote
Double click on item to joinfcreate profile.
S >
Shiaw Tray Icon [] Disable Adapter
[J Radio Off [ windows Zero Config

3. Bitte warten Sie einen Augenblick. Es werden hier alle WLAN Access
Points angezeigt, die fir diese WLAN-Karte erreichbar sind.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility

RefreshiR)  ModelM)  About{a)
= ‘5’ My Computer General | Profile | Available Netwark |Status | Statistics 'i "wi-Fi Protect Setup)
<& Realtek ETIAS
Available Metwiork (5]
S50 Channel  Encryption | Metwork suthentication S_ignal 1
493G outer 6 MNone Unknowen 100%  Ir
1 gaz00m & Mone Unknowen 4a0n I
wirzea0 & Mone Unknown 449, Ir
HHLY 11 Mone Uriknotwh B0% Ir
1 office 11 TKIP WPL Pre-Shared Key S56% I
& >
Refrash l [ Add to Profie
MHote
Double click on item to joinfcreate profile.
) S 3
Showw Tray Icon [] Disable Adapter
[ radio Off [ windows Zero Carfig
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Wenn der WLAN Access Point, mit dem Sie sich verbinden méchten, hier

nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltflache ,Refresh”, um erneut
nach WLAN Access Points zu suchen. Wenn der gesuchte WLAN-Access
Point immer noch nicht angezeigt wird, bewegen Sie den Computer naher
zum Access Point.

Wenn der gesuchte Access Point in der Liste erscheint, klicken Sie ihn mit
der linken Maustaste an und doppelklicken Sie anschliel’end auf ihn oder
klicken Sie auf ,Add to Profile".

4. Wenn ein Passwort (auch bekannt als ,Netzwerkschlissel“) erforderlich ist,
um auf den WLAN Access Point zuzugreifen, geben Sie bitte den ,Network
key“ ein (und geben Sie ihn erneut unter ,Confirm network key“ zur
Bestatigung ein). Klicken Sie auf ,OK", wenn das Passwort richtig
eingegeben wurde.

Bemerkung: Netzwerk-Sicherheitstyp (,Network Authentication“ und
,Data encryption®) werden basierend auf den Sicherheitseinstellungen
des WLAN Access Points automatisch ausgewahlt. Sie missen diese
Einstellungen nicht andern.

Wireless Network Properties:

Prafie Mame: | office 802, 1% configure

Metwark Mame(SSI0: EAP TYPE :

Turinel @ Privision Mode ¢

Channel:
Userame

Wireless network security

This network reguires a key for the following: Identity :
Netwark Authentication:| WRA-PSK v '
Data encryption: | TKIP v BRI
Password :
key index (advanced): Certificate :

Metwork key:

PAC

Confirrn network key:

Alle Optionen auf dieser Seite werden entsprechend zum Access Point
automatisch ausgeflillt, den Sie zum Profil hinzufigen mdéchten. Sie kénnen
jedoch jedes Profil weiterhin andern, um es an lhre Anforderungen
anzupassen.
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Profilname

Sie kdnnen diesem Profil einen Namen geben,
damit Sie sich an seinen Zweck leicht erinnern
konnen. Der Name kann eine beliebige Phrase
sein, die Ihnen hilft sich zu erinnern.

Netzwerkname (SSID)

Die SSID (Service Set IDentifier, d.h. der Name
des Access Points). Dieses Feld wird ausgefilllt,
wenn die SSID des von Ihnen gewahlten
Access Points nicht verborgen und ausgegraut
ist. Wenn die SSID verborgen ist, missen Sie
die richtige SSID eingeben.

Dies ist ein
Computer-zu-Computer
(Ad-hoc) Netzwerk

Markierten Sie dieses Kastchen, wenn Sie sich
mit einem anderen Computer / Netzwerkgerat
mit der Ad-hoc-Methode verbinden mochten.
Wenn Sie keinen Zugriff auf einen Access Point
haben, mussen Sie dieses Kastchen markieren.

Kanal

Wabhlen Sie den Funkkanal fur die
Ad-hoc-Verbindung aus. Diese Option wird nur
angezeigt, wenn Sie die Ad-hoc-Verbindung
verwenden.

Netzwerk-Authentifizierung

Wahlen Sie im Dropdown-Menl den
Netzwerk-Authentifizierungstyp aus. Diese
Einstellung muss mit der Einstellung des WLAN
Access Points tUbereinstimmen, mit dem Sie
sich verbinden mochten.

Datenverschlisselung

Wahlen Sie im Dropdown-Men( den
Datenverschlusselungstyp aus. Diese
Einstellung muss mit der Einstellung des WLAN
Access Points ubereinstimmen, mit dem Sie
sich verbinden mochten.

ASCII / PASSPHRASE

Wenn als Verschlusselungstyp ,WEP*
eingestellt ist, muss eine eingestellte
.passphrase“ eingegeben werden, um sich mit
einem WLAN Access Point zu verbinden.
Markieren Sie ,ASCII* oder ,PASSPHRASE"
abhangig von der Sicherheitseinstellung des
Access Points und geben Sie sie im Feld ein.
Wenn Sie ,PASSPHRASE" wahlen, mussen Sie
auch die Lange des Schlussels auswahlen.

Die Passphrase muss identisch mit der
Einstellung des WLAN Access Points sein, mit
dem Sie sich verbinden mochten.

10 / 39




Schlisselindex Wahlen Sie den WEP-Schlisselindex aus. Bei
den meisten Access Points konnen Sie ,1*
auswahlen, aber bitte beachten Sie die
Einstellung des Access Points.

Netzwerkschlussel / Wenn als Verschlusselungstyp ,WPA® oder
Netzwerkschlussel ~WPA2-PSK* eingestellt wurde, muss eine
bestatigen .passphrase“ eingegeben werden, um sich mit

einem WLAN Access Point zu verbinden.
Geben Sie bitte die gleiche Passphrase zur
Bestatigung in die zwei Kastchen ein.

EAP-TYP / Tunnel / Wenn ein 802.1x-Authentifizierungstyp
Provisionmodus verwendet wird, missen Sie EAP-Typ, Tunnel
und Provisionmodus aus dem Dropdown-Men(
auswahlen. Diese Einstellung muss identisch
mit lhrem 802.1x-Authentifizierungsserver sein.

Benutzername / Identitdt / | Geben Sie hier die
Domane / Passwort 802.1x-Authentifizierungsinformationen ein.

Zertifikat Wenn ein Zertifikat erforderlich ist, um sich am
802.1x Authentifizierungsserver zu
authentifizieren, wahlen Sie bitte aus der
Dropdown-Liste ein lokales Zertifikat aus.

PAC Markieren Sie dieses Kastchen und PAC
(Privilege Access Certificate) wird automatisch
ausgewahlt.

Wenn Sie bereit sind, klicken Sie bitte auf ,OK*.

5. Der WLAN-Stick wird jetzt versuchen, sich mit dem Access Point zu
verbinden. Das kann einige Sekunden bis Minuten dauern, bitte gedulden
Sie sich. Wenn der ,Status” zu ,Associated“ wechselt, ist der Computer
mit dem gewahlten Access Point verbunden. Klicken Sie auf ,Close®, um
das Konfigurationsmenu zu schlieflden.
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REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility
RefreshiR)  Mode{M) About{a)

= ‘& My Computer General | Profile | Awalable Network | Status | Statistics | WwiiFi Protect Setup|
<l Realtek RTLES

Status: Associated
Speed: Tx:150 Mbps Rx: 150 Mbps
Type: Infrastructure

Encryption: Mone
SSID: 3GRouter

signal Strength: (INRERNANNARNARNARRARNRNINNANINY oo
Ee e TTTTTTTTTTTTTITTITTITTITITITI e

Metwork Address:
MAC Address; 00:ED:4C:00:00:13
IP Address; 0.0.0.0
Subnet Mask:  0.0.0.0

Gateway:
[ Remewi |
i, e | l
Show Tray Icon [] Disable Adapter
[1 Radio Off [] windows Zero Config

Bemerkung: Wenn Sie mit einem Access Point verbunden sind, aber die

Verbindung kurz darauf abbricht, Uberprifen Sie bitte die
Sicherheitseinstellungen und die richtige Schreibweise des Kennworts.
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KAPITEL 2. Client-Dienstprogramm

2.1 Verbindungsprofil-Verwaltung

Wenn Sie sich mit verschiedenen WLAN Access Points zu
unterschiedlichen Zeiten verbinden mussen, wie dem Access Point in
Ihrem Heim, Buro, Internetcafé oder 6ffentlichen WLAN-Diensten, konnen
Sie die Verbindungsparameter (Verschlisselung, Passphrase, Sicherheit
usw.) als ein Profil fur jeden Access Point speichern, damit Sie diese
Parameter nicht jedes Mal eingeben mussen, wenn Sie mit einem
bestimmten WLAN Access Point verbinden mochten.

Klicken Sie zum Verwalten der Profile mit der rechten Maustaste auf das
Symbol des Client-Konfigurationsdienstprogramms rechts unteren auf dem
Computerdesktop. AnschlieRend klicken Sie auf ,Open Config Utility“.

Open Config Lkiliky

Sl B 9:16aM

Klicken Sie auf das ,Profile“-Menu.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility

Refresh{R) Mode(l)  About{a)
= ' MyComputer | General] Profile !_Available Metwork | Status I -Statistics; “wi-Fi Protect Setup |
i \,g Realtel RTLAS | - T o
Available Profie(s)
Prafie Name 55D | 2dd |
% 3GRouter 3GROUtE
[ Remove ]
[ Edit |
[ Duplicate l
[ Set Default l
< b
5 | kd
Show Tray Icon [] Disable Adapter
[ Radio off [ windows Zera Config
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2.1.1 Neues Profil hinzufigen

Mit dieser Funktion richten Sie die Verbindungsparameter flir einen bestimmten
WLAN Access Point im Voraus ein, ohne sich zuerst mit ihm zu verbinden zu
massen.

Zum Erstellen eines neuen Profils klicken Sie auf das Menu ,Profile“ und
anschlie®end auf die Schaltflache ,Add".

REALTEK 11n LISB Wireless AN Utility

RefreshiR)  Mode{M)  About{a)
= 1 MyComputer General | Profile !-;hvailable Network | Status Statistics | Wi Protect Setup
= "9 Realtel RETLOR iR A B e e e i
Ayailable Profie(s)
| Profile Name 551D Il s |
| 93cRoutsr 3GERouter
’ Femaove I
[ Edit |
’ Duplicate I
’ Set Default l
|
(£ |
$ ¥
Shaow Tray Icon [] Disable Adapter
[] Radio Off [ windows Zero Config

Sie werden aufgefordert, die Verbindungsparameter fir den WLAN Access
Point einzugeben, mit dem Sie sich verbinden mdchten:
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Wireless Network Properties:

Profile Mame: | 3GRouter

MNetwork Mame(SSIDD:

Channel:

Wirgless network security

This network requires a key for the following:

802, 1% configure

EAR TYPE :

Turmel @ Privision Mode :

Username :

Identity

Metwork Authentication; E-Open System o

Domnain

Diata encryption;| Disabled w
Passwaord :
Key index (advanced): Certificate .
Metwork key:
PaC
Confitrn fietwiork key:

Die erforderlichen Parameter sind:

Profilname

Sie kdnnen diesem Profil einen Namen geben,
damit Sie sich an seinen Zweck leicht erinnern
konnen. Der Name kann eine beliebige Phrase
sein, die Ihnen hilft sich zu erinnern.

Netzwerkname (SSID)

Die SSID (Service Set IDentifier, d.h. der Name
des Access Points). Diese muss mit der SSID
des Access Points Ubereinstimmen, mit dem Sie
sich verbinden mochten.

Dies ist ein
Computer-zu-Computer
(Ad-hoc) Netzwerk

Markierten Sie dieses Kastchen, wenn Sie sich
mit einem anderen Computer / Netzwerkgerat
mit der Ad-hoc-Methode verbinden mdchten.
Wenn Sie keinen Zugriff auf einen Access Point
haben, mussen Sie dieses Kastchen markieren.

Kanal

Wahlen Sie den Funkkanal fur die
Ad-hoc-Verbindung aus. Diese Option wird nur
angezeigt, wenn Sie die Ad-hoc-Verbindung
verwenden.

Netzwerk-Authentifizierung

Wahlen Sie im Dropdown-Menu den
Netzwerk-Authentifizierungstyp aus. Diese
Einstellung muss mit der Einstellung des WLAN
Access Points Ubereinstimmen, mit dem Sie
sich verbinden méchten.

Datenverschlisselung

Wahlen Sie im Dropdown-Menu den
Datenverschlisselungstyp aus. Diese
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Einstellung muss mit der Einstellung des WLAN
Access Points Ubereinstimmen, mit dem Sie
sich verbinden mochten.

ASCIl / PASSPHRASE

Wenn als Verschlusselungstyp ,WEP*
eingestellt ist, muss eine eingestellte
.Passphrase“ eingegeben werden, um sich mit
einem WLAN Access Point zu verbinden.
Markieren Sie ,ASCII“ oder ,PASSPHRASE*
abhangig von der Sicherheitseinstellung des
Access Points und geben Sie sie im Feld ein.
Wenn Sie ,PASSPHRASE" wahlen, missen Sie
auch die Lange des Schlissels auswahlen.

Die Passphrase muss identisch mit der
Einstellung des WLAN Access Points sein, mit
dem Sie sich verbinden mdchten.

Schlisselindex

Wahlen Sie den WEP-Schlisselindex aus. Bei
den meisten Access Points konnen Sie ,1¢
auswahlen, aber bitte beachten Sie die
Einstellung des Access Points.

Netzwerkschlissel /
Netzwerkschlissel
bestatigen

Wenn als Verschlusselungstyp ,WPA® oder
~WPA2-PSK* eingestellt wurde, muss eine
.Passphrase“ eingegeben werden, um sich mit
einem WLAN Access Point zu verbinden.
Geben Sie bitte die gleiche Passphrase zur
Bestatigung in die zwei Kastchen ein.

EAP-TYP / Tunnel /
Provisionmodus

Wenn ein 802.1x-Authentifizierungstyp
verwendet wird, mussen Sie EAP-Typ, Tunnel
und Provisionmodus aus dem Dropdown-Men
auswahlen. Diese Einstellung muss identisch
mit lhrem 802.1x-Authentifizierungsserver sein.

Benutzername / Identitat /
Domane / Passwort

Geben Sie hier die
802.1x-Authentifizierungsinformationen ein.

Zertifikat

Wenn ein Zertifikat erforderlich ist, um sich am
802.1x Authentifizierungsserver zu
authentifizieren, wahlen Sie bitte aus der
Dropdown-Liste ein lokales Zertifikat aus.

PAC

Markieren Sie dieses Kastchen und PAC
(Privilege Access Certificate) wird automatisch
ausgewahlt.

Wenn alle erforderlichen Parameter eingestellt wurden, klicken Sie auf ,0K",
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um das neue Profil zu erstellen und zu speichern.

2.1.2 Vorhandenes Profil entfernen
Wenn Sie ein vorhandenes Profil nicht mehr bendtigen, kdnnen Sie es l6schen.

Klicken Sie zum Ldschen eines Profils auf das Menu ,Profile” und wahlen Sie
anschlielRend das Profil aus, das Sie loschen mochten. Klicken Sie dann auf
die Schaltflache ,Remove".

REALTEK 11n LISB Wireless LAN Utility

RefreshiR) ModefM) About(d)
= i My Computer General | Profile | &vailable Network | Status | Statistics | Wi-Fi Protect Setup
Available Profilals)
Profile Mame ) [ add |
) acRouter 3GROULEr
I Remaove I
| Ediit |
[ Duplicate ]
I Set Default |
< >
< >
Shiowe Tray Ioon [] Dizable Adapter
[ Radio off [ windows Zero Config

2.1.3 Vorhandenes Profil bearbeiten

Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Inhalt eines zuvor hinzugefligten Profils
andern. Wahlen Sie zuerst ein Profil aus der Liste aus. Klicken Sie
anschliel3end auf die Schaltflache ,Edit". Der Inhalt des ausgewahlten Profils
wird geoéffnet und Sie kénnen ihn bearbeiten. Klicken Sie auf ,O0K*, um die
Anderungen zu speichern oder klicken Sie auf ,Cancel“, um die Anderungen
zu verwerfen.
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Wireless Mebwork Properties:

Profile Narne: |SGRDuter 202, 1x configure

Metwork MName(SSID EAP TYPE
i
Turnmel Privision Mode :
ac = uter(ad hoo) netwiork; wireless
S5 points are not LS
Channel: &5
Username ;

wireless metwork security | |
Thiz network requires a key for the following: Identity :

Metwork Authentication: | Open Systerm v | |

Diata encryption: | Disabled vl i30maiﬁ ' |

ASCII

FHR.ASE

Password @
Key index [advanced): 1 Certificate :
Hetwork key:
| PAC :

Confirm network key:

|
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2.1.4 Vorhandenes Profil kopieren

Mit dieser Funktion kénnen Sie ein bestimmtes Profil kopieren. Diese Funktion
ist sehr komfortabel, wenn Sie ein neues Profil erstellen missen, dessen
Parameter einem vorhandenen Profil ahneln.

Wahlen Sie dazu ein vorhandenes Profil aus und klicken Sie anschlielend auf
die Schaltflache ,Duplicate”.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility
Refresh(R)  Mode(M) Aboutfa)

= 'le My Computer General | Profile | Asvailable Network | Status 1 Statistics | wi-Fi Protect Setup
z & Realtek RTI_BE M da | e e R R A | B mstecteiy | Fineddinden el 1F RS AR e it 2 |

Avalable Profilels)

' I acd ]
| (A9 3GRouter 3GRaUter | |
| [ Remove ]
|
\ [ Edit ]

[ Duplicate ]

[ Set Default ]

* *

Shiow Tray Icomn [] Disable Adapter

[ Radio Off [ wirdows Zero Config

Sie werden aufgefordert, einen Profilnamen einzugeben. Bitte benutzen Sie
einen identischen Namen, der nicht in der Profilliste vorhanden ist.
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2.1.5 Als Standardprofil einstellen

Wenn Sie ein bestimmtes Profil als Standardverbindung benutzen méchten,
wahlen Sie ein Profil in der Liste aus und klicken Sie auf ,Set Default®. Das
ausgewabhlte Profil wird zur Standardauswahl und das
Client-Konfigurationsdienstprogramm wird versuchen, sich mit dem
ausgewahlten Access Point zu verbinden.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility

Refresh(R)  Mode(M)  About{a)
= i My Computer General | Profile | dvailable Mebwork || Status | Statistics | Wi-Fi Pratect Setup
Avalable Profile(s)
[ add |
®BGRDuter 3GRouter
I Remove J
\ [ Eciit |
[ Duplicate ]
I Set Default |
< >
< >
Shiowy Tray Icon [] Disable Adapter
[] Radio Off [] windows Zera Config

2.2 Netzwerkstatistik, allgemeine Informationen und
Status anzeigen

Das Konfigurationsdienstprogramm liefert Informationen Gber die
Netzwerkstatistik und den Verbindungsstatus. Wenn Sie den Betriebszustand
Ihres WLAN-Stick wissen moéchten, erhalten Sie mit diesen Funktionen
detaillierte Informationen Uber die verwendete WLAN-Verbindung.

2.2.1 Aligemeine Informationen

Wenn Sie die allgemeinen Informationen vom verbundenen Access Point
bendtigen, klicken Sie auf das Menu ,General*:
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X

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility
Refresh(R) Mode(M) About{A)

=2 ‘j My Computer
<& Realtek RTLBS

Gieneral | Poffe | Avaiable Network | Stetus | Staisics | WiFi Protect Seup

Stafus: Associated
Speed: Tx:150 Mbps Rx:150 Mbps
Type: Infrastructure
Encryption: Mone
S5ID: 3GRouter

8 TTTTTTTITT T T T T T T I T T T T |
Signal Strength: [ N 1000

tink uaity: (RERERNANANANANRNNNRNRNREE oo

Metwork Address:
MaC Address: 00:ED:4C:00:00:13
IP Address: 192.168.1,120
Subnet Mask:  255,255.255.0
Gateway, 192.168.1.1

Rekew IP

< ¥
Showy Tray Icon
[ Radio Off

[] Disable Adapter
[ windows Zero Config

Close

Alle allgemeinen Informationen, wie Signalstarke und Verbindungsqualitat
werden hier angezeigt. Diese Informationen sind sehr hilfreich, wenn bei der
Verbindung mit dem Access Point Probleme auftreten.

Wenn Sie vom DHCP-Server eine neue IP-Adresse bendtigen, klicken

Sie auf die Schaltflache ,ReNew IP*.

2.2.2 Status
Wenn Sie den Status Ihres WLAN-Sticks bendétigen, klicken Sie auf das Mend
.otatus”

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility
Refresh(R} Mode(M) About{a)

= -j My Computer

General _.F'mfile Auailable Nelwork‘! Status | Statistics || ‘wiFi Praotect Setup
-« Realtek RILES il

L3

2

Manufacturer REALTEK

MDIS Driver Yersion 1024,4.910.2013
Short Radio Header Mo

Encryption Disabled
Authenticate Open System
Channel Set 11

MAC Address
Data Rate (AUTO)
Channel (Frequency)

O0:ED:4C:00:00: 13
Tu:150 Mhps Rx:150 Mbps
6 (2437 MHz)

Status Associated

551D 3GRouter

MNetwork Type Infrastructure
Power Save Made Hone

Associated AP MAC 00:0C:43:30:52:E8
Up Time (hh:mm:ss) 0:26:36

[] Disable Adapter
[ windows Zero Config

Show Tray Icon
[ Radio Off

Close
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2.2.3 Netzwerkstatistiken anzeigen
Klicken Sie auf das Menu ,Statistics“, um die statistischen Informationen
des WLAN-Sticks und der WLAN-Verbindung anzuzeigen:

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility =153
Refreshi(R)  Mode(M) Abouk(a)
= Cé My Computer General | Profile || Available Metwork | Status | Statisics | WiFi Protect Setup
5 Realtek RILED | e SRR R | 2 foiec 28
Counter Mame Walue
| Tx CK g0
Tx Error 1]
Rx Ok 91z
R Packet Count 912
R Retry 7
R ICV Error o
Reset
% s
Show Tray Icon [] Disable Adapter
[ Radia Off [ windows Zera Config

Alle verbindungsbezogenen Statistiken werden hier angezeigt. Mit der
Schaltflache ,Reset” kdnnen Sie die Statistiken aller Elemente auf 0
zurucksetzen.

2.3 Verschiedene Einstellungen

Das Client-Konfigurationsdienstprogramm stellt einige Funktionen zur
Verfugung. Sie kdnnen auf diese Funktionen unten im Konfigurationsmenu
zugreifen:
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REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility i=0(E3

Refresh(R) Mode(M) About{a)

= g My Computer

<& Realtek RTLSS

General | Profe | Avaiable Network | Status | Stafisties | WiFi Protect Setup|

Status: Associated
Speed: Tx:150 Mbps Rx:150 Mbops
Type: Infrastructure

Encryption: Mone
SSID: 2GERouter

e TTTTTTTTTTTTTTTTTITTTTITTTTTIT s
unk cuaity: (ANRERRRRRRRRRRRRRRRRNRRRRRNNY oo

Metwork sddress:
MAC Address: 00:EQ:4C:00:00:13
1P Address: 192.168.1.120
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway; 192.168.1.1

Refew [P
<
Show Tray Icon [] Disable Adapter
[ Radio Off [ windows Zero Corfig

Die Beschreibungen dieser Funktionen werden unten aufgelistet:

Zeigt das Markieren Sie dieses Kastchen, um ein Symbol in der
Taskleistensymbol | Taskleiste anzuzeigen.
an
HERE!

Deaktivieren Sie dieses Kastchen, es zu verbergen.
Funkverbindung Schaltet die Funkverbindung aus. Die
aus WLAN-Funktionalitat ist deaktiviert.
Adapter Deaktiviert den WLAN-Stick. Alle Funktionalitaten des

deaktivieren

Konfigurationsmenus verschwinden. Um sie
wiederherzustellen, deaktivieren Sie ,Disable Adapter®.

Windows
Zero-Konfiguration

Verwalten Sie mit der Windows Zero-Konfiguration die
WLAN-Verbindungen. Siehe Abschnitt 2.2.2.

2.4 Eine sichere Verbindung mit dem AP uber WPS

herstellen
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Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist die neueste WLAN-Technologie, mit der das
Einrichten eines WLANSs sehr einfach wird. Wenn Sie einen Access Point mit
aktiviertem WPS besitzen und Sie eine sichere Verbindung mit ihm einrichten
mdchten, mussen Sie den WLAN Access Point und die Datenverschlisselung
nicht konfigurieren. Alles was Sie machen muissen, ist die
WPS-Einrichtungsseite dieses WLAN-Sticks aufzurufen, eine Schaltflache
anklicken und anschlieend eine bestimmte Taste dricken oder einen
8-stelligen Code am WLAN Access Point einzugeben, mit dem Sie eine sichere
Verbindung herstellen méchten - nur drei einfache Schritte!

Bei alteren WLAN Access Points kann eine Firmwareaktualisierung
durchgeflhrt werden, damit dieser zu einem Access Point mit WPS wird. Da
diese unter Umstanden keine Hardwaretaste besitzen, um die
WPS-Einrichtung aufzurufen, kdnnen Sie eine alternative
WPS-Einrichtungsmethode benutzen - geben Sie den PIN-Code ein. Jeder
WPS-kompatible WLAN-Stick unterstutzt die
PIN-Code-WPS-Einrichtungsmethode. Sie missen nur den Code am WLAN
Access Point eingeben und der WLAN Access Point und der WLAN-Stick
erledigen des den Rest fur Sie.

Dieser WLAN-Stick ist mit WPS kompatibel. Um diese Funktion benutzen zu
kénnen, muss der WLAN Access Point, mit dem Sie sich verbinden mochten,
auch die WPS-Funktion unterstitzen. Befolgen Sie jetzt bitte die folgenden
Anweisungen, um eine sichere Verbindung zwischen dem WLAN Access Point
mit aktiviertem WPS und Ihrem WLAN-Stick einzurichten.

Dieser WLAN-Stick unterstitzt 2 WPS-Typen: PIN-Code und Drucktaste.

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen zum Einrichten von WPS:
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des
Client-Konfigurations-Dienstprogramms und klicken Sie auf
,Open Config Utility" .

Cpen Config LIty
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2. Klicken Sie auf das Menu ,,Wi-Fi Protect Setup”.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility
RefreshiR) Mode(M) Aboutis)
= ' MyComputer General | Profile || Awailable Nestwork I -Status-i ‘Statistics|| Wi-Fi Protect Setup |
-\Q Eeal tels ETLSS “rcrtn it | Extiao e Ao st it | i ot | FeCricainend | Sl Un el e alisonn o |

Status: Associated
Speed: T 150 Mbps Rx: 150 Mbps
Type: Infrastructure

Encryption: MNone
SSID: 3GRouter

e T T TTTTTTTTTTTTTITTITTITTITTIIT s
tink Quaty: (NERENNNRERRANANNRRRNARNRNRONENY ico-s

Metwork Address:
MAC Address; 00:ED:4C:00:00:13
1P Address; 192,168.1.120
Subret Mask: 255.255.255.0
Gateway; 192.168.1.1

[ ReMew TP
¢ >
Shaow Tray Icon [] Disable Adapter
[] Radio Off [] windows Zero Config

3. Sie kénnen die PIN-Code- benutzen oder die Drucktastenkonfiguration
verwenden. Der WLAN Access Point mit kompatiblem WPS muss den
gleichen WPS-Typ benutzen. Fir detaillierte Anweisungen zum Einrichten
jedes WPS-Typs siehe die nachsten beiden Kapitel.
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REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility
RefreshiR) ModelM) aAboutis)

= i MyComputer | General | Profile | Available Netwark || Status | Statistics.| WiiFi Protect Setup |

- Realtek RTLSS
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

An easy and secure setup solution for Wi-Fi network

Pin Input Config (PIM)
After pushing the PIN button Please enter the PIN code into your &P,

PIN Code : 35229414

| Pin Tnput Config (PIM)

Push Button

After pushing the PEC button. Please push the physical button on your AP
of visal button on the WPS config page.

Push Button Config (PBC)

& i

Shovw Tray Iean [] Disahle Adapter

[ radio off [ windows Zero Config

2.4.1 PIN-Code
Um den PIN-Code zu verwenden, klicken Sie bitte auf die Schaltflache ,Pin
Input Config (PIN)“:

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility
RefreshiR)  Mode(M)  Aboukin)

= 3' MyComputer General | Profils | Availabls Network | Status | Statistics | WiFi Protect Setup |
<2 Realtek RTLSS

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

An easy and secure setup solution for Wi-Fi network

Fin Input Config (PIN)
After pushing the PIM button Please enter the PIMN code into your AP,

PIN Code : 35229414

Pin Input Config (PIM)

Push Button

After pushing the PBC button.Please push the physical button on your AP
or wisual button on the WPS config page.

Push Button Config (PBC)

| | >

Show Tray Icon [] Disable Adapter

[1 radlio off [ windows Zero Config
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Sie werden aufgefordert, einen Access Point auszuwahlen, mit dem Sie sich
verbinden moéchten. Wenn Sie seine SSID kennen, klicken Sie auf ,Yes",
ansonsten auf ,No“.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) el

> o 5
\“:.I'/ Do wou want ko seleck a specific AP

| YEs I [ Mo

Wenn Sie ,Yes“ auswahlen, wird eine Liste alle WPS-kompatiblen AP in der
Nahe angezeigt. Sie konnen auf ,Refresh® klicken, um eine erneute Such zu
starten. Anschlielliend wahlen einen AP aus und klicken Sie auf die
Schaltflache ,Select”.

Wi-Fi Protected Setup - 5elect AP

[ WPS AP Mame WES AP MAC

| 2BGROuter oo0cC:43:30:520E8
HLY O0:ED:4Z:81:95:C1
[ Refresh ]

Wenn Sie ,No“ auswahlen, fordert der WLAN-Stick Sie auf, einen 8-stelligen
PIN-Code in Ihren AP einzugeben, ohne einen AP im Voraus auszuwahlen.
Nachdem Sie im vorherigen Schritt ,Yes" oder ,No“ ausgewahlt haben, wird der
WLAN-Stick versuchen, sich mit einem WPS-kompatiblen AP zu verbinden und
eine 8-stellige Zahl wird angezeigt. Bitte geben Sie innerhalb von 2 Minuten
diese Zahl im Konfigurationsmenu des AP ein und der WLAN-Stick wird
automatisch eine sichere Verbindung mit dem AP einrichten.

Um diesen Vorgang zu beenden, bevor die Verbindung eingerichtet wurde,
klicken Sie auf ,Cancel".
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Wi-Fi Protected Setup - PIN method

Wi-Fi Protected Setup - PFIN method

Plzase enter the following PIN code into your AP

FIN Code : 35229414
Status ; Initial WPS ..,

LTI ]

Carcel

2.4.2 Drucktaste

Um die WPS-Drucktastenkonfiguration zu benutzen, klicken Sie auf die
Schaltflache ,Push Button Config (PBC)“. Dies ist der leichteste Weg, um
mittels WPS eine sichere Verbindung einzurichten. Wenn jedoch mehr als ein
WPS-kompatibler AP die Drucktastenkonfiguration verwendet, benutzen Sie
bitte stattdessen den PIN-Code.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility
RefreshiR) Mode(M) Abouk{a)

= til MyComputer General | Profile | Awvailable Netwaork | Status | Statistics | /iFi Protect Setup |
“9 Realtek RTIZG [ —

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

An easy and secure setup solution for Wi-Fi network

Fin Input Canfig (PIM)
After pushing the PIM button.Please enter the PIN code into your 2P,

PIN Code : 35229414

Fin Input Config (PIM)

Push Button

After pushing the PBC button.Please push the physical button on your AP
or visual button on the WPS config page,

Push Button Config (PBC)

& ¥

Show Tray Icon [[] Disable Adapter

[ Radio off [ windaws Zero Canfig

Nachdem Sie ,Push Button Config(PBC)“ angeklickt haben, wird eine
Meldungsbox angezeigt:
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Wi-Fi Protected Setup - PBC method

Wi-Fi Protected Setup - PBC method

If there is mare than one AP on the PBEC mode, there will be [Session
Cwerlap ] Please wuse PIM method ar wait for a while and use PBC method agait.

Status ; AP Sitesurvey ..

Complete @ [l ]

[ Push Button Config (PBC) ]

Bitte aktivieren Sie jetzt die Drucktastenfunktion am WLAN Access Point und
der WLAN-Stick baut innerhalb einer Minute eine sichere Verbindung mit dem
Access Point auf.

KAPITEL 4. Software AP-Funktion

Neben der WLAN-Clientfunktion fir andere WLAN Access Points, kann dieser
WLAN-Adapter auch WLAN-Dienste anbieten! Sie konnen den Betriebsmodus
dieses WLAN-Adapters in den ,AP“-Modus umschalten, um mittels Software
die Funktion eines echten WLAN Access Points zu simulieren und alle anderen
Computer und WLAN-Gerate kdnnen sich uber WLAN mit Inrem Computer
verbinden. Sie kénnen sogar lhre Internetverbindung gemeinsam nutzen.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in den folgenden Kapiteln, um die
AP-Funktion lhres WLAN-Sticks zu nutzen.

2.5 Umschalten zwischen AP- und Station-Modus

Die standardmafRige Betriebsart der WLAN-Karte ist ,Station-Modus*
(wird zum Client von anderen WLAN Access Points).
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Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um in den AP-Modus umzuschalten:
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des
Client-Konfigurations-Dienstprogramms und klicken Sie auf ,Open Config

Utility“.

Open Config Lklity

ReFreshi lsts CHGES Abouk(a)

] v Staton tleral | Profile | Availabl
g | #ccess Point e

Vi-Fi Protecte

Es dauert einige Sekunden, um in den AP-Modus umzuschalten. Warten Sie
bitte.

REALTEK 11n USB Wireless | AN Utility |:||EE]

RefteshiR)  Mode(M)  Aboutia)

= i MyComputer General iAdvanced_-Statistics ,;.ICS |

"ol Realtek FILSES
S5ID: microsof-35426b_AP
BSEID: OO:ED:4C:00:00:13
Association Table
AlD MAC Address Life Time
Config

4 | ¥

Show Tray Icon [] Disable Adapter
[ Radio Off

Nachdem das Umschalten des Modus beendet ist, werden die allgemeinen
Informationen des Software-AP angezeigt, wozu die SSID des AP und die
verbundenen WLAN-Clients gehdren.
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REALTEK 11n USB Wireless AN Utility

Refresh(R)  Mode(M) Aboukia)

= ﬁ My Computer General |Advanced !| Statistics || Ics |
"o Realtek RTLGS
SSID: microsaf-35426b_AR
BSSID: 00iED:4C00:00;13
Association Table
AID MAC Address Life Tirme
[ Config ]

2 ] >

Shaw Tray Icon [] Disable Adapter
[ Radio off

Symbol des Clientmodus:

Symbol des Software-AP:

SSID und Kanal konfigurieren
Zum Konfigurieren des Software-AP klicken Sie auf die Schaltflache ,,Config*:

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility

Refresh{R) Mode(M) About{a)

= MyComputer General | Advanced | Statistios | IC5 |
< Realtek RILSB
S5ID: microsof-354260_AP
BS5ID: DO:E0:4C:00:00:13
Association Table
AID MAC Address Life Time
[ Config }

23 [V %

Show Tray Ican [[] Disable Adapter
[ Radio off
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Die ,Eigenschaften des WLANs" werden angezeigt.

Wireless Network Properties:

Profie Mame:

Metwork Mame{SsIDy: | Mmicrosof-35426h AR

Channel: |1 (2412MHz) v |

wireless network security
This network requires a key for the following:

Metwork Authentication: Cpen Systerm ~

Data encryption: | Disabled L3
Key index (advanced):
Metwork key:
Confirmn network key:

Bitte beachten Sie, dass der Ad-hoc-Modus nicht verfligbar ist, wenn sich der
WLAN-Stick im AP-Modus befindet. Die Beschreibung der wichtigsten
Setuppunkte ist unten aufgefihrt:

Netzwerkname Bitte geben Sie hier die SSID ein (der Name, der zum
(SSID) Identifizieren dieses WLAN Access Points verwendet
wird). Es kdnnen, auller dem Leerzeichen, bis zu 32
alphanumerische Zeichen eingegeben werden.

Kanal Bitte wahlen Sie den WLAN-Kanal von 1 zu 13 aus,
den Sie verwenden mochten.

Klicken Sie zum Speichern der Anderungen auf ,0K“. Andernfalls verlassen
Sie mit ,Cancel” das Mend, ohne die Einstellungen zu Gbernehmen.

2.5.1 Soft - AP-Sicherheit einrichten

Zum Einrichten der Sicherheitsoptionen fir den Soft-AP konfigurieren Sie den
Dialog ,Wireless Network Security“ folgendermalen:
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Wireless Network Properties: gj

Profile Marme:

Metwork Mame(S5ID):; | microsof-354260_AP

Channel |1 (2412MHz) +|

Wireless network security
This netwark requires a key for the folowing:

Metwark Authentication:g.open System v

Data encryption: | Disabled ¥

Key index (advanced);
MNetwiork key:

Confirmn netwiark ke,

Die Beschreibungen der Setuppunkte fur die WLAN-Sicherheit werden unten
aufgefuhrt:

Netzwerk-Authentifizierung | Wahlen Sie im Dropdown-Menu die Option
Netzwerk-Authentifizierungsmodus aus.

Datenverschlusselung Wahlen Sie im Dropdown-Meni die Option
Datenverschlisselungsmethode aus.

ASCII / PASSPHRASE Wenn Sie die Verschlisselungsmethode WEP
verwenden, markieren Sie entweder das
Kéastchen ,ASCII* oder ,PASSPHRASE" und
geben Sie die WEP-Passphrase in das
Eingabefeld ein.

Schlisselindex Wahlen Sie den WEP-Schlusselindex (1-4) aus.
Wenn Sie nicht wissen, welchen Sie verwenden
sollen, wahlen Sie 1 aus.

Netzwerkschlussel / WENN der Netzwerk-Authentifizierungsmodus
Netzwerkschlussel WPA verwendet wird, geben Sie die
bestatigen WPA-Passphrase in beide Eingabefelder ein.
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Klicken Sie zum Speichern der Anderungen auf ,0K“. Andernfalls verlassen
Sie mit ,Cancel” das Mend, ohne die Einstellungen zu Gbernehmen.

2.6 Erweiterte Einstellungen

Wenn Sie die erweiterten Einstellungen des Software Access Point einrichten
mdchten, wahlen Sie das Menu ,Advanced". Sind Ihnen die Bedeutung und
Auswirkungen dieser Einstellungen nicht bekannt, nehmen Sie keine

Anderungen vor.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility i=]E3
RefreshiR)  Mode{M) Abouk{A)
& g MyComputer Gereral | Advanced | Statistics | ICS
<& Realvai L8 [ SRS Mol
General
Beacon Interval
[iool
DTIM Period:
|3
Preamble Mode
|Long o
Set Defaults | Apply
& >
Show Tray Icon [] Disable Adapter
[ Radio Off

Die Beschreibung aller Einstellungspunkte ist unten aufgefuhrt:

Beacon-Intervall

Geben Sie hier das WLAN Beacon-Zeitintervall ein.

DTIM-Periode

Bitte geben Sie hier DTIM (Delivery Traffic Indication
Message) ein.

Preamble-Modus

Wahlen Sie im Dropdown-Menu den WLAN
Framepreamble-Modus (lang oder kurz) aus.

Werkseinstellungen

Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen
zuruck.

Anwenden

Speichert die Anderungen.

Wenn Sie hier eine Einstellung geandert haben und diese zu Problemen bei der
Kommunikation mit den WLAN-Clients fuhrt, klicken Sie auf ,Set Defaults“, um
alle Einstellungen auf die Werkeinstellungen zurlckzusetzen.
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2.7 WLAN-Statistiken

Wahlen Sie das Meni ,Statistics”. Die Datenstatistiken Gber den Software
Access Point werden angezeigt.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility
RefreshiR)  ModelM) About{a)

= i MyComputer | General | Advanced | Statistics | |C5
<% Realtek RILSS

Counter Mame Walue
T Ok 172
Tx Error ]
R O 1960
Ry Packet Count 1950
R Retry 9
R ICW Error o]

2\ >

Shiowe Tray Icon [] Disable Adapter

[ Radio off

Sie kdnnen mit der Schaltflache ,Reset* den Wert von jedem Element auf ,,0“
zurucksetzen.
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2.8 Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung (ICS)

Auf dieser Seite konnen Sie einen WLAN-Stick an lhrem Computer als
Internetzugang fur alle WLAN-Clients zuweisen.

Wenn Sie nur einen WLAN-Stick besitzen (aul3er diesem Software Access
Point), missen Sie den WLAN-Stick hier nicht auswahlen. Wenn Sie mehr als
einen WLAN-Stick besitzen, wahlen Sie denjenigen aus, den Sie als
Internet-Zugang verwenden madchten.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility
Refresh(R)  Mode(M)  Aboutia)

= ' MyComputer General | Advanced | Statistics | 1CS
Setting Internet Connection Shating (1CS)

ConnMame Device Mame
1 Local Area Connection  Realtek RTLE129 Family PCI Fast Ethernet MIC #2
¥ Local Area Connecti,.,  Realtelk RTLE139 Family PCI Fast Ethernet MIC

Public Metwork
Local Area Connection Realtek RTLE139 Family PCI Fast Ethernet MIC #2

Apply

< b3

Show Tray Icon [] Disable Adapter

[ Radio off

Klicken Sie zum Speichern der Anderungen auf ,Apply*
(Wenn auf dieser Seite keine Anderungen vorgenommen wurden, wird ,Apply
ausgegraut angezeigt).

KAPITEL 3. Fehlerbehebung

Wenn bei der Nutzung des WLAN-Sticks ein Problem auftaucht, werden Sie
nicht nervds! Bevor Sie sich an Ihren Handler wenden, bei dem Sie das Gerat
gekauft haben, Uberprifen Sie bitte diese Fehlerbehebungstabelle. Die Losung
Ilhres Problems kann sehr einfach sein und es kann haufig von Ihnen selbst
gelost werden.
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Szenario

Losung

Ich kann keinen
WLAN Access
Point /
WLAN-Gerat mit
der ,Site_

Survey“-Funktion

finden.

1.

Klicken Sie mehrmals auf ,Rescan und prufen
Sie, ob Sie einen WLAN Access Point oder ein
WLAN-Gerat finden kénnen.

Bewegen Sie sich naher zu einem bekannten
WLAN Access Point.

Wenn Sie eine direkte WLAN-Verbindung
einzurichten moéchten, muss die Ad-hoc-Funktion
fur das WLAN-Gerat aktiviert sein.

Richten Sie die Position des WLAN-Sticks aus
(wenn Sie ein Notebook verwenden, missen Sie
es moglicherweise umsetzen) und klicken Sie
mehrmals auf die Schaltflache ,Rescan”. Wenn
Sie den WLAN Access Point oder das
WLAN-Gerat finden, mit dem Sie sich verbinden
mochten, gehen Sie naher zum Ort, an dem diese
sich befinden.

Wenn ich auf
,Open Config
Utility“ klicke,
erfolgt keine
Reaktion

. Achten Sie darauf, dass der WLAN-Stick in den

USB-Port Ihres Computers eingesteckt wurde.
Starten Sie den Computer erneut und versuchen
Sie es nochmals.

Entfernen Sie den WLAN-Stick und stecken Sie ihn
in einen anderen USB-Port.

Deinstallieren Sie den Treiber und installieren Sie
ihn erneut.

Wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie das
Gerat gekauft haben.

Ich kann keine
Verbindung mit
einem
bestimmten
WLAN Access
Point herstellen

. Klicken Sie mehrmals auf ,Add to Profile“.
. Wenn die SSID des Access Points, mit dem Sie

sich verbinden mochten, verborgen ist (im
,o3ID“-Feld der ,Site Survey“-Funktion wird nichts
angezeigt), mussen Sie die richtige SSID es
Access Points eingeben, mit dem Sie sich
verbinden moéchten. Wenden Sie sich fur die
richtige SSID an den Besitzer des Access Points.
Sie mussen die richtige Passphrase /
Sicherheitsschlissel eingeben, um sich mit einem
Access Point mit Verschlusselung zu verbinden.
Wenden Sie sich fur die richtige Passphrase /
Sicherheitsschlissel an den Besitzer des Access
Points.

Der Access Point, mit dem Sie sich verbinden
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mdchten, lasst nur WLAN-Sticks mit einer
bestimmten MAC-Adresse zu, um eine Verbindung
herzustellen. Bitte gehen Sie zum ,Status“-Menu
und notieren Sie den Wert von ,MAC Address".
Anschliel3end Ubergeben Sie den Wert dem
Besitzer des Access Points, so dass er die
MAC-Adresse Ihres WLAN-Sticks zur Liste seines
Access Points hinzufugen kann.

Das Netzwerk ist
langsam / es gibt
Probleme beim
Ubertragen
grolker Dateien

. Bewegen Sie sich ndher an den Installationsort des

Access Points.

. Moglicherweise verwenden zu viele Personen den

gleichen Funkkanal. Bitten Sie den Besitzer des
Access Points die Kanalnummer zu andern.

Bitte versuchen Sie eine oder weitere Losungen,
die oben aufgeflhrt wurden.

Anderung des Handbuchs vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die aktuelle Version

im Webshop.
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Technische Daten
Frequenzbereich:

Sendeleistung:

Hardware-Version:

Software-Version:

2412MHz-2472MHz for 802.11b, g, n/HT20
2422MHz-2462MHz for 802.11n/HT40
5180MHz-5240MHz for 802.11a
5180MHz-5240MHz for 802.11ac VHT20

< 20 dBm EIRP for 2.4G WIFI

<20 dBm EIRP for 5G WIFI

V20

1030.38

Hiermit erklart die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitatserklarung
dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitatserklarung fehlen, kann diese postalisch unter
der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiiffel 3
58513 Ludenscheid

Germany
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