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Contenuto dell‘imballo

Prima di metterein funzione il router, si pregadi controllare che nell’ imballo non manchi niente
e, in caso contrario, di prendere contatto con il rivenditore, per ordinare le cose mancanti:

1 Router abanda larga (pezzo principale, 1 unitd)
(1 lstruzioni per I'installzione in breve (1 unita)

1 lstruzioni per I'uso su CD-ROM (1 unita)

1 Adattatore di rete (1 unitd)

JUTPcable (1 unitd)



Stabilire la connessione di rete

Segquite le istruzioni seguenti per impostare il router senza fili:

1. Collegare il modem a cavo/xDSL al connettore WAN del router, servendosi di un cavo
Ethernet (LAN).
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2. Collegare tutti i computer, gli apparecchi di rete (apparecchi capaci di essere collegati in

rete, senza essere computer, come console videogiochi o switch/hub) alla connessione LAN
del router.
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3. Inserire I’ adattatore di rete alla spina e collegarlo poi con la presa per la corrente del router.
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Controllare che tutti i LED frontali. I| LEDPWR deve essere illuminato in maniera continua, i
LED WAN e LAN devono illuminarsi quando i computer e gli apparecchi di rete sono collegati
correttamente agli appositi attacchi del router e acces.

Seil LED ,,PWR* nonsi accende, ma voi siete sicuri di aver collegato correttamente tutti i cavi,
mettetevi per favore in contatto con il rivenditore, pregandolo di aiutarvi.
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Impostazione della rete

Utilizzate il browser internet, per configurare il router senza fili.
Per la prima configurazione & necessario collegare con un cavo un computer con

Ethernet(LAN) al router senza fili.

L Local Area Connection Status

| General | Support

Connection
Status: Connected
Diuration: 032714
Speed: 100.0 Mbps
Activity
Sent & Recerved
m
i %
Packets: b.866 3.273
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Tranzmiszion Control Protocal/ntermet Protacal. The default
wide area network: protocaol that provides communication
acrozs diverse interconhected netwarks.

[] Show icon in notification area when connected
Matify me when this connection has imited or no connectivity

ak ] ’ Cancel

1. Impostate il vostro computer in
maniera tale che richieda l'indirizzo IP
del router senza fili. Cliccate su ,Start"
(il pulsante deve trovarsi a sinistra,
sotto del desktop), poi cliccare su
Impostazioni di sistema. Doppio click
su Collegamenti di rete, poi doppio
click su Collegamento LAN. Cliccare
su "Caratteristiche”.

2. Adesso si apre la finestra
Caratteristiche del collegamento
LAN. Selezionate Internet Protocoll
(TCP/IP), e cliccate poi su
,caratteristiche*.




Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General | Alternate Eu:unfiguratiu:ur;i

“ou can get IP settings azsigned automatically if your network. supports
this capability. Othenwize, you need to azk your network, administrator for
the appropriate [P settings.
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_'_-_J} My Documents

i Internet
Internet Explorer
W5 E-mail

o Cutlook Express

: I b My Recent Documents #
_:::f My Pictures

_-_jr My Music

.

5! My Computer

G’ Control Panel
® Windows Media Plaver
@, Set Program Access and

Defaults

}f_% Printers and Faxes

'@ Tour Windows XP

4 | Files and Settings TransfFer
Wizard

t_‘/} Help and Suppork
);) Search

ﬁ] Log OFfF rti_) | Turn OFF Computer

All Programs D

S5 ok '{. Cancel

3. Selezionate ,,Ottenere
automaticamente un indirizzo IP" e
,Ottenere automaticamente un
indirizzo DNS Server®, poi, premere
su ,,OK*,

4. Dopo aver completato
I'impostazione dell‘indirizzo IP,
cliccare su ,Avwvio" -> ,Run/Esegui“ a
sinistra in basso, digitando ,cmd“ e
premendo poi su ,,OK*,




C:sDocuments and Settingsshome userripconfig

WHindows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection—specific DHS Suffix
IP Address. - . . . .

Subnet Mask . . . .

Default Gateway . . .

C:sDocuments and Settings~home userl_

192.168.2.3
255 . 255.255.8
192.168.2.1

5. Digitate ,ipconfig®, poi
premete il tasto di ,invio”. Si
prega di controllare

I'indirizzo IP e lo ,Standard-
Gateway* (in questo
esempio e riportato I'indirizzo
IP del router 192.168.2.1)
Attenzione, questo valore
cambia.

Connect to 192.168.2.1

Default: adming1234

Lser narme: L 5 w
Passwiord;

[ 1remember my password

l[ Cance

6. Fate partire il browser internet e
fornite I'indirizzo IP del router, nella
riga apposita. Adesso viene
visualizzato il seguente avvertimento.
Inserite nome utente e passwort, e
cliccate poi su ,,OK*, per aprire la
gestione internet ed i pannelli utente
del router.

Nome utente standard: admin
Password standard: 1234

2 Wireless Router - Microsoft Internet Explorer

Ele Edt Wew Favortes Tools Help "
ﬂ @ ! /' ) Search Favarites {4} = E j~5
address | htep:/192.168.2.1 findex. asp >
~
Quick Setup Wizard
QuickSetup | The Quick Setup Wizard provides only the necessary configurations to

= connect your Broadband router to your Internet Service Provider (I5P)
through an external cable or a DSL modem.
General Setup

General Setup The Broadband router supports advanced functions like Yirtual Serwver,

Access Control, Hacker Attack Detection and DMZ. We highly
recommend you keep the default settings.

Status Information

e The Broadband router's status information provides the following
infarmation about your Broadband router: Hardware/Firmware version,
Serial Number, and its current operating status

Tools
Broadband router Tools - Tools include Configuration tools, Firmware
upgrade and Reset. Configuration tools allow you to Backup, Restare, or
Restaore to Factory Default setting for your Broadband router. The
Firmware upgrade tool allows you to upgrade your Broadband router's
firuwara Tha PESET tanl allswe wan tn racat vanre Braadhand ritar P

&] Done @ Internet

7. Cliccare su ,,QuickSetup®

(GMT-05:00)Central Time (US & Canada)
Time Server Address -

1 92_:4_3...244._1_8 |
Enahle Funcﬂpn

imes From | January /1

Daylight Savings :

V_Tn,Januaq V__1 et

v 8. Selezionate la
' zona oraria in cui
abitate e cliccate
su "Next/Avanti".




Broadband Type
Specify the WAN connection type required by your Internet Service Provider. Specify a Cable modem, Fixed-IP
xDEL, PPPoE xDSL or PRTP xDSL connection

O Cable Modem

A cannection through a cable modem requires minimal configuration. YWhen you set up an account with your
Cable provider, the Cable provider and your Broadband router will automatically establish a connection, so you
probably do not need to enter anything mare

O Fixed-IP xDSL

Some xD5L Internet Service Providers may assigh a Fixed P Address for your Broadband router. If you have been
provided with this information, choose this option and enter the assigned IP Address, Subnet Mask, Gateway P
Address and DNS [P Address for your Broadband router

© PPPoE xDSL

If you connect to the Interet using an xDSL Modemn and your ISP has provided you with a Password and a
Semwice Mame, then your ISP uses PPPoE to establish a connection. You must choose this option and enter the
required information.

O PPTP xDSL

If you connect to the Interet using an xDSL Modemn and your ISP has provided you with a Password, Local [P
Address, Remote IP Address and a Connection 10, then your ISP uses PPTP to establish a connection. You
must choose this option and enter the required information.

9. Selezionate adesso un tipo di
ampiezza di banda del collegamento
internet utilizzato e cliccate su
"Next/Avanti".

Fixed-IP xDSL
Enter the [P Address, Subnet Mask, Gateway P Address and DNS [P Address provided to you by your
ISP in the appropriate fields.

IP address assigned by your Service Provider : | {FFRRE
Subnet Mask : ||pdapusiana]
DNS address :

Service Provider Gateway Address : [EFFS BT

Back || oK |

10. Inserite adesso i parametri del
collegamento internet, forniti dal
vostro internet provider.

Cliccate infine su ,,OK*.
(Il contenuto di questa pagina varia a

seconda del metodo di collegamento
selezionato con il passo 9.)

Save setting successfully!

Please press APFLY button to restant the system for changes to take effect.

Apply

11. Cliccare su ,Apply/Applicare®.

System Restarting! Please wait for a while !
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12. Al piu tardi 30 secondi dopo aver
visto quest' informazione, il router e
pronto per funzionare con le nuove
impostazioni.

13. Utilizzate il vostro computer, per aprire un sito internet o far partire un‘applicazione

web e controllate che funzioni correttamente.

Ulteriori informazioni per la configurazione ed installazione avanzata di una rete senza

fili le trovate sul CD-ROM fornito con il prodotto.
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