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Inhoud van de verpakking

Controleer voor ingebruikname van deze router of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn.
Indien de verpakking niet alle benodigde onderdelen bevat, verwittig dan uw verkoper voor de
nalevering van de ontbrekende onderdelen:

1 breedband router (hoofdonderdeel, 1 ex.)
1snelleinstallatiegid (1 ex.)

] gebruiksaanwijzing CD-ROM (1 ex.)

1 netadapter (1 ex.)

1UTPkabel (1 ex.)



Netzwerkverbindingen opbouwen

Volg de hierna vermelde instructies om de radiografische router te installeren:

1. Sluit het xDSL/kabelmodem met behulp van een Ethernet-kabel aan op de WAN-poort van
de router.
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2. Sluit alle computers, netwerkapparaten (uitgezonderd computers zoals spel consol es of
Switches/Hubs) aan op de LAN-poort van de router.
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3. Steek de netadapter in het stopcontact. Sluit de netadapter vervolgens aan op de "Power*-bus
van de router.
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Controleer alle LED’s aan de voorkant. De PWR"-LED dient continu te branden. De WAN- en

LAN-LED’s gaan branden wanneer de computer/netwerkapparaten ingeschakeld zijn en correct
zijn aangesloten op de poorten van de router.

Indien de ,, PWR*-LED ondanks een correcte aandluiting van de kabels niet brandt, neem dan
contact op met uw verkoper voor nadere informatie



Netwerk installeren

Gebruik de internetbrowser voor het configureren van de radiografische router.
Voor de eerste configuratie heeft u een computer met Ethernet(LAN)-verbinding via

kabel naar de radiografische router nodig.

L Local Area Connection Status

General | Support

Connection
Status: Connected
Diuration: 032714
Speed: 100.0 Mbps
Activity
Sent % Recerved
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Packets: b.866 3.273
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General ._ Authentication | Advanced |

Connect using:

| B8 AMD PCNET Famiy PCI Ethemet Ad

Thiz connection uges the following items:
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[ [nstall... ]- Properties ].‘:

['ezcription

Tranzmiszion Control Protocal/ntermet Protacal. The default
wide area network: protocaol that provides communication
acrozs diverse interconhected netwarks.
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[] Show icon in notification area when connected
Matify me when this connection has imited or no connectivity

1. De computer dient dusdanig
ingericht te zijn dat hij het IP-adres
van de radiografische router
aanvraagt. Klik op ,Start (links onder
op de desktop van de computer). Klik
vervolgens op “configuratiescherm”.
Dubbelklik op Netwerkverbindingen
en vervolgens dubbelklik op LAN-
verbinding. Klik op ,Eigenschappen

ak ] ’ Cancel

2. Daarna verschijnt het venster
Eigenschappen van LAN-
verbinding. Selecteer het Internet
Protocol (TCP/IP). Klik vervolgens op
~Eigenschappen®.




Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General | Alternate Eu:unfiguratiu:ur;i

“ou can get IP settings azsigned automatically if your network. supports
this capability. Othenwize, you need to azk your network, administrator for
the appropriate [P settings.
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_'_-_J} My Documents

i Internet
Internet Explorer
W5 E-mail

o Cutlook Express

: I b My Recent Documents #
_:::f My Pictures

_-_jr My Music
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5! My Computer

G’ Control Panel
® Windows Media Plaver
@, Set Program Access and

Defaults

}f_% Printers and Faxes

'@ Tour Windows XP

4 | Files and Settings TransfFer
Wizard

t_‘/} Help and Suppork
);) Search

ﬁ] Log OFfF rti_) | Turn OFF Computer

All Programs D

S5 ok '{. Cancel

3. Selecteer ,IP-adres automatisch
verkrijgen" en ,DNS-serveradres
automatisch verkrijgen“. Bevestig
vervolgens met ,,OK*.

4. Klik na het instellen van het IP-
adres op ,Start* -> ,Run/Uitvoeren*
links onder op de desktop. Vervolgens
~,cmd“ invoeren en bevestigen met
»OK".




C:sDocuments and Settingsshome userripconfig

WHindows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection—specific DHS Suffix
IP Address. - - - . - - - .
Subnet Mask . . . . . .
Default Gateway . . . . . . .

C:sDocuments and Settings~home userl_

Connect to 192.168.2.1

Default: adming1234
Lser narme: L 5 |
Passwiord;

[ 1remember my password

l[ Cance

192.168.2.3
255 . 255.255.8
192.168.2.1

5. Typ vervolgens
spconfig“en druk op ,Enter*.
Controleer het IP-adres en
de ,Standaard-Gateway* (in
dit voorbeeld is het IP-adres
van de router 192.168.2.1)
Let op: deze waarde kan
variéren.

6. Start de internetbrowser en typ het
IP-adres van de radiografische router
in de adresbalk. Daarna verschijnt de
volgende melding. Vervolgens wordt
gevraagd om uw gebruikersnaam en
wachtwoord in te voeren. Klik op ,OK*
om de internet management-
gebruikersinterface van de
radiografische router te openen.

Standaard gebruikersnaam: admin
Standaard wachtwoord: 1234

2 Wireless Router - Microsoft Internet Explorer

Ele Edt Wew Favortes Tools Help "
ﬂ @ ! /' ) Search Favarites {4} = E j~5
address | htep:/192.168.2.1 findex. asp >
~
Quick Setup Wizard
QuickSetup | The Quick Setup Wizard provides only the necessary configurations to

= connect your Broadband router to your Internet Service Provider (I5P)
through an external cable or a DSL modem.
General Setup

General Setup The Broadband router supports advanced functions like Yirtual Serwver,

Access Control, Hacker Attack Detection and DMZ. We highly
recommend you keep the default settings.

Status Information

e The Broadband router's status information provides the following
infarmation about your Broadband router: Hardware/Firmware version,
Serial Number, and its current operating status

Tools
Broadband router Tools - Tools include Configuration tools, Firmware
upgrade and Reset. Configuration tools allow you to Backup, Restare, or
Restaore to Factory Default setting for your Broadband router. The
Firmware upgrade tool allows you to upgrade your Broadband router's
firuwara Tha PESET tanl allswe wan tn racat vanre Braadhand ritar P

&] Done @ Internet

7. Klik op ,,QuickSetup*

(GMT-05:00)Central Time (US & Canada)
Time Server Address -
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7 8. Selecteer de

' tijdzone waarin u
zich bevindt en
klik op
"Next/Verder".




Broadband Type
Specify the WAN connection type required by your Internet Service Provider. Specify a Cable modem, Fixed-IP
xDEL, PPPoE xDSL or PRTP xDSL connection

O Cable Modem

A cannection through a cable modem requires minimal configuration. YWhen you set up an account with your
Cable provider, the Cable provider and your Broadband router will automatically establish a connection, so you
probably do not need to enter anything mare

O Fixed-IP xDSL

Some xD5L Internet Service Providers may assigh a Fixed P Address for your Broadband router. If you have been
provided with this information, choose this option and enter the assigned IP Address, Subnet Mask, Gateway P
Address and DNS [P Address for your Broadband router

© PPPoE xDSL

If you connect to the Interet using an xDSL Modemn and your ISP has provided you with a Password and a
Semwice Mame, then your ISP uses PPPoE to establish a connection. You must choose this option and enter the
required information.

O PPTP xDSL

If you connect to the Interet using an xDSL Modemn and your ISP has provided you with a Password, Local [P
Address, Remote IP Address and a Connection 10, then your ISP uses PPTP to establish a connection. You
must choose this option and enter the required information.

9. Selecteer een breedbandtype van
de gebruikte internetverbinding en
klik op "Next/Verder".

Fixed-IP xDSL
Enter the [P Address, Subnet Mask, Gateway P Address and DNS [P Address provided to you by your
ISP in the appropriate fields.

IP address assigned by your Service Provider : | {FFRRE
Subnet Mask : ||pdapusiana]
DNS address :

Service Provider Gateway Address : [EFFS BT

Back || oK |

10. Voer de parameters van de
internetverbinding in. Hiervoor dient u
de door de internetprovider verstrekte
waarde in te voeren.

Klik tot slot op ,,OK".
(De inhoud van deze pagina varieert

afhankelijk van de in stap 9 gekozen
verbindingsmethode.)

Save setting successfully!

Please press APFLY button to restant the system for changes to take effect.

Apply

11. Klik op ,,Apply“ om te bevestigen.

System Restarting! Please wait for a while !
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12. Wanneer u deze melding ziet, is
de router binnen 30 seconden
gebruiksklaar met de nieuwe
instellingen.

13. Gebruik uw computer om een website op het internet te openen of een
internettoepassing te starten en controleer of deze correct functioneert.

Verdere instructies voor uitgebreide instellingen en het installeren van een
radiografisch netwerk kunt u vinden in de handleiding op de meegeleverde CD-ROM.
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