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Contenu de I'emballage

Avant la mise en service du routeur, vérifiez que rien ne manque dans I'emballage et contactez
votre revendeur pour effectuer les demandes de matériel manquant :

] Routeur & haut débit (€lément principal, 1 unité)

] Courte notice d'installation (1 unité)

1CD-ROM de notice d'installation (1 unité)

] Adaptateur réseau (1 unité)

1UTPcable (1 unité)



Etablir les connexions réseau

Suivez les instructions ci-apres pour le réglage du routeur sans fil :

1. Connectez le modem cable / xDSL a la connexion WAN du routeur au moyen d'un cable
Ethernet (LAN).

i
ADSL or
Cable Modem

2. Connectez tous les ordinateurs, appareils de réseau (appareils compatibles avec le réseau
hormis les ordinateurs, comme par exemple les consoles de jeu ou les switch/hub) ala
connexion LAN du routeur.
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Switch/ Hub
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3. Connectez |'adaptateur réseau ala prise électrique et branchez-le ala prise "Power" du
routeur.
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Contrélez tous les voyants LED sur la face avant. Le voyant LED "PWR" doit étre allumé en
permanence, les voyants LED WAN et LAN doivent étre allumés lorsque |'ordinateur / les
appareils de réseau sont branchés sur la prise correspondante du routeur et correctement
connectés.

>

Switch/ Hub

Si levoyant LED "PWR" ne s'allume toujours pas et si vous étes sir que tous les cébles sont
branchés correctement, contactez votre revendeur pour une assistance supplémentaire.



Réglage du réseau

Utilisez le navigateur Internet pour la configuration du routeur sans fil.
Un ordinateur équipé d'une connexion Ethernet(LAN) par cable vers le routeur sans fil
est nécessaire pour effectuer la premiére configuration.

L Local Area Connection Status

| General | Support

Connection
Status: Connected
Diuration: 032714
Speed: 100.0 Mbps
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['ezcription

Tranzmiszion Control Protocal/ntermet Protacal. The default
wide area network: protocaol that provides communication
acrozs diverse interconhected netwarks.
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[] Show icon in notification area when connected
Matify me when this connection has imited or no connectivity

1. Réglez votre ordinateur de telle
maniere qu'il exige l'adresse IP du
routeur sans fil. Cliquez sur
"Démarrer" (normalement en bas a
gauche de I'écran). Cliguez ensuite
sur "Panneau de configuration”.
Double-cliquez sur Connexions
réseau, puis double-cliquez sur
Connexion LAN. Cliquez sur
"Propriétés”

ak ] ’ Cancel

2. La fenétre Propriétés de
connexion au réseau local apparait.
Sélectionnez Protocole Internet
(TCP/IP) et cliquez ensuite sur
"Propriétés".




3. Sélectionnez "Obtenir une adresse
IP automatiquement"” et "Obtenir les
adresses des serveurs DNS

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General | Alternate Eu:unfiguratiu:ur;i

“You can get IP settings assigned autarnatically if pour nebwaork, supports automatiq uement". C|iquez ensuite
this capability. Othenwize, you need to azk your network, administrator for " "
the appropriate [P settings. sur "OK".
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4. Apres avoir effectué les réglages
de l'adresse IP, cliquez sur
— "Démarrer" -> "Effectuer" en bas a
g Internet ) My Documents gauche de I'écran, entrez "cmd" et
Inkernet Explorer — . " "
L‘b My Recent Documents # CllqueZ Sur OK .

W5 E-mail

o Cutlook Express

_:::f My Pictures

_-_jr My Music
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5! My Computer
e

G’ Control Panel
® Windows Media Plaver

@, Set Program Access and
Defaulks

i Windows Messenger }::_jé Printers and Faxes
-@ Tour Windows XP t_‘) Help and Support

y | Files and Settings Transfer )—) Search

‘Wizard
ﬁ] Log OFfF rti_) | Turn OFF Computer

All Programs D




C:sDocuments and Settingsshome userripconfig

WHindows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection—specific DHS Suffix
IP Address. - - - . - - - .
Subnet Mask . . . . . .
Default Gateway . . . . . . .

C:sDocuments and Settings~home userl_

Connect to 192.168.2.1

Default: adming1234
Lser narme: L 5

Passwiord;

[ 1remember my password

l[ Cance

2 Wireless Router - Microsoft Internet Explorer

5. Entrez "ipconfig", appuyez
ensuite sur "Enter".
Contrblez I'adresse IP et
"Standard Gateway" (dans
cet exemple, l'adresse IP du
routeur est 192.168.2.1)
Attention, cette valeur peut
étre différente.

192.168.2.3
255 . 255.255.8
192.168.2.1

6. Lancez le navigateur et entrez
I'adresse IP du routeur sans fil dans la
ligne d'adresse. Le message suivant
apparait. Entrez le nom d'utilisateur et
le mot de passe, cliquez ensuite sur
"OK" pour ouvrir l'interface
d'utilisateur de gestion Internet du
routeur sans fil.

Nom d'utilisateur par défaut : admin
Mot de passe par défaut : 1234

7. Cliquez sur "Configuration rapide"

Fle Edit Yew Favortes Tools Help i
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Quick Setup Wizard
QuickSetup | The Quick Setup Wizard provides only the necessary configurations to

= connect your Broadband router to your Internet Service Provider (I5P)
through an external cable or a DSL modem.
General Setup

General Setup The Broadband router supports advanced functions like Yirtual Serwver,

Access Control, Hacker Attack Detection and DMZ. We highly
recommend you keep the default settings.

Status Information

e The Broadband router's status information provides the following
infarmation about your Broadband router: Hardware/Firmware version,
Serial Number, and its current operating status

Tools
Broadband router Tools - Tools include Configuration tools, Firmware
upgrade and Reset. Configuration tools allow you to Backup, Restare, or
Restaore to Factory Default setting for your Broadband router. The
Firmware upgrade tool allows you to upgrade your Broadband router's
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8. Sélectionnez le
fuseau horaire
dans lequel vous
vous trouvez et
cliquez sur
"Suivant".
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Broadband Type
Specify the WAN connection type required by your Internet Service Provider. Specify a Cable modem, Fixed-IP
xDEL, PPPoE xDSL or PRTP xDSL connection

O Cable Modem

A cannection through a cable modem requires minimal configuration. YWhen you set up an account with your
Cable provider, the Cable provider and your Broadband router will automatically establish a connection, so you
probably do not need to enter anything mare

O Fixed-IP xDSL

Some xD5L Internet Service Providers may assigh a Fixed P Address for your Broadband router. If you have been
provided with this information, choose this option and enter the assigned IP Address, Subnet Mask, Gateway P
Address and DNS [P Address for your Broadband router

© PPPoE xDSL

If you connect to the Interet using an xDSL Modemn and your ISP has provided you with a Password and a
Semwice Mame, then your ISP uses PPPoE to establish a connection. You must choose this option and enter the
required information.

O PPTP xDSL

If you connect to the Interet using an xDSL Modemn and your ISP has provided you with a Password, Local [P
Address, Remote IP Address and a Connection 10, then your ISP uses PPTP to establish a connection. You
must choose this option and enter the required information.

9. Sélectionnez le type de débit de la
connexion Internet utilisée et cliquez
sur "Suivant".

Fixed-IP xDSL
Enter the [P Address, Subnet Mask, Gateway P Address and DNS [P Address provided to you by your
ISP in the appropriate fields.

IP address assigned by your Service Provider : | {FFRRE
Subnet Mask : ||pdapusiana]
DNS address :

Service Provider Gateway Address : [EFFS BT

Back || oK |

10. Entrez les parametres de
connexion Internet. Vous devez entrer
la valeur livrée par le fournisseur
d'acces.

Cliguez pour terminer sur "OK".
(Le contenu de cette page peut étre

différent selon la méthode de
connexion choisie a I'étape 9.)

Save setting successfully!

Please press APFLY button to restant the system for changes to take effect.

Apply

11. Cliquez sur "Appliquer".

System Restarting! Please wait for a while !

[ oKl |

12. Si vous voyez ce message, le
routeur est prét a fonctionner avec les
nouveaux parametres en l'espace de
30 secondes.

13. Utilisez votre ordinateur pour ouvrir un site Internet ou lancer une application
Internet et vérifiez que celle-ci fonctionne correctement.

Vous trouverez dans la notice présente sur le CD-ROM fourni des instructions
supplémentaires concernant des réglages et installations étendues d'un réseau sans

fil.
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