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Packungsinhalt

Vor der Inbetriebnahme dieses Routers kontrollieren Sie bitte, ob in der Verpackung etwas fehlt
und kontaktieren Sie Ihren Handler, um die fehlenden Dinge nachzufordern:

] Breitband-Router (Hauptteil, 1 St.)

1 Kurzinstallationsanleitung (1 St.)

1 Bedienungsanleitung CD-ROM (1 &.)
1 Netzadapter (1 St.)

JUTPKabel (1 St)



Netzwerkverbindungen herstellen

Folgen Sie bitte den folgenden Anleitungen zur Einrichtung des Funk-Routers:

1. Schlief}en Sie das xDSL/K abelmodem an den WAN-Anschluss des Routers Uber ein
Ethernet-Kabel (LAN) an.
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2. Schlief3en Sie alle Computer, Netzwerkgeréte (netzwerkfahige Geréte aul3er Computern, wie
Spielkonsole oder Switch/Hub) an den LAN-Anschluss des Routers an.
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3. Schlieffen Sie den Netzadapter an die Steckdose an und verbinden Sie ihn dann mit der
"Power” -Buchse des Routers.
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Kontrollieren Sie bitte alle LEDs auf der Frontseite. ,, PWR"-LED sollte dauernd leuchten,
WAN- und LAN-LEDSs sollten leuchten, wenn Computer /Netzwerkgerédte am entsprechenden
Anschluss des Routers eingeschaltet sind und korrekt angeschlossen sind.

Wenn die ,, PWR"-LED immer noch nicht leuchtet und Sie sicher sind, dass alle Kabel korrekt
angeschlossen sind, kontaktieren Sie bitte den Handler fur weitere Hilfestellung.



Einrichtung Netzwerk

Verwenden Sie bitte den Internetbrowser fur die Konfigurierung des Funk-Routers. Ein
Computer mit Ethernet(LAN)-Verbindung zum Funk-Router Uber Kabel ist flir die
Erstkonfiguration erforderlich.

1. Richten Sie Ihren Computer so ein,
dass er die IP-Adresse vom
Funk-Router anfordert: klicken Sie auf

-4 Local Area Connection Status

General | Support

Connection ,Start* (sollte sich links unten auf dem

Status Connected .

D ration 39714 Cpmputer-Desktop befinden), dann

ey 100.0 Mbps klicken Sie auf ,Systemsteuerung®.
Doppelklicken Sie auf
Netzwerkverbindungen, dann
doppelklicken Sie auf

Activity LAN-Verbindung. Klicken Sie auf

Sent ;’:‘ﬁ Received .Eigenschaften®.
"
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Cloze




- Local Area Connection Properties

| General | Authentication Advanced |

Connect usmg
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Transmizsion Contral Protocal/Internet Pratocol. The defauilt
wide area network, protocol that provides communication
acrozs diverse interconnected nebwark.s.

[ ] Show icon in notification area when connected
Matify me when this connection hagz limited or no connectivity

Ok ][ Cancel ]

2. Das Fenster Eigenschaften von
LAN-Verbindung erscheint. Wahlen
Sie Internet Protokoll (TCP/IP), dann
klicken Sie auf

.Eigenschaften”.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General ;_.ﬁ.lternate Eu:unfiguratiu:un__

“ou can get IP settings azsigned automatically if your nebwork, supports
this capability. Othenwize, you need to azk vour netwark, adminiztrator for
the appropriate [P settings.

(E} [btain an |F addrezs automaticalle :
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ﬂ 6 IJze the following |P address:

(#) Obtain DMS zerver address automatically .

(7 Usze the follawing DMS zerver addresses:
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[ ok

T Cancel ]

3. Wahlen Sie ,IP-Adresse
automatisch beziehen" und
,DNS-Serveradresse automatisch
beziehen®, dann klicken Sie auf ,,OK".




- Internet
Inkternet Explorer

___J.'a My Documents
}9 My Recent Documents #
G My Pictures

L3S
» My Music
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ﬁg My Computer

G" Control Panel

@, Sek Program Access and
Defaults

‘3 Windows Messenger

-1 g E Tour Windows $P

ﬁ‘] Files and Settings Transfer
BTE wizard

A Printers and Faxes

tj’l Help and Support

All Programs D

‘| Log OFF @] Turn OffF Camputet

4. Nach dem Beenden der Einrichtung
der IP-Adresse klicken Sie bitte auf
.otart” ->  Run/Ausfihren” links unten
auf dem Desktop, dann geben Sie
,cmd“ ein und klicken auf ,,OK*.

C:sDocuments and Settingsshome userripconfig

WHindows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection—specific DHS Suffix .

Subnet Mask
Default Gateway

192.168.2.3
255 . 255.255.8
192.168.2.1

C:~Documents and Settings“home userl>_ ,

HIER!

5. Geben Sie ,ipconfig” ein,
dann drticken Sie auf die
Taste ,Enter”. Kontrollieren
Sie bitte die IP-Adresse und
den ,Standard-Gateway* (In
diesem Beispiel ist die
IP-Adresse des Routers
192.168.2.1)

Achtung, dieser Wert kann
unterschiedlich sein.

Connect to 192.168.2.1

Default: adming1234

Lser narme: L 5 w
Passwiord;

[ 1remember my password

[ Ok l [ Cancel

6. Starten Sie den Internetbrowser
und geben Sie die IP-Adresse des
Funk-Routers in der Adresszeile ein,
dann erscheint die folgende Meldung.
Bitte geben Sie Benutzername und
Passwort ein, dann klicken Sie auf
,OK", um die
Internetmanagement-Benutzerober-
flache des Funk-Routers zu 6ffnen.

Standard-Benutzername: admin
Standard-Passwort: 1234




7. Klicken Sie auf ,QuickSetup”

2 Wireless Router - Microsoft Internet Explorer,

File

Edit  Wiew Favorites Tools  Help

K Do (] @ @ _h /_\J Search ‘w_:r\\'(Favorites @ ‘“i_j' :\F ‘3

Address \@ ttp:{192.168.2.1/ndex.asp

vl Go | Links ™
Broadband Router i el

Quick Setup Wizard
GmckSetup The Quick Setup Wizard provides only the necessary configurations to
connect your Broadband router to your Internet Service Provider (ISP)
through an extemal cable or a DEL modem

General Setup

The Broadband router supports advanced functions like Widual Server,
Access Control, Hacker Attack Detection and DMZ. We highly
recornmend you keep the default settings

General Setup

The Broadband router's status information provides the following
information about your Broadband router: Hardware/Firmware version,
Serial Mumber, and its current operating status

Tools

Broadband router Tools - Tools include Configuration tools, Firmware
upgrade and Reset.Configuration tools allow you to Backup, Restore, or
Restore to Factory Default setting for your Broadband router. The
Firmware upgrade tool allows you to upgra ur Broadband router's
fim e Rrnadhand ritar

& Intermet

[
[ Status | Status Information

ara Tha PESFET tanl allawe won ta ra

<

| (GMT-DB:00)Central Time (US & Canada) v 8. \_Nahlen_ Sie die
i s Ao (CEEECI zeitzone, in der

Enable Function Sie wohnen und
Times From January % [1 ¥ |To|January  ¥|[1 ¥ klicken Sie auf

"Next/Weiter".

Daylight Savings :

Broadband Type 9 Wahlen Sle einen B re'tbandtyp der
Specify the WAN connection type reguired hy your Internet Service Provider. Specify a Cable modem, Fixed-IP .

¥DSL, PPPoE xDSL or PPTP xDSL connection genutzten Internetverblndung und

O _Cable Mod H H " H "

A connaect\eon thorouegTa cable modem reguires minimal configuration. YWhen you set up an account with your kl |Cken Sle an N eXt/WeIter .

Cable provider, the Cable provider and your Broadband router will automatically establish a connection, so you
probably do not need to enter anything maore.

© Fixed-IP xDSL

Some xDSL Internet Serdce Providers may assign a Fixed IP Address for your Broadband router. If you have been
provided with this information, choose this option and enter the assigned IP Address, Subnet Mask, Gateway [P
Address and DNS IP Address for your Broadband router

O PPPoE xDSL

If you connect to the Internet using an xD5L Modern and your ISP has provided you with a Password and a
Semwice Mame, then your ISP uses PPP0oE to establish a connection. You must choose this option and enter the
required infarmation

O PPTP xDSL

If you connect to the Internet using an xD5L Modern and your ISP has provided you with a Password, Local [P
Address, Rerote [P Address and a Connection 1D, then your ISP uses PPTP to establish a connection. You
must choose this option and enter the reguired infarmation.

Fixed-IP xDSL 10. Geben Sie bitte die

Enter the [P Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address provided to you by your

ISP inthe approprite fields. Internetverbindungsparameter ein, Sie

P atiem smined o your sevice Proie - |ET RN sol!ten dem vom Ipternetprowder
T sunenma: | SR gelieferten Wert eingeben.

DNS address :
Service Provider Gateway Address : |NFERRReT!

|

Klicken Sie zum Schluss auf ,OK".

[ Back [ ok |

(Der Inhalt dieser Seite ist je nach der
in Schritt 9 gewahlten
Verbindungsmethode
unterschiedlich.)




Save setting successfully! 11. K"Ci-(_en Sie auf
LApply/Ubernehmen®.

Please press APPLY button to restart the system for changes to take effect.

Apply

12. Wenn Sie diese Meldung sehen,
System Restarting! Please wait for a while ! ist der Router innerhalb von 30

Sekunden mit den neuen
Einstellungen betriebsbereit.

N

13. Verwenden Sie bitte Thren Computer, um eine Webseite im Internet zu 6ffnen oder
eine Internetanwendung zu starten und tberprifen Sie, ob diese korrekt funktionieren.

Weiter Anleitungen zur erweiterten Einstellung und Einrichtung eines Funk-Netzwerks
finden Sie in dem auf der CD-ROM mitgelieferten Anleitung.
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