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Gigabit Ethernet anahtari
5 portlu, yonetilemez,
masaustu

Hizh kurulum kilavuzu
DN-80063-1



Kurulum

Kurulum igin giivenlik 6nlemleri

* Cihaz, or. sallanan masa veya kayan bir ylizey gibi sabit olmayan
bir yere kurmayin.

*  Bucihazin Uzerine 1si yayan baska bir cihaz yerlestirmeyin.

e Liutfen tim kablolari kimsenin takilmayacagi sekilde yerlestirin.

*  Cihazin havalandirma agikliklarinin baska bir cihaz veya duvarlar
tarafindan engellenmediginden emin olun.

*  Yalnizca cihazin teslimat kapsamindaki ag kablolarini kullanin.
Farkli gli¢ kablosunun kullanimi hasarlara veya yanginlara neden
olabilir.

Duvara montaj

Cihazi dogrudan duvara sabitlemek igin 2 vida kullanin (teslimat
kapsaminda degildir). Vidalari mesafeli olarak monte edin ve salterin
altindaki sabitleme deliklerini vidalara gegirin.

Calisma masasi iizerine kurulum
Cihazi galisma masasinin Uzerine yerlestirin, ag kablosuna ve gii¢
adaptoérine baglayin.

1. Baslatma

Bu Gigabit Ethernet anahtari ile aginizi kolayca bes porta kadar
uzatabilirsiniz. Auto-MDI/MDI-X fonksiyonu sayesinde her portu Uplink
olarak kullanabilirsiniz. Ag hizini otomatik olarak algilar ve
10/100/1000Mbps'ye ayarlar. Yazilim veya surtct kurulumu
gerektirmez.



2. Ozellikler

1. 5 portlu 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Anahtari

2.

karsilar
3.
4.
5. Sessiz tasarim, fansiz
6. Harici glic adaptori
7.

icin uygun

3. Teknik ozellikler

Anahtar IEEE 802.3, IEEE 802.3u ve IEEE 802.3ab ag standartlarini

10/100/1000 Mbps icin hizlar otomatik olarak belirler
Her RJ-45 portu i¢in Auto-MDI/MDI-X algilama

isletim sisteminden bagimsiz, 6r. Windows, Mac OS, Linux ve Sun

Arabirimler

510/100/1000/Mbps RJ45 portlar
AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX

Gip

EN8850DH

Anahtarlama kapasitesi

10 Gbps

Govde

Plastik govde

Gli¢ beslemesi

Harici glig adaptori 5V DC/1A.

LED

Power, 10/100M, 1000M, LINK, ACT

Fan

Fansiz

Aktarim yontemi

Store and forward (Depola ve
gonder)

Boyutlar:

Uriin ebati: 82,6*48,6%20,5 mm;
Kutu ebati: 90*84*62 mm

Agirhk

Uriin agirhgi: 48,5 g;
Uriin ve kutu agirhgi: 135,5 g

Geligmis ozellikler

Yesil teknoloji, %85'e kadar enerji
tasarrufu, 802.3X Flow Control, Back
Pressure Auto-Uplink Every Port




Ortam

Calisma sicakhgi: 0°C~40°C
(32°F~104°F)

Depolama sicakhgi: -20°C~70°C
(-4°F~158°F)

Calisma sirasinda hava

nemi: %10~%90

yogusmasiz

Depolama sirasinda hava
nemi: %5~%90

yogusmasiz

4. Paket igerigi

Pakette agagida belirtilen pargalar mevcuttur. Pargalar eksikse lttfen

bu Griini satin aldiginiz saticiya bagvurun. Uriiniin dis gériiniisii
resimdekinden farkli olabilir.

¢ 1xAnahtar

* 1xGlg adaptori
e 1 x Hizh baslangig kilavuzu

5. Baglanti semasi
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Ag kablolari

2 Gug¢ kablosu




Asagidaki tablodaki durum gostergesine gore baglantinin dogru olup
olmadigini kontrol edin.

LED Ad Durum Agiklama
PWR Glg gostergesi :I;Lzaman Zaten acgik
Her zaman Normalde bagl
Port 1- Port gostergesi acik baglantl _
5 . Baglanti verileri
Yanip séner | . °
iletir

Baglanti dogru bir sekilde kurulduktan sonra anahtarda bagka ayar
yapilmasi gerekmez.

Sorun giderme

Bir agla baglanti kuramadiginizda asagidakileri kontrol edin:

. Glig kablosu dogru bir sekilde baglanmis mi? Giig kablosu prize
veya asiri gerilim korumasina da bagh mi?

. Ethernet kablosu dogru bir sekilde baglanmig mi? Bagl
olmayan kablo var mi veya

. Link/Act/Speed-LED 1181 yaniyor mu? Yoksa bagli cihazin
iletisim modunu manuel olarak 100 Mbit/s yari cift yonlii veya
10 Mbit/s yar gift yonll olarak ayarlayin.
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