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Bedienungsanleitung 
DN-80063 • DN-80064 

 

Kapitel 1 Einleitung: 
Dieser Artikel ist ein 5/8 Port 10/100/1000 Mbit/s ungemanagter Switch, mit 5/8 Port 10/ 

100/1000 Mbit/s Auto-Negotiationsanschluss, der für mittlere und kleine Unternehmen 

sowie Heimnetzwerke geeignet ist. Mit Store and Forward-Technik, kombiniert mit 

dynamischer Speicherzuweisung, wird eine effektive Anschlussnutzung sichergestellt. Die 

Netzwerkgeschwindigkeit wird basierend auf der maximalen Netzwerkgeschwindigkeit 

automatisch gewählt. 

 



LED  Farbe Status Beschreibung 

Stromversorgung Rot EIN Leuchtet, wenn der Switch 
eingeschaltet wurde 

 AUS Wenn die Anzeige nicht leuchtet, 
prüfen Sie bitte die 
DC-Stromversorgung und die 
Verbindung. Stellen Sie sicher, dass 
sie richtig angeschlossen sind. 

LINK/Act Grün EIN Zeigt an, dass der Switch mit 10/100/ 
1000 Mbit/s verbunden ist 

Blinkt Zeigt an, dass der Switch Daten mit 
einer Geschwindigkeit von 10/100/ 
1000 Mbit/s sendet und empfängt 

 AUS Zeigt an, dass die Verbindung 
fehlerhaft ist 

 

 

Kapitel 2 Installationsleitfaden: 
1. Vor dem Herstellen der Internetverbindung 

 Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Switch 

 Halten Sie den Abstand zwischen Steckdose und dem Switch innerhalb von 1,5 Meter 

 Überprüfen Sie das Netzadapter, um eine gute Verbindung zu gewährleisten 

 Stellen Sie eine ausreichende Wärmeabfuhr und Belüftung sicher. 

2. Schließen Sie die Stromversorgung am Switch an 

 Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an. Nach dem Anschließen sollte 

normalerweise die Betriebsanzeige aufleuchten 

 



3. Schließen Sie die anderen Netzwerkgeräte an 

 Verwenden Sie ein Standard Cat5- oder Cat6-Ethernet-Kabel mit einem RJ45-Stecker für 

den Anschluss von Geräten, wie z.B. Druckern, Routern, PCs usw. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorsichtsmaßnahmen: 

 Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Diese kann zu Schäden führen oder die 

durchschnittliche Lebensdauer verkürzen 

 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen auf. 

 Nicht Regen aussetzen und direkten Kontakt mit Wasser vermeiden 

 Öffnen Sie das Gerät nicht, dies führt zum Erlöschen der Garantie 

 

 

Packungsinhalt: 
 1 x Gigabit Ethernet-Switch 

 1 x Netzadapter 

 1 x Benutzerhandbuch 

 

 
Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, das der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderung und 
Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU (EMV), Richtlinie 2014/35/EU (LVD) und RoHS 2011/65/EU befindet. 
Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse 
anfordern. 
Warnung: 
Dies ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. 
In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen. 
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