LDIGITUS®

Professional

8-Port Gigabit Switch flir
10" (25 cm) Rackmontage

Benutzerhandbuch
DN-80114

Einleitung

Der DN-80114 ist ein kompakter Ethernet Schreibtisch-Switch, der
Kabelgeschwindigkeit und eine Gigabit Ethernet Switchingfunktion bei hoher
Leistung sowie kostengtinstige Verbindungen mit 10/100/1000 Mbit/s
Ethernet-Netzwerken bietet. Der Ethernet-Switch bietet alle Vorteile eines
Switching-Hubs mit kompakter Schreibtischgrofle und ist ideal fir kleine Bliros oder
SOHO-Netzwerkbenutzer geeignet. Dieser Switch hat 8 Autosensing RJ-45
Ethernet-Ports mit 10/100/1000 Mbit/s, die automatisch die Geschwindigkeit der
Gerate erkennen, die an sie angeschlossen wurden. Diese Switching-Funktion
ermoglicht Voll/Halbduplex-Geraten die Kommunikation im gleichen Netzwerk, ohne
das die Infrastruktur ersetzt werden muss. Diese flexible Funktion ermdglicht Threm
Netzwerk eine zeitnahe, kostenglinstige Migration des Netzwerk-Switches von
DIGITUS.



Hauptmerkmale

] Entspricht IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab

. Automatischer MDI/MDIX-Crossover fur alle Ports

e N-Way autom. Negotiation fiir Ubertragungen mit 10/100/1000 Mbit/s
*  Kompakte, platzsparende GroRe

*  Store und Forward Switching-Architektur

*  Automatische Erkennung von Voll-/Halbduplex an allen Ports

*  Plug-and-Play-Konfiguration, automatisches Lernen von Adressen

*  LED-Anzeigen fur Stromversorgung, Link bzw. Aktivitat

Packungsinhalt

o Ethernet Switch
. Benutzerhandbuch
. Netzkabel

WICHTIG: Wenn ein Teil fehlt oder beschadigt ist, wenden Sie sich bitte an lhren
ortlichen Handler oder Wiederverkaufer fiir Unterstitzung.

Technische Daten

DN-80114 (8-Port 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet Switch)

Ports: 8 Ports 10/100/1000Base-TX
MAC-Adresse: 8K MAC-Adressentabelle
LED-Anzeige: Je Port: Link/Aktivitat

Je Gerat: Stromversorgung
Abmessungen: 250mm x 150mm x 42mm (B x T x H)
Betriebstemperatur: 0 °C bis 45°C (32°F bis 113°F)
Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme: 5 Watt bei AC 100 bis 240 VAC 50/60 Hz (max.)

EMV: CE Klasse A



Hardwarebeschreibung

Frontblende
Auf der Frontblende befinden sich die LED-Anzeigen.

LED-Anzeigen

Abbildung 1. Ansicht der Frontblende

LED Status Farbe | Beschreibung

Der Switch ist an eine geeignete
Stromversorgung angeschlossen.

Die Verbindung des Ports mit dem Gerat
war nicht erfolgreich.

Stromversorgung An Grin

LINK/ACT Aus -

RJ-45-Ports (Auto-MDI/MDIX)

8 Autosensing-Ports fiir 10/100/1000Base-TX-Verbindungen. [Grundsatzlich
bedeutet MDI die Verbindung mit einem anderen Hub oder Switch, wahrend MDIX
fiir eine Verbindung mit einer Workstation oder einem PC steht. Daher bedeutet
Auto-MDI/MDIX, dass Sie einen Anschluss an einen anderen Switch oder eine
Workstation ohne Anderung der Pin-zu-Pin- oder Crossover-Verkabelung herstellen

konnen.]

Ansicht der Riickseite

o

Flease connect the grounding screw when using this switch!
IBitte schliefen Se die Erdungssohraube an, wenn Sie diesen Schaiter verwenden!

Abbildung 2. Ansicht der Riickseite

1. Erdung:

Bitte schlielRen Sie die Erdungsschraube an, wenn Sie diesen Schalter verwenden.



2. Netzkabelanschluss
SchlieRen Sie die Steckbuchse an den Switch und den Netzstecker an einer Steckdose
an. Unterstiitzt eine Eingangsspannung von 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz.

Fehlerbehebung

Der Switch kann einfach lber die Frontblenden-Anzeigen Gberwacht werden, mit
denen Probleme identifiziert werden konnen. Dieser Abschnitt beschreibt die
haufigsten Probleme und mogliche Lésungen.

Stromversorgung

Falls die Betriebsanzeige nicht aufleuchtet, wenn das Netzkabel angeschlossen
wurde, besteht moglicherweise ein Problem mit der Steckdose oder dem Netzkabel.
Wenn sich der Switch jedoch abschaltet, nachdem er eine Weile in Betrieb war,
priifen Sie auf einen lockeren Netzanschluss, Spannungsabfille oder
Uberspannungen an der Steckdose. Schalten Sie die Stromversorgung aus, warten Sie
30 Sekunden und schalten Sie das Gerat wieder ein. Wenn das Problem noch immer
nicht geldst ist, wenden Sie sich an Ihren Handler fiir Unterstiitzung.

Diagnose-LED-Anzeigen

Wenn die Link-Anzeige nach dem Herstellen einer Verbindung nicht leuchtet,
Uberprifen Sie, ob die Netzwerkschnittstelle (z.B. eine Netzwerkkarte im
angeschlossenen Gerét), das Netzwerkkabel oder der Port des Switches defekt ist.
Achten Sie darauf, dass das Kabel sowohl| am Switch als auch am entsprechenden
Gerit angeschlossen wurde. Uberpriifen Sie, ob der richtige Kabeltyp verwendet
wurde und die Kabellange bestimmte Grenzwerte nicht tiberschreitet.

Verkabelung

Kontrollieren Sie, ob der Kabeltyp richtig ist. Achten Sie darauf, dass alle Kabelstecker
sicher in den bendtigten Ports eingesteckt sind. Achten Sie darauf, dass die maximale
Entfernung zwischen dem Switch und den angeschlossenen Geraten 100 Meter nicht
Uberschreitet.

HINWEIS: SchlieRen Sie kein Standard-Telefonkabel an einen RJ-45-Port an. Dies kann
unter Umstdanden den Switch beschadigen.

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann dieses Produkt Funkstérungen
verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene MalRnahmen
zu ergreifen.

Hiermit erklart die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitatserklarung
dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitatserklarung fehlen, kann diese postalisch unter
der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3

58513 Lidenscheid
Germany s


http://www.assmann.com/

