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1. Genel Bakis

IEEE802.3u Ethernet, 10/100Base-TX ve 100Base-FX gibi ag baglantisi igin iki tur
medyayi destekler. Képri medya dénistiricisi, dizgin bir sekilde ¢alisan iki segman
10rind baglayan bir anahtar donistiricisi ve tampon bellek ile birlikte tasarlanmigtir.
Bu donustirici, merkezi kablolama kabininde kullaniimasi igin 483mm (19”)
donistiricy rafinda tek basina bir birim olarak ya da eklemeli modil olarak
kullanilabilir.

2. Kontrol Listesi

Donistiriclyl kurmaya baslamadan 6nce, pakette asagidakilerin bulundugundan
emin olun:

»  TP-Fiber D6nUstirici

= AC-DC Gug Adaptérs (harici modeller igin) veya Gig Kablosu (dahili modeller igin)
= Kullanim Kilavuzu

Asagida belirtilenlerden herhangi biri yoksa, [itfen yerel satis distribitorinizi bu
durumdan haberdar edin.

3. Teknik Ozellikler

Standartlar IEEE802.3, IEEE802.3U, 10/100Base-TX, 100Base-FX

10Base-T: Cat. 3, 4, 5 UTP/STP, maks 100m
100Base-TX: Cat5 UTP/STP, maks 100m
Cok mod: (50/125pm, 62.5/125pm)

Tek mod: (9/125pm)

Medya Destegi

Mesafesi

TP Konektéru SC/ST/FC
Referans Cift fiber coklu mod: 2km
Aktarma Cift fiber tek mod: 20/40/60/80/100/120km

Tek fiber tek mod: WDM 20/40/60/80km

Veri iletme Hizi

10Mbps / T00Mbps

Akis Kontroli

Tam dubleks model icin IEEE802.3x akis kontroli
Yari dubleks mod igin geri basing akis kontroli

Gug¢ Kaynagi 5VDC veya 110~260 VAC veya 48 VDC
Gig
tUketimi 25W

Calisma Sicakhgi

0°Cila 55°C arasi

Bagil Nem

%5 ila %80 arasi (yogusmasiz)




Ozellik

1.

oUW

Dahili 2 girigli anahtar:

= Dusik gecikme icin degistirilen kesme 6n ¢ercevesini destekliyor
= Asiri disik gecikme igin saf donUstirici mod verisini destekler
* Tam ve yarim dubleks ¢alisma igin akis kontrolUni destekler

= Bant genisligi kontroli

= Yonetimigin 6n 1600 byte paket

100Base-FX standardini destekler

Veri tamponu igin yerlesik 128KB RAM

Oto MDI-MDIX islevini destekler

Link arizasi gegis (LFP) islevini destekler

Link/aktivite, tam/yarim, 10/100M i¢in LED ekrani

4. Donustiricuyiu Kurma

Tek basina inite

AC-DC adaptérinin tlkenizin AC gug gereksinimine uygun oldugunu dogrulayin ve
gic fisini takin
Ag baglantisini olusturmak icin medya baglantisiyla baglayin

Kayar unite

Kayar Medya Do6nustiricisi ve Konvertér Raf Sasisi sadece ayni kaynaktan
tedarik edilmelidir, her iki Medya D6nustirici Raf Sasisi de hedef yerde, DC
girisinde, DC yuvasnda ve gi¢ kaynadinda birbiri ile eslesecek sekilde
olusturulmustur.

483mm (19”) donistirict raf gicini kapatin

Agda herhangi bir aktivite olmadigindan emin olun

Do6nistiricinin arkasindaki +5V DC gig girisini bulun, dikkatlice yerlestirin ve
483mm (19”) rafina +5V DC gig¢ yuvasina takin

Ag baglantisi icin medya kablosunu baglayin

Donustirict raf gicini agin, Gig LED’i yanacaktir

Fiber kabloyu takin, TX, RX fiber kablo her iki u¢ta da

Fiber Girig eslestirilmelidir.

Varsayilan: Tam dupleks mod

TP Girisi TP Cat.5 kablosunu TP Girisine takin




Tel baglantisi, On ve Yan panel
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Sek. 4: Tekli/ikili fiber ortam doénistiricisinin arka paneli

Dénistiriiciler icin Dip Anahtari Ayarlar

No. | Fonksiyon Aciklama
1 | LEP ACIK: Baglanti hatasi gegisi
KAPALI: LFP devre disi




2 | Dogrudan Tel

ACIK: Saf donistirici modu
KAPALI: Sakla ve ilet Anahtari

3 | Hzh FWD

ACIK: Hizli ileri sarma devre disi
KAPALI: Hizli ileri sarma etkin

4 | TP-Force

ACIK: TP hizini zorla
KAPALI: 10/T00M Otomatik anlasma

5 | IEEE 802.3x

ACIK: IEEE802.3x devre disi
KAPALI: IEEE802.3x etkin

6 | Hiz_Modu

ACIK: 10M
KAPALI: T00M

7 | Duplex_Mode

ACIK: TP Baglanti Noktasi yarim dubleks
KAPALI: TP Baglanti Noktasi tam dubleks

8 | FX-Full

ACIK: Fiber Baglanti Noktasi yarim dubleks
KAPALI: Fiber Baglanti Noktasi tam dubleks

5. LED Aciklamasi

LED
gosterge Durum | Acgiklama
lambasi
Fibel Baglanti icin baglanti durumu gésterimi.
Acik | “ACIK”, Fiber linkin dogru baglantida oldugunu
FX Link/Act gostermektedir. ——
Fiber baglanti icin aktif durum gorintisu.
Yanip | ., e . gens s
- Yanip soniyor” paketin FX ucuna gittigini
sonlyor | .. .
gostermektedir.
Elektrik baglantisi icin baglanti durumu gosterimi.
Acik | “ACIK”, elektrik baglantisinin dogru oldugunu
TX Link/Act gostermektedir.
Yanip | “Yanip sénUyor” fiber baglantisinin Aktif Durumu paketin
sonUyor | TX ucuna gittigini géstermektedir.
Acik | Trans alicisi tam dubleks modda calisir.
FDX
Kapal | Trans alicisi yarim dubleks modda ¢alisir.
PWR Acik | GUg Agik ve normal.
SD Acik | Fiber sinyal algilandi.
Acik | Elektrik arayiziniUn aktarim hizi 100 Mbps.
100M
Kapal | Elektrik arayizi hizi 10 Mbps




6. TP, Fiber Aygita Baglanma

Varsayilan: 10/100Mbps Nway

Donistirict TP Girisi * Nway TP ortagi ile otomatik anlagsma

10/100TX = Nway TP olmayan ortak, Suinif Il hub veya 10Base-
T aygiti ile yarim dubleks

Dubleks mod secimi ile 100 Mbps:

* 1OOFdx fiber baglanti ortagi ile tam dubleks

= TOOHdx fiber baglanti ortagi ile yarim dubleks

FX dupleks mod kayar anahtari arka panelde

bulunmaktadir.

Donistiricy Fiber Girisi
100FX

7. Sorun Giderme

Eger medya doénistiricist arizalanirsa, asadidaki sorulara cevap vererek arizayi
belirleyin ve ardindan belirtilen islemi yerine getirerek arizayi giderin:

1Medya doniistiriciisinde giic LED’i agik mi?

HAYIR

» AC prizii¢in gi¢ adaptéri dogru gerilime ve déngi frekansina sahip mi?
»  Gig¢ adaptéri medya donistiricisine ve prize dogru takildi mi?

» Teknik destek almak icin yerel satis distribitoriniz ile temasa gegin.

EVET - Adim 2’ye gegin.

2 Baglantida yanan “Dupleks/Link” LED’i yaniyor mu?
HAYIR
=  Dogru baglantiigin bakir kablolari kontrol edin.

EVET

=  KAPALI = Medya donistiricist yarim dubleks modunu secti.

»  ACIK = Medya doénistiricisi tam dubleks modu secti.

= Eger mod dogru degilse, burgu kablonun baglantisini kesip tekrar baglayarak
baslatma sirecini yeniden baslatin.

Adim 3’ye gecin.

3 “Link eylemi” LED’i fiber kablo girisinde aydinlatildi mi?

HAYIR

= Dogru baglantiicin fiber kablolari kontrol edin.

= TX ve RX kablolarinin 100Base-FX aygitinda sirasiyla RX ve TX girislerine
takildigindan emin olun.

EVET - Adim 4’ye gegin.




4 Baglantida yanan “Hiz” LED’i yaniyor mu?
HAYIR
* Dogru baglantiicin bakir kablolari kontrol edin.

EVET

=  KAPALI = Medya donistiricist 10Mbps ¢calismasini segti.

»  ACIK =Medya dénistiricist 100 Mbps ¢alismasini segti.

» EJer hiz dogru degilse, burgu kablonun baglantisini kesip tekrar baglayarak
baslatma sirecini yeniden baslatin.

Not: Yonlendiriciye, Képriiye veya Anahtara baglarken litfen aygitin Teknik
kilavuzuna bakin.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyaninin sevkiyat icerigine ddhil oldugunu
beyan eder. Uygunluk Beyani eksikse asagida belirtilen Gretici adresinden posta yoluyla
talep edebilirsiniz.

info@assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3
58513 Lidenscheid C €

Almanya
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