
 
 

 

 

 

DIGITUS® Patch-panel pusty 12-portowy, ekranowany 

 
Opis ogólny 
Patch-panel pusty 10" 12x Keystone 1U, prowadnice kabli, pole opisowe 
 
Właściwości  
• Kompatybilny z ekranowanymi i nieekranowanymi modułami Keystone DIGITUS® kat. 5e, kat. 6, kat. 6A 
• Zawiera przewód uziemiający 
• Wersja modułowa jest idealna do instalacji standardowych i prefabrykowanych 
• Zawartość opakowania z tylną tacką zarządzającą 
• Dostępny w kolorach: szary (RAL 7035) lub czarny (RAL 9005) 
• Temperatura pracy: -20 °C do +75 °C 
• Materiał obudowy: SPCC, 1,5 mm stal C walcowana na zimno, wg JIS G3141-1996 
• Nadaje się do montażu w szafie typu rack 254 mm (10") 
• Jednostka wysokości: 1U 

 
Przegląd produktu 
12-portowy patch panel DIGITUS® jest odpowiedni do instalacji w 10-calowych obudowach ściennych lub szafach 
i może pomieścić ekranowane lub nieekranowane moduły Keystone. Kable sieciowe mogą być również mocowane 
na tylnej szynie za pomocą opasek kablowych. Panel krosowy jest wykonany z wytrzymałej, walcowanej na zimno 
stali i jest dostarczany w kolorze szarym (RAL 7035) lub czarnym (RAL 9005). Dodatkowo patch panel można 
podłączyć do istniejącego przewodu ochronnego (PE) za pomocą kabla uziemiającego (nie wchodzi w skład 
zestawu). 
 
Zestawienie symboli produktów 
DN-91419  Patch-panel pusty 10" 12x Keystone 1U, prowadnice kabli, pole opisowe, szary (RAL 7035) 
DN-91420 Patch-panel pusty 10" 12x Keystone 1U, prowadnice kabli, pole opisowe, czarny (RAL 9005) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
Zdjęcia produktów 
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