
 

 

✔ Kategorie 6 

✔ Ungeschirmt 

✔ 250 MHz 

✔ RJ45 auf LSA 

 

 

DIGITUS® CAT 6 Keystone Modul, ungeschirmt 

 

 

 

 

 

 

Kurzbeschreibung 

DIGITUS® CAT 6 Keystone Modul, ungeschirmt 

Features 

- Getestet nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, 3P Channel Link und Permanent Link,  

  EN 50173 und ISO/IEC 11801 

- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B 

- RJ45-Buchse für Patch Panel Montage 

Produktübersicht 

Der Artikel "DN-93601" von DIGITUS® ist ein ungeschirmtes CAT 6 Keystone Modul welches Ihnen 

hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet.  

Es ist getestet nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, 3P Channel Link und Permanent Link,  

EN 50173 und ISO/IEC 11801. Die Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. 

Artikelnummer Information 

DN-93601 DIGITUS® CAT 6 Keystone Modul, ungeschirmt, RJ45 zu LSA, Farbe Schwarz 

Technische Zeichnungen 

 


