
 
 

 

 

 

DIGITUS® Moduł Keystone Kat. 6, nieekranowany, narzędziowy 
 

  
  
Opis ogólny 
Moduł (gniazdo) Keystone RJ-45 (8P8C) kat.6, UTP, nieekranowany, narzędziowy, tworzywo sztuczne, czarny 
 

Właściwości 
• Testowane na zgodność wydajności łącza klasy E, dla częstotliwości do 250 MHz, 3P kanał i łącze stałe,  

EN 50173 i ISO/IEC 11801  
• Instalacja kablowa poprzez LSA, kodowana kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A&B  
• Gniazdo RJ45 do montażu na patch panelu 

 
Przegląd produktu 
Produkt DN-93601 firmy DIGITUS® jest nieekranowanym modułem Keystone Kat. 6, który zapewnia najlepszą 
wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci. Moduł został przetestowany na zgodność wydajności łącza klasy E, 
dla częstotliwości do 250 MHz, 3P kanał i łącze stałe, EN 50173 i ISO/IEC 11801 . Instalacja kabla odbywa się 
poprzez LSA, kodowanie kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A&B. 
 
Zestawienie symboli produktów 
DN-93601   Moduł (gniazdo) Keystone RJ-45 (8P8C) kat.6, UTP, nieekranowany, narzędziowy, tworzywo 

sztuczne, czarny 
 
Rysunek techniczny 

 


