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Professional

Zasilacz Gigabit PoE+ z
8/16/24 portami

Instrukcja obstugi
DN-95115 * DN-95116 * DN-95117

Wstep

Urzadzenie nalezy do rodziny sprzetu zasilajgcego wykorzystujgcego technologie
Power over Ethernet do zasilania urzadzen za posrednictwem przewoddéw
Ethernet do transmisji danych. Urzadzenie obstuguje standard IEEE802.3af/IEEE
802.3at i jest w pefni kompatybilne z istniejagcymi przetagcznikami Ethernet i
sprzetem sieciowym.

Wiasciwosci
e Zasilacz PoE z 8/16/24 kanatami
*  Obstuga maksymalnego obcigzenia 8 portéw: 150 W (DN-95115)
*  Obstuga maksymalnego obcigzenia 16 portéw: 250W (DN-95116)
*  Obstuga maksymalnego obcigzenia 24 portéw: 370W (DN-95117)
e Zgodnos¢ ze standardem IEEE802.3af/IEEE802.3at
* Zdalne zasilanie terminali Ethernet w odlegtosci do 100 metrow
*  Automatyczna detekcja sprzetu POE IEEE802.3af/IEEE 802.3at
* Niezalezna ochrona kazdego kanatu przed przecigzeniem i zwarciem
*  Wskazniki LED sygnalizujace zasilanie wejsciowe



*  Wewnetrzny konwerter AC/DC — nie ma koniecznosci stosowania
zewnetrznego konwertera

*  Wejscie AC 100-240V, 50/60 Hz

*  Mozliwo$¢ montazu w szafie rack o szerokosci 19" i dtugosci 1U

* Prosta instalacja typu Plug and Play

Zawartos¢ opakowania

*  Zasilacz Gigabit PoE

. Przewdd zasilania AC

*  Podrecznik uzytkownika

* 4 gumowe nozki

*  2szynyisruby do montazu w szafie rack

Opis sprzetu

W rozdziale tym opisano fizyczne wiasciwosci sprzetu i jego funkcje

* Fizyczne wymiary urzgdzenia DN-95115:

Fizyczne wymiary urzgdzenia to: 275 mm x 180 mm x 44 mm (df. x szer. x wys.)
Panel przedni:

Panel przedni sktada sie z 8 portéw RJ-45 Ethernet (do transmisji danych), 8 portow
RJ-45 PoE (do transmisji danych i zasilania) oraz 8 wskaznikéw LED portow.

* Fizyczne wymiary urzgdzenia DN-95116:

Fizyczne wymiary urzgdzenia to: 440mm x 200mm x 44 mm (df. x szer. x wys.)
Panel przedni:

Panel przedni sktada sie z 16 portéw RJ-45 Ethernet (do transmisji danych), 16 portéw
RJ-45 PoE (do transmisji danych i zasilania) oraz 16 wskaznikéw LED portéw.



* Fizyczne wymiary urzgdzenia DN-95117:

Fizyczne wymiary urzgdzenia to: 440mm x 330mm x 44 mm (df. x szer. x wys.)
Panel przedni:

Panel przedni sktada sie z 24 portéw RJ-45 Ethernet (do transmisji danych), 24 portéw
RJ-45 PoE (do transmisji danych i zasilania) oraz 24 wskaznikéw LED portéw.

Wskazniki LED:

Wiaczony Zasilanie
Wytgczony Podtgczono nieobstugiwane urzadzenie, brak zasilania

Porty

Panel tylny:

Wejscie AC jest umieszczone na panelu tylnym. Urzadzenie obstuguje prad AC o
napieciu 100-240 V, 50/60 Hz.

Specyfikacja techniczna

Pozycja Opis
Model DN-95115 DN-95116 DN-95117
Liczba portow 8 16 24
Szybkos¢ transmisji danych 10/100/1000 Mb/s
Wyjscie Power over Ethernet Przydzielanie stykdw i 1/2 (-),
biegunowosé: 3/6 (+)

Napiecie zasilania wyjsciowego:  48-56 V DC

Moc portéw uzytkownika: 30 W

Napiecie wejsciowego od 100 do 240V AC
zasilania AC
Natezenie wejsciowego 2,7A przy 3A przy 4,5A przy
zasilania AC napieciu napieciu napieciu

110V AC 110V AC 110V AC
Czestotliwos¢ napiecia od 50 do 60 Hz
zasilania AC
Suma mocy wyjsciowej 150w 250W 370W

Wymiary dt. x szer. x wys. (mm) | 275x180x 44 | 440 x 200 x 44 | 440x 330 x 44




Wskazniki

Wskaznik uzytkownika: Zasilanie kanatu

Ztacza

Ekranowane RJ-45, EIA 568A i 568B

Warunki w otoczeniu

Temperatura w miejscu pracy:
e o0d-10do45°C
Wilgotnos¢ w miejscu pracy:
*  Maks. 90%, bez kondensacji

J Temperatura przechowywania:
od -20 do 70°C

Wilgotnos¢ w miejscu przechowywania:
*  Maks. 95%, bez kondensacji

Bezawaryjnos¢

MTBF: 100 000 godzin przy temperaturze 25°C

Zgodnos¢ ze standardami

|EEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+)

Zastosowanie

Kamera IP PoE

Kamera
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Dane

Dane i zasilanie




