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USB KVM Switch

DS-11403

Ses o6zellikli ve 2 portlu USB KVM switch

DS-12402

Ses ozellikli ve 4 portlu USB KVM switch
Kullanma Kilavuzu
DS-11403 (2 Portlu) « DS-12402 (4 Portlu)



NOT

Bu cihaz FCC kurallarinin 15. Bolimi uyarinca, B Sinifi sayisal cihaz sinirlarina gore test edilmis olup
bu sinirlara uydugu gosterilmistir. Bu sinirlar konut i¢i kurulumlarda zararli parazitlere karsi uygun
koruma saglamak lizere tasarlanmistir. Bu donanim radyo frekansi enerjisi tiretmekte, kullanmakta ve
yayabilmekte olup kullanma kilavuzuna gére kurulmadigi ve kullaniimadidi takdirde telsiz
gorismelerinde rahatsiz edici parazite neden olabilir. Ancak, bu husus, belirli bir montaj sonrasinda
miidahale meydana gelmeyecegi anlamina gelmez. Eger bu donanim radyo veya televizyon yayin
aliminda zararli parazite yol agacak olursa (ki zararl parazit olup olmadigini donanimi agip kapatarak
anlayabilirsiniz), paraziti asagida listelenen 6nlemlerden bir veya birkagini deneyerek diizeltmeniz
tavsiye edilir:

* Alici antenin yerini veya yonlnu degistirin.

* Aygitile alici arasindaki mesafeyi artirin.

¢ Cihaz, alici cihazin takil oldugu elektrik prizinden farkli bir prize takin.

* Yardim igin yetkili saticiya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danisin.
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KUTU iGERIGI

Tam DS-11403 (2 portlu) / DS-12402 (4 portlu) USB paketi sunlari igerir:
e USB KVM switch
¢ 2 adet (DS-11403) veya 4 adet (DS-12402) KVM baglanti kablosu
* Kullanicr kilavuzu

Tum bilesenlerin mevcut oldugundan ve sevkiyat esnasinda hasar gérmediginden emin olmak igin
kontrol edin. Bir sorunla karsilagirsaniz saticiniza danigin.

Cihazin ve/veya bu cihaza baglanan diger cihazlarin hasar gérmesini 6nlemek igin bu kilavuzu
ayrintilaryla okuyarak kurulum ve kullanma iglemlerini dikkatli sekilde izleyin.
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GENEL BAKIS

KVM switch'ler birden fazla bilgisayar iceren sistemlerde paradan ve yerden tasarruf saglayabilir.
Kullanicilarin her bilgisayar igin ayri bir klavye, monitor ve fare almalarina gerek yoktur. Kullanicilara 2
(DS-11403) veya 4 (DS-12402) bilgisayara tek bir USB klavye, USB fare ve VGA monitér lizerinden
erisme ve kontrol imkani verir. Kurulumu kolaydir ve yapilandirmak igin yazilima gerek yoktur. Sadece
tak ve cgaligtir.

KVM DS-11403 / DS-12402 ses destegine sahiptir. Tek bir klavye, fare, monitér ve hoparlér vasitasiyla
2 (DS-11403) / 4 (DS-12402) bilgisayari kontrol eder. Video, ses, klavye ve fare verisi baglantisini
bilgisayarlar arasinda degistirebilir. Kullanicilara, ¢oklu bilgisayar sistemini disiik maliyetle kurma
konusunda yardimci olur.

OZELLIKLER

*  Bir klavye, fare ve monitér ile farkl bilgisayarlar kullanma.

« Basmali digmeler ve kisa yol tuslari ile kolay KVM kullanimi.

e Kablosuz klavye ve fare ile uyumlu.

¢ 1920 x 1080'a kadar ylksek goérinti ¢ozinurligini destekleme.
¢ Hem hoparlér hem de mikrofon sesini destekleme.

e Tim igletim sistemleriyle uyumlu.

¢ LED isiklar port durumunu otomatik olarak gosterir.

¢ USB ile giig saglama. Gui¢ adaptdriine gerek yoktur.

*  Otomatik Tarama modunu destekleme.

¢ Yazilim yapilandirmasi gerektirmez.



KURULUM

Tum konnektorler arka paneldedir. Arka panel asagida gosterilmistir:
DS-11403
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Ej . Fare ara birimi
- Klavye ara birimi

Monitér ara birimi
4» Hoparl6r ara birimi
E - Ana bilgisayar sinyal ara birimi

Mikrofon ara birimi

Kurulumdan dnce litfen tim cihazlarin kapali oldugundan emin olun ve ardindan asagidakileri yapin:

1. Fareyi, klavyeyi, monitorii ve sesi konsol kismindaki ilgili portlarina takin.

(Kablosuz klavye + fare USB adaptorii igin liitfen klavye USB konsol portuna takin)

2. Ana bilgisayarin KVM kablo konnektorlerini KVM switch tizerindeki konsol panelinde bulunan ilgili
portlarina takin.
KVM kablo konnektorlerinin diger uglarini bilgisayara, ekran karti gikisi ara birimine takili VGA
konnektori ve ses karti Giris / Cikis ara birimine takili ses konnektori ile takin.
4. Tim KVM kablolari takilana kadar adim 2 ve 3’ tekrar edin.
Bilgisayarlari agin. Kendisine takili olan porta gegis yaptiktan sonra bilgisayara erisip kumanda
edebilirsiniz.
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KULLANMA

Panel Kontrolii
KVM degistirme ve port durumu géstergesi 6n panelde yapilabilir. On panel asagida gésterilmistir:

DS-11403
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Panel lzerindeki diigmeler secim diigmeleridir. Sadece bir digmeye basin ve ardindan ilgili portu
secebilirsiniz. Her diigme hat ve segili durumlar hakkinda (st ve alt LED 1sik gbstergesine sahiptir. Ust,
hatta durumunu gésterir. ilgili bilgisayar hattaysa yanar. Alt, segili durumunu gésterir. Tek seferde
sadece bir port oldugundan dolayi ilgili bilgisayarin segildigini gostermek igin sadece bir LED 15131
yanar.

Konsol paneline takilimayan fare veya klavyenin neden oldugu belirsizligi dnlemek amaciyla. Sistemi
sifirlamak i¢in ayni anda KVM [1] ve [2] dligmesine basabilirsiniz. (Sadece DS-12402)

Kisa Yol Tusu Kontroli

Kolaylik igin bir gok 6zel degistirme kisa yolu sunar.

Kisa Yol Degistirme
A. Port saysini 1 artirmak igin sol [Ctrl] tusuna hizli sekilde basin.

B. Port saysini 1 azaltmak igin sag [Ctrl] tusuna hizl sekilde basin.

Otomatik Tarama
C. Yuva tarama islevini baglatmak icin hizli sekilde [Scroll lock] tusuna iki kez ve [Enter] tusuna basin.
Bu islem otomatik olarak bosluk gubugu tusuna basilana kadar her 5 saniyede 1 port sayisi artirir.



OZELLIKLER

Tipi

DS-11403

DS-12402

Bilgisayar baglantilari

2

4

Bilgisayar portu segimi

On panel anahtarlari/Kisa yol tusu

Konsol Klavye 1 x USB disi
konnektorl | Fare 1 x USB disi
Video 1 x HDB-15 disi
Hoparlér 1x 3,5 mm (Yesil)
Mikrofon 1 x 3,5 mm (Pembe)

Bilgisayar | Klavye

baglantisi | Fare 2 x HDB-15 Disi 4 x HDB-15 Disi
Video
Hoparlér 1 x 3,5 mm (yesil) 4 x 3,5 mm (yesil)
Mikrofon 1 x 3,5 mm (pembe) 4 x 3,5 mm (pembe)

LED isiklar | Hatta 2 (Kirmizi) 4 (Kirmizi)
Segcili 2 (Yesil) 4 (Yesil)

Video ¢ozUnrliigl 1920 x 1080

Giig DC5V,04W

Otomatik Tarama araligi 5 saniye

Calisma Sicakhgi -10°C~50°C

Saklama sicakligi -20°C~60°C

Govde Metal, Siyah

Agirhk 530g 760g

Ebatlar (Ux G x Y)

133 x 94 x 42 mm

203 x 111 x 42 mm




GUVENLIK KILAVUZU

Cihazin normal ¢alismasini garanti etmek i¢in cihazi kurarken, kullanirken ve cihaza bakim
yaparken lutfen asagidaki yonergeleri takip edin.

Cihazi kurarken ve kullanirken litfen tim bilgisayarin agik oldugundan emin olun ve ardindan
baslatildiktan sonra diger islemleri yapin.

Asirl iIsinmayi 6nlemek icin calisma esnasinda iyi havalandirma saglayin.

Kisa devreleri 6nlemek igin cihazi yliksek nemli ortamlarda kullanmayin.

Litfen cihazin igini profesyonellerin izni olmadan agmayin.



