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SAYIN MUSTERIMiz

Bu Urilini satin aldiginiz igin tesekkiir ederiz. En iyi
performans ve giivenlik i¢in bu triinii baglamadan,
¢alistirmadan veya kullanmadan 6nce lutfen bu
talimatlari dikkatlice okuyun. Litfen bu kilavuzu
ileride kullanmak tzere muhafaza edin.

1.0 Agiklama

PCle USB 3.1 2-Port Karti PCl Express’i USB 3.1
Gen-II’e baglayan yeni nesil Evrensel Seri Bus xHCI
ana kontrolérdir, USB 3.1 Spesifikasyon Revizyon
1.0 ve Intel eXtensible Host Controller Arayiiz
Spesifikasyonu revizyon 1.1 ile uyumludur. Ayni
zamanda, mevcut USB 3.1 Gen2 bus bant genisligi
avantajini kullanarak 10 Gbps’lik veri hizinin
tiiminden faydalanmak amaci ile USB 3.1 Gen2'nin
yeni 6zelligini yani ¢oklu INs’yi de destekler.
Masalistli PC, Calisma istasyonlari, Sunucular, vb...
icin USB 3.1 Kart uygulamasi.



2.0 Teknik Ozellikler

e PCl Express Gen-lIx2 veya Gen3x1'i destekler

¢ Diisiik bekleme siiresi ile yiiksek genis bant
performansini destekler

e PCl Express Link glic yonetimini destekler

¢ PCI Express Base 3.0 Spesifikasyonu ile
uyumludur

e Evrensel Seri Bus 3.1 Spesifikasyon Revizyonu 1.0
ile uyumludur

e eXtensible Host Controller Interface
spesifikasyonu Revizyon 1.1 ile uyumludur

e USB EKkli SCSI Protokol Revizyon 1.0 ile uyumludur
e USB 3.1 Gen-ll 10 Gbps’e kadar

e 1x Tip CUSB 3.1 port ve 1x Tip A USB 3.1 portu
destekler

e Eski USB islevi ve cihazi ile uyumludur



¢ Windows 7, Windows 8, Window 8.1, ve
Windows 10’da siriicliyl destekler

e Cesitli Linux gekirdeklerini destekler
e Cip seti: ASM1142

3.0 Paket igindekiler

Bu Urtint kullanmayi denemeden 6nce, litfen
ambalajini kontrol edin ve Uriin kutusunun iginde
asagidaki pargalarin bulundugundan emin olun:

e 1xPCle USB3.1 Tip C&A 2Port Karti
e 1 x Kullanim Kilavuzu

e 1 x Duslk profilli braket

e 1xCD

4.0 Sistem Gereksinimleri

¢ Linux, Win7/Win8/Win8.1/Win10 32bit veya
64bit

¢ Bir adet mevcut PCI-Express x4/x8/x16 slotu



5.0 Donanim Agiklamasi

A) USB Type-C™
B) USB3.1TypeA
C) SATA Giic Soketi



6.0 Donanim Kurulumu

1. Bilgisayarinizin guiclinii kapatin.

2. Gug kablosunu prizden gikarin ve bilgisayarinizin
kapagini gikarin.

3. Kullanilabilir bir PCle X16 yuvasindan yuva
baglanti pargasini gikarin.

4. Karti takmak igin kartin veri yolu baglayicisini
ana kartta segilen PCle yuvasiyla dikkatlice
hizalayin. Karti sikica asagi dogru itin.

*PCl Express USB 3.1 Karti SATA gli¢ kablosuna ve
SATA gli¢ soketine baglanmalidir

5. Karti sabitlemek icin, yuva baglanti pargasinin

vidasini yerine takin.

6. Bilgisayar kapagini takin ve gli¢ kablosunu tekrar
takin.



7.0 Siriciileri Yiikle

Windows® isletim Sistemleri

Windows?7 32 veya 64bit igin

1. PCle USB 3.1 2 Port Kartina bagl CD surtcisini
CD-ROM Siiriiciiniize takin.

2. Windows masa Ustlinde, “Bilgisayar”1 tiklayin.

3. Tarayici suricileri dosyalari icin CD-ROM
Surtcly cift tiklayin.
Sunu yazin: D:\USB3.1 ASM1142\Setup.exe,
OK'yi tiklayin. (D’yi Degistirin: CD-ROM sirici
harfinize uymak igin )

4. Kurulumu tamamlamak icin ekrandaki
talimatlara uyun.

Windows8, Window8.1, Windows10

32 veya 64bit icin

Surdcileri kurmayl tamamlamak icin Win8, Win8.1
ve Win10 kutu stricisiini kullanin



Windows® Siiriicii Kurulumunu Dogrulamak igin

Windows Denetim Masasindan ulasabileceginiz
Sistem Ozelliklerindeki Aygit Yoneticisi sekmesine
tiklayin. Basarili olarak kurduysaniz “ASMedia
USB3.1eXtensible Host controller”’i Evrensel Seri
Veri Yolu Kontrolorleri 6gesinin altinda gérmeniz
gerekir.

Destek

Daha fazla bilgi ve ayarlar icin litfen Kullanim
Kilavuzlarina bakin veya bizimle iletisime
gecebilirsiniz.



