DIGITUS®

Przetagcznik sygnatu HDMI 4K 3x1

Instrukcja obstugi
DS-45305

1.0Wstep

Przetgcznik sygnatu HDMI 3x1 umozliwia przetgczanie pomiedzy 3 zrodtami
wysokiej rozdzielczosci sygnatu wideo (w rozdzielczosci do 4K x 2K) i
cyfrowego sygnatu audio, a nastepnie przestanie sygnatu do 1 wyswietlacza.
Trzy wejscia zapewniajg mozliwos$¢ jednoczesnego podtgczenia maksymalnie
trzech urzadzen zrédtowych emitujgcych sygnat wideo wysokiej
rozdzielczosci, np. systemow satelitarnych, systemow HD lub odtwarzaczy
DVD. Wyjscie wysyta sygnaty audio/wideo wysokiej rozdzielczosci do
urzgdzenia wyswietlajgcego wysokiej rozdzielczosci. Niniejszy model
przetgcznika sygnatu HDMI moze by¢ obstugiwany nie tylko za pomocag
przyciskow, ale takze za pomocg pilota zdalnego sterowania na podczerwien.
Ponadto niniejsze urzadzenie obstuguje inteligentng funkcje.



1.1Inteligentna funkcja

* Po podtgczeniu do zasilania przetgcznik automatycznie wybierze wigczone
urzgdzenie zrodtowe kierujgc sie ustalong kolejnoscig (wejscie 1 >
wejscie 2 > wejscie 3)

* Po wigczeniu lub podtgczeniu do zasilania urzgdzenia zrodtowego
(urzadzenie powinno by¢ wtgczone), przetgcznik automatycznie wybierze
dane zrodto

* Gdy urzadzenie wejsciowe jest wytgczone lub odtgczone od zasilania,
przetgcznik automatycznie wybierze nastepne wtgczone zrédto kierujgc sie
ustalong kolejnoscig (wejscie 1 > wejscie 2 > wejscie 3)

Uwaga:

1) Jesli urzadzenia zrédtowe pracuja w trybie czuwania, nalezy odiagczy¢
je od zasilania. W przeciwnym razie nie bedzie mozna skorzysta¢ z
inteligentnej funkcji przetagcznika

2) Gdy urzadzenia sa podiaczone Ilub odiagczone od zasilania,
przetacznik dziata w trybie inteligentnym

2.0 Wiasciwosci

* Wielofunkcyjne przetgczanie; inteligentne lub mechaniczne

* Odbiornik i przedtuzacz do pilota na podczerwien (w zestawie)

* Pilot zdalnego sterowania na podczerwien (w zestawie)

» Obstuga wysokiej rozdzielczosci 4K x 2K@30 Hz,1080p i technologii 3D.

* Obstuga przepustowosci 300 MHz/3,0 Gbps na kanat.

* Obstuga barw o gtebi 12 bitéw na kanat (36 bitow na wszystkie kanaty).

* Przekazywanie sygnatu HDCP

* Przekazywanie sygnatu HDMI

* Przekazywanie sygnatu CEC

* Obstuga nieskompresowanego sygnatu audio, np. LPCM.

* Obstuga skompresowanego sygnatu audio, np. DTS Digital, Dolby Digital
(w tym DTS-HD i Dolby True HD)



3.0 Specyfikacje

Wejsciowy sygnat DDC

5 woltéw p-p (TTL)

Maksymalna rozdzielczos¢ tgcza

4K x 2K

Zakres czestotliwosci pionowej

50/60 Hz

Przepustowos$¢ wzmacniacza
sygnatu wideo

3,0 Gbps/300 MHz

Z przeplotem (50 i 60 Hz)

480i, 576i, 1080i

Bez przeplotu (50 i 60 Hz)

480p, 576p, 720p, 1080p,
4K x 2K@30 Hz

Wymiary (di.-szer.-wys.)

80 x58 x 18 mm

Waga (netto)

55¢

Temperatura pracy

0°C do +70°C

Wilgotnos¢é w miejscu pracy

10% do 85% wilg. wzgl.
(bez kondensaciji)

Temperatura przechowywania

-10°C do +80°C

Wilgotnosé przechowywania

5% do 90% wilg. wzgl.
(bez kondensacji)

Uwaga:

1) Specyfikacje mogq ulec zmianie bez koniecznosci powiadamiania.
2) Jesli do przetacznika niewymagajacego zasilania podtaczono konsole
PS4, nalezy jednoczesnie wiaczy¢ trzy urzadzenia zrédiowe.

4.0 Zawartos¢ opakowania

e Jednostka gtéwna.

* Pilot zdalnego sterowania

* Odbiornik i przedtuzacz do pilota na podczerwien
* Instrukcja obstugi



5.0 Opisy paneli
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6.0 Podtaczanie i obstuga

* Podtacz urzadzenie wejsciowe HDMI do przetgcznika sygnatu HDMI 3x1
* Podtacz urzagdzenie wyjsciowe HDMI do przetgcznika sygnatu HDMI 3x1
Uwaga: Przewdd nalezy podigczaé/odigczaé z zachowaniem ostrozno$ci.




6.1. Schemat potaczen
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