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1. Tanıtım 
DIGITUS® 3'ü 1 Arada AV Adaptör/Anahtar farklı cihazlarla 
bağlantı kurma seçeneği sunar. TV, monitör veya projektör 
(HDMI) bağlantısı için üç video girişi vardır (HDMI, DP ve Mini 
DP). Cihazdaki değiştirme anahtarı giriş cihazları arasında 
kolayca geçiş yapmak için kullanılabilir. Güç kaynağı Micro 
USB bağlantısı ile sağlanır (min. 10 W/5 V/2 A gerekli). 
Adaptör ayrıca UHD çözünürlükleri (4 K/60 Hz) destekler. 
 
2. Özellikler 
1. 3 adet Video girişi: HDMI, DP, Mini DP 
2. DP 1.2 / HDMI 2.0 
3. 1 adet Video çıkışı: HDMI 
4. Şunları destekler: UHD 4K2K/60 Hz 
5. Kablo uzunluğu: Giriş 30 cm / Çıkış 100 cm 
6. Adaptördeki değiştirme anahtarını kullanarak sinyal 

kaynakları arasında kolayca geçiş yapın. 
7. Micro USB bağlantısı üzerinden güç kaynağı (min. 10 W, 

5 V/ 2A gerekli)  
8. Alüminyum muhafaza 
9. Sabit ve hareketli kullanım için idealdir 
10. HDCP 2.2 / 1.4 
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3. Paket İçeriği: 
 1 adet Adaptör 
 1 adet Mikro USB kablosu (0,5 cm) 
 1 adet Hızlı Kurulum Kılavuzu 

 
 
 
4. Ürün Özellikleri 

Ürün Boyutu 85,5 x 60 x 14 mm (U x G x Y) 

Kablo Uzunluğu 1 m 

Muhafaza Alüminyum + ABS 

Ağırlık 170 g 

Çalışma sıcaklıkları 0 °C - 40 °C 

Çalışma Nemi %10 - %80 

Güç Kaynağı DC 5 V 350 mA 

Giriş DP / Mini DP / HDMI 

Çıkış HDMI 
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5. Ürüne Genel Bakış  

 

1 DisplayPort™ 5 Mikro USB 
2 HDMI (giriş) 6 HDMI (çıkış) 
3 Mini DisplayPort 7 Arayüz Anahtarı 
4 LED gösterge   

 
6. Kullanıcı için Çalıştırma 
1. Ürünle birlikte verilen USB güç kablosunun USB A ucunu 

güç adaptörüne takın; Mikro USB uç konektörünü ise 
ürünün Mikro USB dişi soketine takın. 

2. HDMI OUT bağlantı noktasını görüntüleme cihazına (TV, 
monitör, projektör vb.) bağlayın ve sinyal kaynağını 
HDMI girişi olarak ayarlayın. 
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3. Ürünün MINI DP, DP, HDMI, TYPE C konektörünü 
bağlanacak sinyal kaynağına (bilgisayar, PS4 vb.) takın, 
görüntüleme cihazı sinyal kaynağının görüntü ekranını 
gösterecektir. 

4. Giriş sinyalini değiştirmek için ürünün üzerindeki arayüz 
anahtarına basın, geçişten sonra ilgili LED gösterge 
yanarak sinyal giriş kaynağı olarak geçiş yapılmış cihazı 
belirtir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat 
içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı 
eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden postayla 
isteyebilirsiniz. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Almanya  
 

http://www.assmann.com/
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