DIGITUS'

Rozdzielacz sygnatu 4K z portu
(Mini) DisplayPort 1x2

Instrukcja obstugi
DS-45404 » DS-45406

Wstep:

Rozdzielacz sygnatu 4K z portu (Mini) DisplayPort firmy DIGITUS umozliwia
dystrybucje sygnatu z portu (Mini) DisplayPort do maksymalnie dwéch
urzgdzenh obstugujgcych standard DisplayPort, np. do zewnetrznych
monitorow, telewizoréw lub projektorow. Dzieki obstudze wielostrumieniowej
transmisji MST (Multi-Stream Transport) mozesz wyswietli¢ podglad pulpitu na
dwoch monitorach lub wyswietli€ rozne tresci na kazdym z monitorow. Funkcja
ta zwieksza wydajnos¢, utatwiajgc jednoczesne wykonywanie kilku zadan.
Rozdzielacz jest idealnym rozwigzaniem do profesjonalnych zastosowan, w
tym do prezentacji na Scianach wideo, zastosowan graficznych i prezentaciji
produktéw (w biurach/lokalach biznesowych, na targach handlowych itp.), a
takze do zastosowan domowych. Dzigki rozdzielaczowi sygnatu z portu
DisplayPort mozna wyswietla¢ obraz w wyraznej rozdzielczosci 4K UHD na
maksymalnie dwoch monitorach z portami DisplayPort, niezaleznie od rodzaju
wyswietlanego obrazu: zdjec¢, prezentaciji, filmow lub gier.



Schemat zastosowania:

X Zastosowanie MST

Komputer z Laptop z lewi .
wyjéciem DP wyjéciem MDP Telewizor/monitor 4K DP
Uwaga:

Aby wyswietla¢ obraz dzielony na osobne ekrany lub powiekszony za pomocg kilku
ekrandéw, komputer/laptop z interfejsem (Mini) DisplayPort powinien takze

obstugiwac funkcje wielostrumieniowe] transmisji MST.

Wiasciwosci:

1 wejscie DP; 2 wyjscia DP (DS-45404)

1 wejscie mDP; 2 wyjscia DP (DS-45406)

Urzadzenie jest zgodne ze standardem DisplayPort 1.2a
Rozdzielczos¢: do 4K Ultra HD, 3840x2160@60 Hz

Obstuga technologii Deep Colour z 16-bitowg gtebig koloru
Przepustowosc¢ transmisji sygnatu wideo z portu DisplayPort 5,4 Gb/s

Obstuga wielokanatowego dzwieku audio 7.1, czestotliwosc
prébkowania do 192 kHz

Kompaktowa obudowa umozliwiajgca ustawienie urzgdzenia w
dowolnym miejscu

Niskie zuzycie energii (w trybie gotowosci: 25 mW)
Obstuga standardu HDCP 1.3

Urzadzenie jest zgodne ze wszystkimi powszechnie uzywanymi
przewodami DisplayPort



*  Obstuga wielostrumieniowej transmisji MST (Multi-Stream Transport)
— wyswietlanie roznych obrazéw na kazdym z dwoch monitorow DP

Zawartos¢ opakowania:
* 1 rozdzielacz sygnatu z portu DisplayPort
* 1 instrukcja obstugi

o 1 zasilacz: 5 V/2 A

. 1 silikonowa obudowa ochronna




