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HDMI KVM EXTENDER SET,
Full HD, 60 m

User Manual
DS-55102



Introduction

This HDMI Extender is a solution for transmission and extension
uncompressed 1080p@60Hz HDMI signal over a single CATS/5e/6
network cable. It includes a transmitter unit (TX) and a receiver unit (RX),
working as a pair. Transmission distance is up to 60 meters with nearly
zero latency. The KVM Extender is capable remote control the source
device from the receiver side via keyboard and mouse. This product is
perfect for AV transmission in applications of HD conference system, HD
video shooting, HD multimedia education system, HD digital advertising
and signage etc.

Important Safety Notice

Please read below safety instructions carefully before installation and

operation

1. Please pay attention to all the warnings and hints on this device

2. Do not expose this unit to rain, moisture and liquid

3. Do not put any stuff into the device

4. Do not repair the device or open the enclosure without professional

person guidance to avoid electronic shock

5. Make sure good ventilation openings to avoid product overheating
damage

6. Shut off power and make sure environment is safe before
installation.

7. Can be powered by network cable. It only needs to connect the
DC5V / 2A power on the transmitter unit; both transmitter and
receiver start work.



Feature

1. Support point to point connection

Uncompressed and nearly zero latency

Support resolution up to 1080p@60Hz

Transmitter supports one HDMI loop-out

Support KVM function, remote control conveniently
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Transmission distance up to 60m via CAT6 cable,

50m via CAT5e cable

7. Can be powered by network cable and only transmitter needs
power supply

Package Contents

A
Transmitter unit Receiver unit User manualx1pcs
{TX ) =1lpcs { RX) =1pcs
eﬁ;
DC5V/2A power USB Cable x 1pcs
adapter x1pcs

Installation Requirements

1. HDMl source device
(Computer graphics card, DVD, PS3, HD monitoring equipment etc.).
2. HDMI display device like SDTV, HDTV, and projector with HDMI port.



Panel Description

1. Transmitter unit (TX)
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Reset Button:

USB Connection Indicator:

USB Port:
RJ45 Signal Output:
Video Link Indicator:

Power Input:
HDMI Signal Input:
HDMI Output:
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Restart the unit

LED indicator keeps on and fast
flashing means the computer/PC
have established or connected;
slow flashing means no established
connection

Connect with computer / PC
Connect with network cable

LED indicator keep on when HDMI
signal input flashing when there is
no signal transmission

Connect with DC 5V/2A power adapter
Connect with source device
Connect with HDMI display device
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(O Reset Button: Restart the unit

(2) USB Connection Indicator: LED indicator keeps on and fast

2. Receiver unit (RX)
=
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flashing means the computer/PC
have established or connected;
slow flashing means no established

connection

@ USB Port: Connect with computer / PC

(@) RJ45 Signal Output: Connect with network cable

(5 Video Link Indicator: LED indicator keep on when HDMI
signal input flashing when there is
no signal transmission

(6) Power Input: Connect with DC 5V/2A power
adapter (optional)

(7) HDMI Output: Connect with HDMI display device

USB port: Connect with keyboard and mouse



Installation and Connection

1. How to make a Cat5e/6 network cable

Follow the standard of IEEE-568B:

1. Orange/white e N 4 5
2. Orange %, ﬁ/
3. Green/white

4. Blue F 8
5. Blue/white )

6. Green i

7. Brown/white m L

8. Brown ——

2. Connection Diagram

HDMI Extender HDMI Extender
TX sender RX receiver

network cable

HDMI cable ‘ ‘

H HDMI display
! USE

@/G

— keyboard/mouse

Power

‘ ‘ HDMI cable

HDMI display
(Local output)

3. Connection Instruction
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Connect HDMI input with source device.

Connect HDMI output with display device.

Connect the keyboard/mouse with the receiver via USB port.
Connect the transmitter with PC via USB cable.

If use HDMI loop-out function, connect the HDMI display devices
to the HDMI output port on the transmitter via HDMI cables.
Plug the power supply into the transmitter

(power led lights illuminates) and it works.



FAQ

Q: No image output?
A:1) Check and make sure all cables are connected well
2) Reset transmitter and receiver and reconnect.

Q: RX "Video link indicator" indicator is flashing all the time?
A:1) Make sure network cable connection follows the standard of
IEEE568B
2) Check whether transmitter has HDMI signal input
3) Reset transmitter and receiver and reconnect.

Q: Receiver “Video link indicator” led lights keep on but no image
output?
A:1) Make sure the monitor supports the current HDMI signal mode
2) Make sure HDMI cable is well con netted with TV
3) Make sure the network cable is fine copper wires.



Specification

Model DS-55102
Item Description
HDMI KVM extender
Product type over network cable up
to 60m
. HDMI extender 60m
Function over cat6, 50m over
Feature cat5/5e, up to
1080p@60Hz, with
HDMI Loop-out
Max transfer rate 10.2Gbps
Color Depth 8bit
3D no
EDID Yes
PIP no
Display Data Channel (DDC) DDC1
CEC no
ARC (Audio return channel) no
HDMI Ethernet channel no
performance
and interface Extract HDMI Audio no
720x576p@50Hz,
720x480p@60Hz
1280x720p@60Hz,
1920x1080p@60Hz
640x480p@60Hz,
Supported video resolution 800x600p @60Hz
1024x768p@60Hz,
1280x800p@60Hz
1280x1024p@60Hz,
1440%x900p @60Hz
1680x1050p @60Hz
Supported audio formats PCM
HDMI connector Type A, Female, 19-pin




RJ45 Connector

RJ45

Input and output TMDS signal

0.7~1.2Vp-p(TMDS)

Input and output DDC signal S5Vp-p(TTL)
caté 60m
'(Ij'ransmlssmn cat5e 50m
istance
cats 50m
Voltage DC5V/2A
PSU Adapter Power TX:2W
consumption |RX<2W

Protection Level

ESD protection

1a (contact discharge)
Level 3

1b (air-gap discharge)
Level 3

International Standard:
IEC61000-4-2

Operating temperature

(0°C~50°C)
32°F ~ 122°F

Operating (-20°C~60°C)
Environment Storage temperature “4°F ~ 140°F
. - 0~90% RH
Relative humidity (Non-condensing)
Dimension 95(L) x 78(W)
18.6(H)mm
Material Alumlpum alloy
. material + crystal panel
Body properties :
Weight TX: 210g
RX: 210g
Colour Black

Package Content

5V2A power adapter x1
USB cable x 1
User manual x 1




Disclaimer

The product name and brand name may be registered trademark of
related manufacturers. TM and may be omitted on the user manual.

The pictures on the user manual are just for reference, and there may be
some slight difference with the real products. We reserve the rights to
make changes without further notice to a product or system described
here in to improve reliability, function or design.

This is a Class A product. In home environment, this product may cause radio
interference. In this case, the user may be required to take appropriate measures.

Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the Declaration of Conformity is
part of the shipping content. If the Declaration of Conformity is missing, you can
request it by post under the below mentioned manufacturer address.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3

58513 Liudenscheid
Germany


http://www.assmann.com/
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Einleitung

Dieser HDMI-Extender bietet eine Lésung fiir die Ubertragung und
Verlangerung von unkomprimierten 1080p bei 60 Hz HDMI-Signalen tber
ein einziges CAT5 / 5e / 6-Netzwerkkabel. Dieses Set umfasst einen
Sender (TX) und einen Empfanger (RX), die als Paar funktionieren. Die
Ubertragungsentfernung betrégt bis zu 60 Meter mit fast keiner Latenz.
Der KVM Extender kann das Quellgerat von der Empfangerseite aus per
Tastatur und Maus fernbedienen. Dieses Produkt ist ideal fir
AV-Ubertragungen bei Anwendungen fiir HD-Konferenzsysteme,
HD-Videoaufnahmen, HD-Multimedia-Schulungssysteme, digitale
HD-Werbung und Signage usw. geeignet.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vor Installation und
Betrieb aufmerksam durch

Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise zu diesem Gerat
Setzen Sie das Gerét nicht Regen, Feuchtigkeit und Flissigkeiten aus
FUhren Sie keine Gegenstande in das Gerét ein

Eal A

Versuchen Sie nicht, das Gerét selbst zu reparieren oder das

Gehaduse ohne Anleitung durch einen Fachmann zu 6ffnen. Gefahr

eines elektrischen Schlags!

5. Achten Sie auf ausreichende Beliiftung, um Uberhitzungsschiden zu
vermeiden

6. Schalten Sie die Stromversorgung aus und vergewissern Sie sich vor
der Installation, dass die Umgebung sicher ist.

7. Die Stromversorgung kann lber das Netzwerkkabel erfolgen. Es

muss nur das 5 V DC/2 A Steckernetzteil an der Sendereinheit

angeschlossen werden. AnschlieRend sind Sender und Empfanger

betriebsbereit.



Schliisselmerkmale

1. Unterstitzt Punkt-zu-Punkt-Verbindung

2. Unkomprimiert und fast keine Latenz

3. Unterstitzt Auflésungen von bis zu 1080p bei 60 Hz

4. Sender unterstltzt einen HDMI-Schleifenausgang

5. Unterstiitzung der KVM-Funktion fiir bequeme Fernbedienung
6. Ubertragungsentfernung bis zu 60 m liber CAT6-Kabel oder 50 m

Uber CAT5e-Kabel
7. Kann tber ein Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Nur der
Sender bendtigt eine Stromversorgung

Lieferumfang

e T

1x Sender (TX) 1x Empfanger (RX) 1x Bedienungsanleitung

1x% 5V DC/2 A Steckernetzteil USB-Kabel, 1 Stck.

Installationsanforderungen

1. HDMI-Quellgerat
(Computer-Grafikkarte, DVD, PS3, HD-Uberwachungstechnik usw.).
2. HDMI-Anzeigegerat wie z. B. SDTV, HDTV oder Projektor mit
HDMI-Anschluss.



Beschreibung

1. Sender (TX)
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Reset-Taste:
USB-Verbindungsanzeige:

USB-Anschluss:

RJ45-Signalausgang:
Video-Linkanzeige:

(6) Stromversorgungseingang:

®@Q

HDMI-Signaleingang:
HDMI-Ausgang:

IR

Startet das Gerat neu

Die LED leuchtet dauerhaft und
schnelles Blinken bedeutet, dass der
Computer / PC eine Verbindung
hergestellt hat oder verbunden ist.
Langsames Blinken bedeutet, dass
keine Verbindung hergestellt wurde
Fiir den Anschluss eines
Computers/PCs

Anschluss des Netzwerkkabels

Die LED leuchtet bei
HDMI-Signaliibertragung dauerhaft
und sie blinkt, wenn am
HDMI-Signaleingang keine
SignalUbertragung erfolgt
Anschluss des 5-V
DC/2-A-Steckernetzteils

Anschluss des Quellgerats

Fiir den Anschluss eines
HDMI-Ausgangsgerates



2. Empfanger (RX)
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(D Reset-Taste:
(2) USB-Verbindungsanzeige:

(3) USB-Anschluss:

(@) RJ45-Signalausgang:
(5 Video-Linkanzeige:

(6) Stromversorgungseingang:
(7) HDMI-Ausgang:

USB-Anschluss:

ISR

Startet das Gerat neu

Die LED leuchtet dauerhaft und
schnelles Blinken bedeutet, dass der
Computer / PC eine Verbindung
hergestellt hat oder verbunden ist.
Langsames Blinken bedeutet, dass
keine Verbindung hergestellt wurde
Flr den Anschluss eines
Computers/PCs

Anschluss des Netzwerkkabels

Die LED leuchtet bei
HDMI-Signallibertragung dauerhaft
und sie blinkt, wenn am
HDMI-Signaleingang keine
SignallUbertragung erfolgt
Anschluss des 5-V
DC/2-A-Steckernetzteils (optional)
Flr den Anschluss eines
HDMI-Ausgangsgerates

Flr Tastatur- und Mausanschluss



Installation und Anschluss

1. Herstellung eines Cat5e/6 Netzwerkkabels

Die Norm IEEE-568B muss eingehalten werden:
1. Orange/weil}

2. Orange 2 042
3. Grin/weil} %%ﬁ/
4. Blau "-
5. Blau/weil}

6. Griin Y

7. Braun/weil

8.

2. Anschlussdiagramm

HDMI-Extender-Empfanger
HDMI-Extender-Sender (TX) (RX)
HDMI

\ Stromversorgung

‘ ‘ HDMI-Kabel

——

Tastatur/Maus
HDMI-Anzeigegerat
(lokaler Ausgang)

3. Anweisungen zum Verbinden

1. Verbinden Sie den HDMI-Eingang mit dem Quellgerat.
2. Verbinden Sie den HDMI-Ausgang mit dem Anzeigegerit.

| ] m
Braun m g | R

—| —=—p— Netzwerkkabel HDMI-Kabel
i _*_ ........................

HDMI-Anzeigegerat

3. Verbinden Sie die Tastatur / Maus per USB-Anschluss mit dem

Empfanger.

4. Verbinden Sie den SENDER per USB-Kabel mit einem Computer.
5. Wenn Sie die HDMI-Loop-Out-Funktion verwenden, schliefen Sie
das HDMI-Anzeigegerdt per HDMI-Kabel an den HDMI-Ausgang

des Senders an.

6. SchlieRen Sie das Steckernetzteil an den Sender (Betriebs-LED

leuchtet) an und er ist betriebsbereit.



Haufig gestellte Fragen

F: Keine Bildausgabe?
A: 1) Uberpriifen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
2) Setzen Sie Sender und Empfanger zurtick und schliefen Sie sie
erneut an.

F: Am Empfinger blinkt die ,Video-Linkanzeige” dauerhaft?
1) Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkkabelverbindung der Norm
IEEE568B entspricht.
2) Priifen Sie, ob am Sender das HDMI-Eingangssignal anliegt.
3) Setzen Sie Sender und Empfanger zurtick und schlieRen Sie sie
erneut an.

F: Am Empfanger leuchtet die ,Video-Linkanzeige” dauerhaft, es wird
aber kein Bild ausgegeben?
A: 1) Stellen Sie sicher, dass das Ausgabegerat den aktuellen
HDMII-Signalmodus unterstiitzt.
2) Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel korrekt am Fernseher
angeschlossen wurde.
3) Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel aus feinen
Kupferlitzen besteht.



Spezifikation

Modell

DS-55102

Element

Beschreibung

Funktion

Produkttyp

HDMI-KVM-Extender
Uber Netzwerkkabel
bis zu 60 m

Schlisselmerkmale

HDMI-Extender: 60 m
liber Cat6, 50 m Uber
Cat5/5e, bis zu 1080p bei
60 Hz, mit
HDMI-Loop-out

HDMI
performance
and interface

Max. Ubertragungsrate

10.2Gbps

Farbtiefe

8bit

3D

Nein

EDID

Ja

PIP

Nein

Display-Datenkanal (DDC)

DDC1

CEC

Nein

ARC (Audio-Riickkanal)

Nein

Ethernet-Kanal

Nein

HDMI-Audio extrahieren

Nein

Unterstitzte Videoaufldsungen

720x576p@50Hz,
720x480p@60Hz
1280x720p@60Hz,
1920x1080p@60Hz
640x480p@60Hz,
800x600p@60Hz
1024x768p@60Hz,
1280%x800p@60Hz
1280x1024p@60Hz,
1440x900p@60Hz
1680x1050p@60Hz

Unterstlitzte Audioformate

PCM

HDMI-Anschluss

Typ A, Buchse, 19-Pin




RJ45-Anschluss

RJ45

TMDS-Signalein- und -ausgang

0,7 bis 1,2 Vp-p (TMDS)

DDC-Signalein- und -ausgang 5 Vp-p (TTL)
. caté 60m
Uk?ertragungs- catSe om
reichweite
cat5 50m
Stromver- Spannung |5V DC/2A
sorgung Adapter Leistungs- |Sender: 2 W
aufnahme |Empfanger<2 W

Schutzklasse

Elektrostatischer Schutz

1a (Kontaktentladung)
Stufe 3

1b (Luftspalt-Entladung)
Stufe 3

Internationaler
Standard: IEC61000-4-2

Betriebstemperatur 0 °Cbis 50 °C
Betriebs- o hi R
umfeld Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C
- 9 i
Relative Luftfeuchtigkeit 0-90 % rF (nicht
kondensierend)
Abmessungen 95 (L) x 78 (B) x 18,6 (H)
mm
. Aluminiumlegierung und
Gehause- Material kristallklare Blende
eigenschaften . Sender: 210g
Gewicht Empfanger: 210g
Farbe Schwarz
Verpackunes- 1 x 5-V/2-A-Steckernetzteil
verp 85" |1 x USB-Kabel
inhalt

1x Benutzerhandbuch




Haftungsausschluss

Der Produkt- und Markenname sind eingetragene Warenzeichen der
jeweiligen Eigentiimer. TM und ® wurden im Benutzerhandbuch
moglicherweise weggelassen.

Die Bilder im Benutzerhandbuch sind nur als Referenz gedacht und sie
kénnen sich moglicherweise geringfligig von den tatsdchlichen
Produkten unterscheiden. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen
ohne weitere Ankiindigung an einem beschrieben Produkt oder System
vorzunehmen, um die Zuverlassigkeit, die Funktion oder das Design zu
verbessern.

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann dieses Produkt
Funkstdrungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden,

angemessene MaRRnahmen zu ergreifen.

Hiermit erklart die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte
Konformitatserklarung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitatserklarung fehlen,
kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert
werden.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiuffel 3

58513 Liudenscheid

Germany | |


http://www.assmann.com/
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Introduction

Ce réémetteur HDMI est une solution de transmission et d’extension du
signal HDMI 1080p@60 Hz non compressé sur un seul cable réseau
CAT5/5e/6. Il comprend une unité émettrice (TX) et une unité réceptrice
(RX) fonctionnant en paire. La distance de transmission peut atteindre
60 metres avec une latence proche de zéro. Le réémetteur KVM est
capable de contrdler a distance I'appareil source du coté du récepteur
via le clavier et la souris. Ce produit est idéal pour la transmission
audiovisuelle dans les applications de systeme de conférence HD,
tournage vidéo HD, systeme d’éducation multimédia HD, publicité et
signalisation numériques HD, etc.

Consignes de sécurité importantes

Lisez les consignes de sécurité ci-dessous avant [l'installation et
I'utilisation du produit

1. Respectez toutes les mises en garde et tous les avertissements
contenus dans ce manuel

2. N'exposez pas I'unité a la pluie, I'hnumidité et autres liquides

3. N'introduisez aucun objet dans |'appareil

4. Pour éviter tout choc électronique, ne réparez pas I'appareil et
n‘ouvrez pas le boitier sans I'aide d’un professionnel.

5. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation pour éviter tout
dommage di a la surchauffe du produit

6. Coupez I'alimentation et assurez-vous que |I'environnement est s(r
avant l'installation.

7. Peut étre alimenté par un cable réseau. Il suffit de brancher
I'alimentation 5 VCC / 2 A de I'émetteur pour que I'émetteur et le
récepteur se mettent en marche.



Caractéristiques

1. Prise en charge des connexions point a point

vk W

pratique

Décompressé et latence proche de zéro

Prise en charge des résolutions allant jusqu'a 1080p@60 Hz
L'émetteur prend en charge une boucle de sortie HDMI
Prend en charge de la fonction KVM, commande a distance

6. Distance de transmission jusqu’a 60 m via un cable CAT6, 50 m via

un cable CAT5e

7. Peut étre alimenté par un cable réseau et seul I'émetteur nécessite

une alimentation

Contenu de I'emballage

1x Emetteur (TX) 1 x Récepteur (RX)
= >
2 M
1x Adaptateur d’alimentation 1 x Céble USB
5VCC/2A

Conditions d’installation requises
1. Appareil source HDMI

(carte graphique d’ordinateur, DVD,

surveillance HD, etc.).

i

1 x Guide d'utilisation

PS3, équipement de

2. Dispositif d’affichage HDMI tel que TV SD, TV HD ou projecteur doté

d’un port HDMI.



Description des boitiers

1. Emetteur (TX)

UsBe
0 o5 [
RESET <= PC LINK
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(1) Bouton de réinitialisation :
(2) Témoin de connexion USB :

(3) Port USB :
(@) Sortie de signal RJ45 :
(5 Témoin du mode Vidéo :

(6) Alimentation :

(7) Entrée de signal HDMI :
Sortie HDMI :

RE=
S

Redémarre I'appareil

Le témoin reste allumé et clignote
rapidement pour indiquer que
I'ordinateur/PC a établi une connexion
ou connecté ; clignotement lent signifie
pas de connexion établie

Connexion a un ordinateur/PC
Connexion du cable réseau

Le témoin reste allumé en présence
d’entrée de signal HDMI ; clignote en
I'absence de transmission de signal

A connectez a un adaptateur
d’alimentation 5 VCC/2 A

Connexion de I'appareil source
Connexion d'un appareil d’affichage
HDMI



2. Récepteur (RX)

T |
RESET < EB/¢ LINK

|

DC 5V

0 = |
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(9) Bouton de réinitialisation :
Témoin de connexion USB :

(1) Port USB :

(12 Sortie de signal RJ45 :
(13 Témoin du mode Vidéo :
Alimentation :

(i5 Sortie HDMI :

Port USB :

bbo

Redémarre l'appareil

Le témoin reste allumé et clignote
rapidement pour indiquer que
I'ordinateur/PC a établi une connexion
ou connecté ; clignotement lent signifie
pas de connexion établie

Connexion a un ordinateur/PC
Connexion du cable réseau

Le témoin reste allumé en présence
d’entrée de signal HDMI ; clignote en
I'absence de transmission de signal

A connectez a un adaptateur
d’alimentation 5 VCC/2 A (en option)
Connexion d'un appareil d'affichage
HDMI

Connexion d'un clavier ou d'une souris



Installation et connexion

1. Comment fabriquer un cible réseau Cat5e/6

Conforme a la norme IEEE-568B :
Orange/blanc

Orange

Vert/blanc

Bleu

Bleu/blanc

Vert

Marron/blanc

Marron

N AWM

2. Schéma de raccordement

Emetteur HDMI (TX) Récepteur HDMI (RX)

HDMI

——p— Cible réseau Céble HDMI
_*_ ........................
Ecran HDMI
pc * usB
‘ ‘ CAble HOMI Alimentation /é

A————! Clavier/souris

Affichage HDMI (sortie locale)

3. Instructions de connexion

1. Connectez I'entrée HDMI a I'appareil source.

Connectez la sortie HDMI a I'appareil d’affichage.
Connectez le clavier/souris au récepteur via le port USB.
Connectez I'émetteur au PC via un cable USB.

vk wNnN

Si vous utilisez la fonction de boucle de sortie HDMI, connectez
les appareils d’affichage HDMI au port de sortie HDMI de
I'émetteur via des cables HDMI.

6. Branchez l'alimentation dans I'émetteur (le témoin d’alimentation
s’allume indiguant que ¢a marche).



FAQ (questions fréquemment posées)

Q:
R:

Pas d'image ?
1) Vérifiez que tous les cables sont bien branchés ;
2) Réinitialisez I'émetteur et le récepteur et rebranchez-les ;

Le témoin RX «témoin de liaison vidéo» clignote tout le temps ?

1) Assurez-vous que le cable réseau utilisé est conforme a la
norme |IEEE568B ;

2) \Vérifiez que I'émetteur regoit un signal d’entrée HDMI ;

3) Réinitialisez 'émetteur et le récepteur et rebranchez-les ;

Les témoins du récepteur «témoin de liaison vidéo» restent

allumés, mais pas d’image ?

1) Assurez-vous que le moniteur prend en charge le mode de
signal HDMI actuel

2) Assurez-vous que le cable HDMI est bien connecté au téléviseur

3) Assurez-vous que le cible réseau est composé de fils fins de

cuivre ;



Spécification

Modeéle DS-55102
Elément Description
Réémetteur KVM HDMI
Type de produit sur cable réseau jusqu’a
60 m
. Réémetteur HDMI 60 m
Fonction

Caractéristiques

sur cat6, 50 m sur
cat5/5e, jusqu’a
1080p@60 Hz, avec
boucle de sortie HDMI

Performances et
interface HDMI

Débit de transfert maximal

10,2 Gbps

Profondeur de couleur 8 bit
3D Sans
EDID Oui
PIP Sans
Canal de données d’affichage
(DDC) DDC1
CEC Sans
ARC (Canal de Retour Audio) |Sans
Canal Ethernet Sans
Extraction d’audio HDMI Sans
720x576p@50Hz,
720x480p@60Hz
1280x720p@60Hz,
1920x1080p@60Hz
. . - . 640x480p@60Hz,
Eﬁ;;}l:tlons vidéo prises en 800x600p@60Hz
& 1024x768p@60Hz,
1280x800p @60Hz
1280x1024p@60Hz,
1440%x900p @ 60Hz
1680x1050p@60Hz
Formats audio pris en charge |PCM

HDMI

Type A, Femelle, 19-pin




Connecteur RJ45

RJ45

Signal d’entrée et de sortie
TMDS

0,7~1,2 V c-c (TMDS)

Signal d’entrée et de

sortie DDC 5Vec(TTL)
cat6 60 m
Dlstanc_e qle catSe om
transmission
catb 50m
Tension 5V CC/2A
Bloc _
d’alimentation Adaptateur Consommatio [TX:2 W
n électrigue |[RX<2W

1a (décharge de contact)
Niveau 3

Ni d 1b (décharge
Iveau de Protection ESD d’isolement)
protection Niveau 3
Norme internationale :
IEC61000-4-2
Température de (0°C~50°C)
Envi t fonctionnement 32°F~ 122°F
nvironnemen o~ (o
de Température de stockage (-ZOONC 69 €)
P . -4°F ~ 140°F
onctionnement
0~90% HR

Humidité relative

(sans condensation)

Propriétés du
corps

95(L) x 78(P) x 18,6(H)

Dimensions
mm
Matériau Alliage d a‘1lum|n|um+
panneau a cristaux
. Emetteur (TX) : 210 g
Poids Récepteur (RX): 210 g
Couleur Noir

Contenu de
I'emballage

1 x Adaptateur d’alimentation5V /2 A

Un cordon USB
1 guide d’utilisation




Exclusion de responsabilité

Le nom du produit et le nom de marque peuvent étre des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs. TM et ® peuvent étre omises
dans le guide d’utilisation.

Les images du guide d’utilisation sont données a titre de référence
uniquement, il peut y avoir de légéres différences avec les produits réels.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans préavis a
un produit ou systeme décrit ici pour améliorer la fiabilité, le
fonctionnement ou le design.

Il s'agit d'un produit de Classe A. Cet appareil peut provoquer des interférences radio
dans un environnement domestique. Dans ce cas, I'utilisateur doit prendre certaines
mesures adéquates.

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la
déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous
pouvez la demander par post a I’adresse du fabricant ci-dessous:

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiiffel 3

58513 Ludenscheid

Germany ||


http://www.assmann.com/

DIGITUS'/

Set extender HDMI KVM,
Full HD, 60 m

Manuale dell'utente
DS-55102



Introduzione

Questa estensione HDMI e una soluzione per la trasmissione ed
estensione del segnale non compresso HDMI 1080p@60Hz su un cavo di
rete singolo CAT5/5e/6. E inclusa un'unita trasmettitore (TX) e un'unita
ricevitore (RX), che funziona in coppia. La distanza di trasmissione é fino
a 60 metri con una latenza quasi pari a zero. L'estensione KVM & in grado
di controllare in modo remoto il dispositivo sorgente dal ricevitore
mediante tastiera e mouse. Questo prodotto e perfetto per la
trasmissione in applicazioni di sistema di conferenza HD, ripresa video
HD, sistema formativo multimediale HD, segnali e pubblicita digitale

HD ecc.

Importanti informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza riportate qui sotto
prima di installare e utilizzare il prodotto

1. Prestare attenzione a tutti i suggerimenti e le avvertenze relativi
al presente dispositivo

2. Non esporre questa unita a pioggia, umidita o liquidi
Non inserire oggetti nel dispositivo

4. Non riparare il dispositivo o aprire I'alloggiamento senza la guida
di un professionista per evitare scosse elettriche.

5. Non ostruire le aperture di ventilazione del prodotto per evitare
che possa danneggiarsi a causa del surriscaldamento

6. Assicurarsi che |'alimentazione elettrica sia spenta e collocare il
dispositivo in un ambiente sicuro prima di procedere
all'installazione.

7. Puo essere alimentato con cavo di rete. E necessario solo
collegare I'alimentazione CC 5V/2 A sull'unita trasmettitore;
trasmettitore e ricevitore iniziano a funzionare.



Caratteristiche

1. Supporta connessione punto a punto

Latenza non compressa e quasi pari allo zero
Supporta risoluzione fino a 1080p@60Hz

Il trasmettitore supporta un circuito di uscita HDMI
Supporta la funzione KVM, telecomandato
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Distanza di trasmissione fino a 60 m mediante cavo CAT6, 50 m
mediante cavo CAT5e

7. Puo essere alimentata mediante cavo di rete e solo il trasmettitore
richiede alimentatore

Contenuto della confezione

R )

Unita trasmettitore (TX) x 1pz Unita ricevitore (RX) x 1pz 1 manuale d'uso

> f

Alimentatore CC 5V/2A x 1pz Cavo USB 1 pezzo

Requisiti di Installazione

1. Dispositivo sorgente HDMI
(Schede grafiche per computer, DVD, PS3, dispositivi di
monitoraggio HD ecc.).

2. Schermi HDMI quali SDTV, HDTV e proiettori con porta HDMI.



Descrizione del pannello

1. Unita trasmittente (TX)

UsBe
0 o5 [
RESET <= PC LINK

=2 & |

19 P S !
(O Pulsante di ripristino:

) Indicatore  connessione
USB:

(3) Porta USB:

() Uscita segnale RJ45:

(5 Indicatore collegamento
video:

(6) Ingresso alimentazione:

() Ingresso segnale HDMI:
Uscita HDMI:

RE=
S

Riavvia l'unita

Indicatore LED accesso e lampeggio
rapido significa che computer/PC
hanno stabilito collegamento;
lampeggio lento significa nessun
connessione stabilita

Collegamento al computer/PC
Collegamento con cavo di rete
Indicatore LED acceso quando
I'ingresso di segnale HDMI lampeggia
quando non c'é trasmissione di segnale
Collegamento con alimentatore CC
5V/2 A

Collegamento con dispositivo sorgente
Collegamento con dispositivo di
visualizzazione HDMI



2. Unita ricevente (RX)

o /= [
RESET < EB/¢ LINK

DC 5V

0 = |

S
@
(O Pulsante di ripristino:

) Indicatore connessione
USB:

(3) Porta USB:

(@) Uscita segnale RJ45:

(5 Indicatore collegamento
video:

(6) Ingresso alimentazione:

(7) Uscita HDMI:

Porta USB:

bbo

Riavvia l'unita

Indicatore LED accesso e lampeggio
rapido significa che computer/PC
hanno stabilito collegamento;
lampeggio lento significa nessun
connessione stabilita

Collegamento al computer/PC
Collegamento con cavo di rete
Indicatore LED acceso quando
I'ingresso di segnale HDMI lampeggia
quando non c'é trasmissione di segnale
Collegamento con alimentatore CC
5V/2 A (opzionale)

Collegamento con dispositivo di
visualizzazione HDMI

Collegamento con tastiera e mouse



Installazione e connessione

1. Come creare un cavo di rete Cat5e/6
Secondo lo standard di IEEE-568B: =

Arancione/Bianco o
Arancione % | /

Verde/Bianco
Blu

Blu/Bianco
Verde
Marrone/Bianco
Marrone

N AWM

2. Schema dei collegamenti

Trasmettitore TX extender
HDMI Ricevitore RX extender HDMI
HDMI ‘ |

——p— Cavo direte Cavo HDMI
—#— ........................
Display HDMI
l, UsB i
Cavo HDM Alimentazione : /é

———— tastiera/mouse
Display HDMI (Uscita locale)

PC

3. Istruzioni per la connessione

1. Collegamento ingresso HDMI con dispositivo sorgente.
2. Collegamento uscita HDMI con dispositivo display.
3. Collegamento tastiera/mouse con il ricevitore mediante
porta USB.
Collegamento trasmettitore con PC mediante cavo USB.
5. Se si usa la funzione uscita loop, collegare i dispositivi
display HDMI alla porta di uscita HDMI sul trasmettitore
mediante cavi HDMI.
6. Collegare |'alimentatore al trasmettitore
(il led di alimentazione si accende) e funziona.



FAQ

D: Nessuna immagine visibile.
R: 1) Verificare la corretta connessione di tutti i cavi;
2) Riavviare unita trasmittente e ricevente ed effettuare di nuovo il
collegamento.

D: L'indicatore "Indicatore collegamento video" RX lampeggia
sempre?
R: 1) Assicurarsi che il collegamento dei cavi di rete rispetti lo
standard |IEEE568B;
2) Verificare che il trasmettitore riceva in ingresso il segnale HDMI;
3) Riavviare unita trasmittente e ricevente ed effettuare di nuovo il
collegamento.

D: Il led "Indicatore collegamento video" ricevitore & acceso ma non
c'é alcuna immagine?
R: 1) Assicurarsi che il monitor supporti l'attuale modalita di segnale
HDMI
2) Assicurasi che il cavo HDMI sia ben collegato alla TV
3) Accertarsi che il cavo di rete sia composto da fili di rame.



Specifiche

Modello DS-55102
Articolo Descrizione
. . Estensione HDMI KVM su
Tipo di prodotto cavo di rete finoa 60 m
Funzione L'estensione HDMI 60 m

Caratteristiche

su cat6, 50 m su cat5/5e,
fino a 1080p@60Hz, con
uscita loop HDMI

Max velocita di trasferimento 10,2 Gbps
Profondita di colore 8 bit
3D No
EDID Si
PIP No
Canale dati visualizzazione
(DDC) DDC1
CEC No
ARC (canale di ritorno audio) No
Canale Ethernet No
Estrazione audio HDMI No
720x576p@50Hz,
720x480p @60Hz
. 1280x720p@60Hz,
Interfaccia e 1920x1080p@60Hz
prestazioni 640x480p@60Hz,
HDMI Risoluzioni video supportate  |800x600p@60Hz
1024x768p@60Hz,
1280x800p @60Hz
1280x1024p@60Hz,
1440x900p@60Hz
1680x1050p@60Hz
Formati audio supportati PCM
Connettore HDMI Tipo A, Femmina, 19-pin
Connettore RJ45 RJ45
Segnale TMDS di ingresso e -
ity 0,7~1,2 V p-p (TMDS)
Segnale DDC di ingresso e uscita|5 V p-p (TTL)
. ) caté 60 m
D|stan'za'd| catbe 50 m
trasmissione
cat5 50m
Tensione |CC5V /2A
PSU Adattatore TX:2 W
Consumo RX<2 W




1a (scarica per contatto)
livello 3

Livello'di Protezione ESD 1b (scarica in aria)
protezione livello 3
Standard internazionale:
IEC61000-4-2
. .. (0°C~50°C)
Temperatura di esercizio 32°F ~ 122°F
Ambiente Temperatura di stoccaggio (-20°C~ 60°C)
operativo &€ -4°F ~ 140°F
0,
Umidita relativa 0-90% RH
(senza condensa)
Dimensioni 95(L) x 78(L) x
18,6(A) mm
Materiale in lega di
Proprieta Materiale alluminio + pannello di
alloggiamento cristallo
Peso TX:210¢g
RX:210g
Colore nero
Contenuto Alimentatore 5V2A x1
della 1 cavo di connessione USB
confezione Manuale Utente 1 pezzo

Dichiarazione di non responsabilita

I nomi di prodotti o marchi potrebbero essere marchi commerciali di
proprieta dei relativi produttori. i simboli TM e ® potrebbero essere stati
omessi nel presente manuale.
Le immagini contenute nel manuale d'uso sono fornite solo a titolo di
riferimento e potrebbero essere piccole differenze con i prodotti reali. Ci
riserviamo di apportare modifiche senza alcun preavviso a un prodotto o
sistema descritto per migliorarne il design o I'affidabilita.
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Introduccion

Este amplificador HDMI es una solucién de transmision y amplificaciéon
de sefiales HDMI 1080p a 60 Hz sin comprimir por un solo cable de
red/CAT5/5e/6. Incluye un transmisor (TX) y un receptor (RX) que
funcionan en pareja. La distancia de transmisidon es de hasta 60 metros
con latencia cero. El amplificador KVM es capaz de controlar a distancia
el dispositivo fuente desde el receptor a través del teclado y el raton.
Este producto es perfecto para la transmisidon de AV en aplicaciones de
sistemas de conferencias en HD, grabacion de video en HD, sistemas
educativos multimedia en HD, publicidad digital y sefializaciones

en HD, etc.

Aviso importante de seguridad

Por favor, lea las instrucciones de seguridad detenidamente antes de
instalar y usar

1. Preste atencidn a todas las advertencias y consejos acerca de este
dispositivo

2. No exponga la unidad a lluvia, humedad ni liquidos
No introduzca objetos en el dispositivo

4. Para evitar descargas eléctricas, no repare el dispositivo ni abra la
carcasa sin el asesoramiento de un profesional.

5. Asegurese de que las aberturas tengan una buena ventilacion
para evitar dafios por sobrecalentamiento del producto

6. Apague la alimentacion y asegurese de que el entorno sea seguro
antes de realizar la instalacion.

7. Se puede alimentar a través del cable de red. Solo debe conectar
la alimentacién de 5V CC/2 A al transmisor y tanto el transmisor
como el receptor comenzaran a funcionar.



Caracteristicas

1. Compatible con conexién punto a punto

Sin comprimir y latencia casi cero

Compatible con resoluciones de hasta 1080p a 60 Hz

El transmisor es compatible con un bucle de salida HDMI
Soporta la funcién KVM y el control remoto facilmente
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Distancia de transmisidn de hasta 60 m por cable CAT6, 50 m por
cable CAT5e

7. Puede alimentarse a través del cable de red y solo el transmisor
requiere una fuente de alimentacion

Contenido del paquete

e L T

1transmisor (TX) 1 receptor (RX) 1 manual del usuario

= 3
> M
1adaptadordealimentacion 1 cable USB
de5VCC/2 A

Requisitos de instalacion

1. Dispositivo de fuente HDMI
(Tarjeta grafica de ordenador, DVD, PS3, equipo de vigilancia HD,
etc.).

2. Dispositivo para pantallas HDMI, por ejemplo, televisiones de
definicidn estandar, televisiones de alta definicidn y proyectores con
puerto HDMI.



Descripcion del Panel

1. Unidad transmisora (TX)

USB
—
=

0 2B [
RESET *<= PC LINK

=2 & |

bbb b4
(1) Botén de Reseteo:

) Indicador de conexién
USB:

(3) Puerto USB:

(@) salida de sefial RJ45:

(5 Indicador de enlace de
video:

(6) Entrada de alimentacién:

(7) Entrada de sefial HDMI:
Salida HDMI:

RE=
IS

Reiniciar la unidad

El indicador LED se mantiene
encendido y parpadea rapido indicando
que el PC ha establecido la conexion;
con parpadeos lentos indica que no hay
conexion

Sirve para conectar el ordenador/PC
Conectar con el cable de red

El indicador LED se mantiene
encendido cuando hay entrada de
sefial HDMI y parpadea cuando no se
transmite sefal

Conexion con un adaptador de
alimentacién de 5V CC/2 A

Conectar con el dispositivo fuente

Sirve para conectar el dispositivo de
visualizacion HDMI



2. Unidad receptora (RX)

T |
RESET < EB/¢ LINK

DC 5V

bl b
@
(D Botén de Reseteo:

2 Indicador de conexién
USB:

(3) Puerto USB:

(@) salida de sefial RJ45:

(5 Indicador de enlace de
video:

(6) Entrada de alimentacién:

(7) salida HDMI:

Puerto USB:

I = |

IS

Reiniciar la unidad

El indicador LED se mantiene
encendido y parpadea rapido indicando
que el PC ha establecido la conexion;
con parpadeos lentos indica que no hay
conexion

Sirve para conectar el ordenador/PC
Conectar con el cable de red

El indicador LED se mantiene
encendido cuando hay entrada de
sefial HDMI y parpadea cuando no se
transmite sedal

Conectar con un adaptador de
alimentacién de 5V CC/2 A (opcional)
Sirve para conectar el dispositivo de
visualizacion HDMI

Sirve para conectar el teclado y el ratéon



Instalacién y conexion

1. Como hacer un cable de red Cat5e/6
Segun la normativa IEEE-568B:

- * L
Naranja/blanco o
Naranja \i /
Verde/blanco S5 g LR

Azul
Azul/blanco
Verde
Marrén/blanco
Marron

N AWM

2. Diagrama de conexién

Transmisor TX del extensor Receptor RX del extensor
HDMI HDMI
HDMI
—m—p— Cable de red Cahle HDMI
_*_ ........................
L i Pantalla HDMI
1 use

PC
E Cable HOMI & Alimentacidn /é
— —— Teclado/ratén

Pantalla HDMI (salida local)

3. Instrucciones de conexion

1. Conecte la entrada HDMI al dispositivo de fuente.

Conecte la salida HDMI al dispositivo de visualizacién.
Conecte el teclado/ratdn al receptor a través del puerto USB.
Conecte el transmisor con el PC usando el cable USB.

vk wNnN

Si utiliza la funcion de bucle de salida HDMI, conecte los
dispositivos de visualizacién HDMI al puerto HDMI del transmisor
utilizando cables HDMI.

6. Conecte la fuente de alimentacion al transmisor (la luz LED de
alimentacién se ilumina) y funcionara.



Preguntas frecuentes

P: ¢No hay salida de imagen?
R: 1) Compruebe todos los cables y asegurese de que estan bien
conectados;
2) Reinicie el transmisor y el receptor y reconéctelos.

P: Elindicador de “Enlace de video” del RX parpadea todo el rato.
R: 1) Asegurese de que la conexion del cable de red cumple la norma
IEEES68B;
2) Compruebe si el transmisor tiene sefial de entrada HDMI;
3) Reinicie el transmisor y el receptor y reconéctelos.

P: Laluz LED de “Enlace de video” del receptor esta iluminada pero
no hay salida de imagen.
R: 1) Asegurese de que el monitor es compatible con el modo de
sefial HDMI actual
2) Compruebe que el cable HDMI esté bien conectado al TV.
3) Asegurese de que el cable de red sea de alambres finos de
cobre.



Especificaciones

Modelo DS-55102
Elemento Descripcion
Amplificador HDMI KVM
Tipo de producto por cable de red hasta
60 m
Funcién Amplificador HDMI hasta

Caracteristicas

60 m por CAT6, 50 m por
CAT5/5e, hasta 1080p a
60 Hz, con bucle de

salida HDMI
Velocidad maxima de
trasferencia 10,2 Gbps
Profundidad de color 8 bit
3D no
EDID si
PIP no
Canal de visualizacion de datos
(DDC) DDC1
CEC no
ARC (canal de retorno de audio) [no
Canal Ethernet no
Extraer audio HDMI no
720x576p@50Hz,
720x480p@60Hz
1280x720p@60Hz,
- 1920x1080p@60Hz
Rendimiento e
. . , 640x480p@60Hz,
interfaz HDMI Eg;qol:ct:;glr;is de video 800x600p@60Hz
P 1024x768p@60Hz,
1280x800p @60Hz
1280x1024p@60Hz,
1440x900p @60Hz
1680x1050p@60Hz
Formatos de audio compatibles |PCM
Tipo A, hembra,
Conector HDMI 19 clavijas
Conector RJ45 RJ45

Sefiales diferenciales de
transicidon minimizada (TMDS)
de entrada y salida

0,7-1,2 Vp-p (TMDS)

~ 1|5 Vp-p
Sefiales DDC de entrada y salida (tecnologfa TTL)
Distancia de caté 60 m
transmision cat5e 50 m




catb

50m

Fuente de
alimentacién

Tension

5VCC/2A

Adaptador

Consumo de
electricidad

TX:2 W
RX: <2 W

Nivel de
proteccién

Proteccién ESD

1a (descarga de
contacto)

nivel 3

1b (descarga de
entrehierro)

nivel 3

Norma internacional:
IEC61000-4-2

Entorno de
funcionamient
o

Temperatura de
funcionamiento

(0°Ca50°C)
32°Fa122°F

Temperatura de
almacenamiento

(-20°Ca 60 °C)
-4 °F a 140 °F

Humedad relativa

0~90% RH (sin
condensacién)

Propiedades
de la carcasa

95 (L) x 78 (A) x 18,6 (Al)

Medidas mm
Material de aleacion de
aluminio y panel de
Material cristal
TX:210¢g
Peso RX:210g
Color Negro

Contenido del
paquete

1 adaptador de alimentacidon de 5 V/2 A

1 Cable de conexion USB
1 x manual del usuario

Renuncia

El nombre del producto y el nombre de la marca pueden ser marcas
registradas de los fabricantes relacionados. Los simbolos ™ y © pueden
estar omitidos en este manual.
Las imagenes que aparecen en el manual de usuario estdn previstas
como referencias y pueden variar ligeramente de los productos reales.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los productos y
sistemas aqui descritos sin aviso previo a fin de mejorar la fiabilidad, la
funcionalidad o el disefio.
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Wprowadzenie

Prezentowany przedtuzacz sygnatu HDMI to rozwigzanie do przesytania i
przedtuzania nieskompresowanego sygnatu HDMI 1080p@60Hz za
pomoca jednego kabla sieciowego CAT5/5e/6.0bejmuje on nadajnik (TX)
i odbiornik (RX), ktdre dziatajg razem.Odlegtos¢ transmisji wynosi do 60
metréw z niemal zerowym opdznieniem. Przedtuzacz KVM moze zdalnie
sterowaé urzadzeniem zrédtowym od strony odbiornika za pomoca
klawiatury i myszy. Urzadzenie to jest idealnie przystosowane do
transmisji sygnatu audio-wideo w konferencyjnych systemach HD, do
filmowania w jakosci HD, w edukacyjnych systemach wykorzystujgcych
multimedia w jakosci HD, do zastosowan w reklamie i oznakowaniu w
jakosci HD itp.

Wazine zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Przed instalacjg iobstugg urzadzenia nalezy doktadnie zapoznac sie
Z ponizszymi zaleceniami dotyczgcymi bezpieczenstwa

1. Nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie ostrzezenia i wskazéwki znajdujace
sie na urzadzeniu

2. Modutu nie nalezy wystawia¢ na dziatanie takich czynnikéw jak
deszcz, wilgo¢, czy ciecze

3. Na urzadzeniu nie umieszcza¢ zadnych przedmiotéw

4. Nie naprawiac urzadzenia ani nie otwiera¢ obudowy bez nadzoru
profesjonalisty, aby unikngé¢ porazenia pradem elektrycznym.

5. Nie zatyka¢ otwordw wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu
urzadzenia i jego uszkodzeniu

6. Przed instalacjg wytaczy¢ zasilanie i sprawdzi¢, czy otoczenie jest
bezpieczne.

7. Mozliwos¢ zasilania przez kabel sieciowy. Wystarczy podtgczy¢
zasilanie DC 5 V/2 A do nadajnika; nadajnik i odbiornik rozpoczynaja

prace.



Witasciwosci
1. Obstuga potaczen punkt-punkt
Nieskompresowane i niemal zerowe opdznienie
Obstuga rozdzielczosci do 1080p@60Hz
Nadajnik obstuguje funkcje petli HDMI
Obstuguje funkcje KVM, umozliwia wygodne zdalne sterowanie
Odlegtosc¢ transmisji do 60 m przez kabel CAT6, 50 m przez kabel
CAT5e
7. Mozliwosé zasilania przez kabel sieciowy, jedynie nadajnik wymaga
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zasilania

Zawartos¢ opakowania

o L

Nadajnik (TX) x 1szt Odbiornik (RX) x 1szt 1 instrukcja obstugi

TS G

Zasilacz DC 5 V/2 A x 1szt Kabel USB *1 szt.

Wymagania instalacyjne

1. Urzadzenie zrédtowe HDMI
(karta graficzna komputera, odtwarzacz DVD, konsola PS3, sprzet do
monitorowania w jakosci HD itp.)

2. Urzadzenie do wyswietlania sygnatu HDMI, np. telewizor SD, HD,
projektor z portem HDMI.



Opis panelu

1. Nadajnik (TX)

|22 | |0 & |
19 S O

(O Przycisk resetowania: Stuzy do ponownego uruchamiania

urzadzenia

(2) Wskaznik potaczenia USB:  Wskaznik LED $wieci sie, a szybkie
miganie oznacza, ze komputer nawigzat
potaczenie lub jest potaczony; powolne
miganie oznacza brak pofaczenia

(3) Port USB: Do potaczenia z komputerem

(@) Wyjscie sygnatu RJ45: Stuzy do podtaczenia przewodu
sieciowego.

(5) Wskaznik potaczenia Wskaznik LED swieci sie, wejscie

wideo: sygnatu HDMI miga, gdy nie ma

transmisji sygnatu

(6) Wejscie zasilajace: Podtgczy¢ za pomocg zasilacza
DC5V/2 A

(7) Wejscie sygnatu HDMI: Stuzy do podtaczenia urzadzenia
zrédtowego.

Wyjscie HDMI: Do potaczenia z urzgdzeniem

wyswietlajgcym HDMI
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(O Przycisk resetowania: Stuzy do ponownego uruchamiania

2. Odbiornik (RX)
| = |

urzadzenia

(2) Wskaznik potaczenia USB:  Wskaznik LED $wieci sie, a szybkie
miganie oznacza, ze komputer nawigzat
potaczenie lub jest potaczony; powolne
miganie oznacza brak potaczenia

(3) Port USB: Do potaczenia z komputerem

(@) Wyjscie sygnatu RJ45: Stuzy do podtaczenia przewodu
sieciowego.

(5) Wskaznik potaczenia Wskaznik LED swieci sie, wejscie

wideo: sygnatu HDMI miga, gdy nie ma

transmisji sygnatu

(6) Wejscie zasilajgce: Podtaczy¢ za pomocg zasilacza
DC 5V/2 A (opcja)

(7) Wyjécie HDMI: Do potaczenia z urzgdzeniem

wyswietlajgcym HDMI
Port USB: Do podtaczenia myszy i klawiatury



Instalacja i podtaczanie

1. Konfiguracja przewodu sieciowego Cat5e/6

Urzadzenie zgodne z normg IEEE-568B:
1. Pomaranczowy/biaty

2. Pomaraiczowy . -
3. Zielony/biaty \%g{
4. Niebieski "N
5. Niebieski/biaty f

6. Zielony

7. Brazowy/biaty

8. Brazowy

2. Schemat potaczen

Nadajnik przediuzacza HDMI Odbiornik przedtuzacza HDMI

HDMI

Wyswietlacz ze

PC
ziaczem HDMI

—»— Przewdd sieci Przewdd HDMI
L (=]
UsB i
i
Zasilanie

Przewod
‘ ‘ HDMI

klawiatura/mysz

———
Wyswietlacz HDMI
(wyjscie lokalne)

3. Instrukcje podtaczania

vk wNnN

Podtgczy¢ wejscie HDMI do urzadzenia zrédtowego.

Podtaczy¢ wyjscie HDMI do urzadzenia wyswietlajgcego.
Podtaczy¢ klawiature/mysz do odbiornika przez port USB.
Podtgczy¢ nadajnik do komputera za pomocg kabla USB.

W przypadku uzywania funkcji petli HDMI, podtgczy¢ urzadzenia
wyswietlajgce HDMI do portu wyjsciowego HDMI w nadajniku za
pomocg kabli HDMI.

Woystarczy podtgczy¢ zasilanie do nadajnika (zaswieci sie dioda
zasilania) i urzadzenie dziata.



Czesto zadawane pytania

P: Co robi¢ w przypadku braku obrazu wyjsciowego?
0O: 1) Sprawdz wszystkie przewody, aby upewnic sie, ze sg dobrze
podfaczone.
2) Zresetuj nadajnik i odbiornik, a nastepnie potacz je ponownie.

P: Wskaznik RX ,Wskaznik potaczenia wideo” miga caty czas?
O: 1) Upewnijsie, ze przewdd sieciowy jest zgodny ze standardem
IEEES68B.
2) Sprawdz, czy nadajnik posiada wejscie sygnatu HDMI.
3) Zresetuj nadajnik i odbiornik, a nastepnie potacz je ponownie.

P: Dioda LED odbiornika ,Wskaznik potaczenia wideo” $wieci sie, ale
nie ma wyjscia obrazu?
0O: 1) Upewnijsie, ze monitor obstuguje biezacy tryb sygnatu HDMI.
2) Upewnij sie, ze kabel HDMI jest prawidtowo podtgczony do
telewizora
3) Upewnij sie, ze przewdd sieciowy jest wykonany z cienkich zyt
miedzianych.



Specyfikacja

Model DS-55102
Pozycja Opis
Przedtuzacz sygnatu
Typ produktu I-!DMI KVM przezlkgbel
sieciowy o dtugosci do
60 m
Funkcja Przedtuzacz HDMI przez
kabel 60m cat6, kabel
Witasciwosci 50m cat5/5e, do
1080p@60Hz, z
wyjsciem HDMI Loop-out
Maks. szybko$¢ transmisji 10,2 Gb/s
Gtebia koloréw 8 bitow
3D brak
EDID Tak
PIP brak
Kanat danych obrazu (DDC) DDC1
CEC brak
ARC (kanat powrotny dzwieku) brak
Kanat Ethernet brak
Wyodrebnianie HDMI Audio brak
720x576p@50Hz,
720%x480p @60Hz
1280x720p@60Hz,
L. 1920x1080p@ 60Hz
Wydajnos¢ i 640x480p@60Hz,
interfejs Obstugiwane rozdzielczosci wideo [800x600p@60Hz
HDMI 1024x768p@60Hz,
1280x800p @60Hz
1280x1024p@60Hz,
1440x900p @60Hz
1680x1050p@60Hz
Obstugiwane formaty dzwieku PCM
Ztacze HDMI Typ A, ztacze zenskie, 19
stykow
Port RJ45 RJ45
_\F\/'\:JDsglowy i wyjsciowy sygnat 0,7-1,2 Vp-p (TMDS)
Wejsciowy i wyjsciowy sygnat DDC |5 Vp-p (TTL)
caté 60m
Odlegtosci transmisji[cat5e 50m
cat5 50m




Zasilacz

Napiecie

DC5V/2 A

Adapter
P Pobdér mocy

TX:2 W
RX: <2 W

Poziom
ochrony

Zabezpieczenie ESD

1a (wytadowanie
kontaktowe)

poziom 3

1b (wytadowanie w
powietrzu)

poziom 3
Miedzynarodowy
standard: IEC61000-4-2

Srodowisko
obstugi

Temperatura robocza

(0-50°C) 32-122°F

Temperatura przechowywania

(-20°C~60°C) -4°F~140°F

Wilgotnos¢ wzgledna

0~90% wilg. wzgl. (bez
kondensacji)

95 (dt.) x 78 (szer.) x 18,6

instrukcja obstugi x 1

Wymiary (wys.) mm
Wiasciwosci Materiat Stop aluminium + panel
korpusu krystaliczny
urzadzenia Nadajnik: 210 g

Masa RX: 210 g

Kolor Czarny
Zawartosé Zasilacz 5V2A x1

. |Kabel USB x 1

opakowania

Zastrzezenia

Nazwa produktu i nazwa marki mogg by¢ zarejestrowanymi znakami
towarowymi nalezgcymi do odpowiednich producentow. Symbole TM i ©
mogty zosta¢ pominiete w niniejszej instrukcji obstugi.

Rysunki zamieszczone w instrukcji maja jedynie charakter informacyjny i

mogg nieznacznie

rézni¢ sie od

rzeczywistych produktéw. Firma

ASSMANN zastrzega sobie prawa do wprowadzania bez wczesniejszego
powiadomienia zmian w produktach i systemie opisanym w niniejszej
instrukcji w celu poprawienia jego wydajnosci, funkcjonalnosci lub

projektu.




DIGITUS'/

HDMI KVM Genisletici Seti,
Full HD, 60 m

Kullanici Kilavuzu
DS-55102



Uriin Tanitimi

Bu HDMI menzil genisletici tek bir CAT5/5e/6 ag kablosu Ulizerinde
60 Hz'de sikistirlmamis 1080p HDMI sinyalinin iletilmesi ve uzatiimasi
icin bir ¢6ziim olarak tasarlanmistir. Beraber galisan bir verici Gnite (TX)
ve bir alic Unite (RX) icermektedir. Neredeyse sifir gecikmeyle
60 metreye kadar iletim mesafesi miimkindir. KVM Sinyal Uzatma Cihazi,
bir klavye ve fare aracihigiyla alici tarafindan kaynak cihazi uzaktan
kumanda etme becerisine sahiptir. Bu triin, HD konferans sistemleri, HD
video ¢ekme, HD multimedya egitim sistemleri, HD dijital reklamcilik ve
sinyal sistemleri gibi AV iletimi igcin miikkemmeldir.

Onemli Giivenlik Notu

Kurulum isleminden ve kullanmadan oOnce litfen asagidaki givenlik
talimatlarini dikkatli sekilde okuyun

. Lutfen bu cihazla ilgili uyari ve tavsiyelerin tamamina dikkat edin
. Bu Uiniteyi yagmura, neme ve siviya maruz birakmayin
. Cihazin (izerine higbir sey koymayin

A WIN R

. Elektrik carpmasindan kaginmak igin cihazi tamir etmeyin veya
kasasini agmayin.

5. Urtiniin asirt 1sinmadan dolayi zarar gérmesini 6nlemek icin
havalandirma agikliklarinin iyi durumda olmasini saglayin

6. Kurulum isleminden 6nce elektrik salterini kapatin ve ortamin gilivenli
oldugundan emin olun.

7. Ag kablosuyla elektrik saglanabilir. Verici tnitesinde sadece

DC 5V/2 A'lik bir glic kaynagi gereklidir; ardindan verici ve alici

calismaya baslar.



Ozellik

1. Uctan uca baglanti destegi

Sikistirilmamis ve neredeyse sifir gecikme

1080p@60 Hz'de 1080p ¢ozlinirliige kadar destek

Verici, bir HDMI déngiisini destekler

KVM fonksiyonunu ve uzaktan kontrolliini uygun olarak destekler

. CAT6 kablosuyla 60 metreye, CAT5e kablosuyla 50 metreye kadar
iletim mesafesi

7. Gucl ag kablosundan alabilir; sadece vericinin gli¢ kaynagina

o v AW

ihtiyaci vardir.

Paket ierigi

el

Verici Ginitesi (TX) x 1 adet Alici tinitesi (RX) x 1 adet 1 adet Kullanma Kilavuzu

DC 5V/2 A gilic adaptdrii x USB Kablosu x 1 adet
1 adet

Kurulum Gereksinimleri

1. HDMI kaynak aygiti
(Bilgisayar grafik karti, DVD, PS3, HD izleme ekipmani vb.).

2. HDMI baglanti noktali SDTV, HDTV gibi HDMI goérintl cihazi ve
projektor.



Panel Tanitimi

1. Verici Uinite (TX)
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(@ Sifirlama tusu: Uniteyi yeniden baslatin

(2) USB Baglanti Géstergesi: LED gostergesinin hizla yanip sonmesi
bilgisayar baglantisinin mevcut
oldugunu gosterir; yavas bir sekilde
yanip sonerse herhangi bir baglanti

yoktur.
(3) USB baglanti noktasi: Bilgisayar/kisisel bilgisayara baglanir
() RJ4S5 Sinyal Cikisi: Ag kablosu ile baglayin

(5 Video Baglanti Gostergesi:  Sinyal iletimi olmadiginda HDMI sinyal
girisi yanip soner ve LED gostergesi

yanik kalir
li¢ Girisi: gl¢ adaptoriyle baglayin
Giig Girisi DC 5V/2 A gl adaptoriyle bagl
(7) HDMI Sinyal Girisi: Kaynak cihazla baglayin

HDMI Gikisi: HDMI ekran cihazina baglanir



2. Alici Ginite (RX)

T |
RESET < EB/¢ LINK

|

I = |

DC 5V

b6 & &
(@ Sifirlama tusu:
(2) USB Baglanti Géstergesi:

(3) USB baglanti noktas::
(@) RJ45 Sinyal Gikisi:
(5 Video Baglanti Gostergesi:

(6) Giig Girisi:

(7) HDMI Gikis:
USB baglanti noktasi:

ISR

Uniteyi yeniden baslatin

LED gostergesinin hizla yanip sénmesi
bilgisayar baglantisinin mevcut
oldugunu gosterir; yavas bir sekilde
yanip sonerse herhangi bir baglanti
yoktur.

Bilgisayar/kisisel bilgisayara baglanir
Ag kablosu ile baglayin

Sinyal iletimi olmadiginda HDMI sinyal
girisi yanip soner ve LED gostergesi
yanik kalir

DC 5V/2 A giic adaptoriyle baglayin
(istege baglh)

HDMI ekran cihazina baglanir

Klavye ve fareye baglanir



Kurulum ve Baglanti

1. Bir Cat5e/6 ag kablosu nasil yapilir

IEEE-568B standardina uygundur:
Turuncu/beyaz

Turuncu

Yesil/beyaz

Mavi

Mavi/beyaz

Yesil

Kahverengi/beyaz

Kahverengi

N AWM

2. Baglanti Semasi

HDMI Menzil Genigletici TX HDMI Menzil Genisletici RX
gonderici alicr
HDMI
% ——y— @ Ag kablosu @ HDMI kablosu ‘ |
_*_ .......................
e L ; Use HDMI ekran

HDMI,
‘ ‘ kablosu

o

Guog

klavye/fare

HDMI gariinti (Yerelgikis)

3. Baglanti talimatlan

=

HDMII girisini kaynak cihaza baglayin.

HDMI ¢ikisini goriintl cihazina baglayin
Klavye/fareyi, USB portu tizerinden aliciya baglayin.
Vericiyi USB kablosuyla bilgisayara baglayin.

ik wnw

HDMI loop-out fonksiyonu kullanilacaksa HDMI goriinti
cihazlarini HDMI kablolariyla verici izerindeki HDMI ¢ikis portuna
baglayin.

6. Giig kaynagini vericiye takin (glic 1siklari yanacaktir); cihaz galisir.
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S: GOoriinti gikisi neden yok?
C: 1) Tum kablolarin iyi baglandigindan emin olun;
2) Verici ve aliciyi sifirlayin ve yeniden baglayin.

S: RX"Video baglanti gostergesi” siirekli yanip soniiyor.
C: 1) Ag kablosu baglantisinin IEEE568B standardini karsiladigindan
emin olun;
2) Vericinin HDMI sinyal girisi olup olmadigini kontrol edin;
3) Verici ve aliciyi sifirlayin ve yeniden baglayin.

S: Alic “Video baglanti gostergesi” 1siklari yaniyor fakat bir goriinti
cikisi yok.

C: 1) Monitérin gegerli HDMI sinyal modunu desteklediginden emin olun
2) HDMI kablosunun televizyona dizgiin sekilde takildigindan emin olun.
3) Ag kablosunun ince bakir telli oldugundan emin olun.



Teknik Ozellikler

Model

DS-55102

Oge

Uriin Tanitimi

Fonksiyon

Utiin tipi

Ag kablosu lizerinden 60
metreye kadar HDMI
KVM Menzil Genisletici

Ozellik

60 Hz'de 1080p icin cat6
Uizerinde 60 metre,
cat5/5e uzerinde 50
metreye kadar HDMI
Loop-out d6zellikli HDMI
menzil genisletici

HDMI
performansi ve
arabirimi

Maks. Aktarim hizi

10,2 Gbps

Renk Derinligi

8 bit

3D

yok

EDID

Evet

PIP

yok

Ekran Veri Kanali (DDC)

DDC1

CEC

yok

ARC (Ses doniis kanali)

yok

Ethernet kanali

yok

HDMI Ses Cikarma

yok

Desteklenen video ¢ozlinlrlGgi

720%x576p@50Hz,
720x480p@60Hz
1280x720p@60Hz,
1920x1080p@60Hz
640x480p@60Hz,
800x600p@60Hz
1024x768p@60Hz,
1280x800p@60Hz
1280x1024p@60Hz,
1440%x900p@60Hz
1680x1050p@60Hz

Desteklenen ses bicimleri

PCM

HDMI konnektori

Type A, Disi, 19-pin

RJ45 Konnektor

RJAS5

Giris ve ¢ikis TMDS sinyali

0,7~1,2 Vp-p (TMDS)

Giris ve ¢ikis DDC sinyali 5 Vp-p (TTL)
c cat6 60m
A tarma. catbSe 50m
mesafesi
cat5 50m




Voltaj DC5V/2A
PSU Adaptori e e [TX2W
Gug tiketimi RX<2W
1a (temas desar;ji)
seviye 3
Koruma Seviyesi|ESD korumasi 1b (hava desarji)
seviye 3
Uluslararasi Standart:
IEC61000-4-2
. (0°C~50°C)
Calisma sicakhgi 32°F ~ 122°F
. (-20°C ~ 60°C)
Calisma Ortami ([Saklama sicakligl “4°F ~ 140°F
Bagil nem %07%30 RH
g (yogunlasmayan)
Bovut 95(U) x 78(G) x 18,6(Y)
v mm
. Aliminyum alagim
ﬁo‘ﬁi_ﬁl . Malzeme malzeme + kristal panel
ozellikieri Asirlik Verici: 210 g
g Alici: 210 g
Renk Siyah
5V2A gli¢ adaptori x1

Paket icerigi

USB kablosu x 1
Kullanma Kilavuzu x 1

Sorumluluk reddi

Uriin ve marka ad, ilgili Greticinin tescilli ticari markasi olabilir. TM ve ©
kullanicr kilavuzuna dahil edilmemis olabilir.
Kullanici  kilavuzundaki resimler, sadece referans amagldir ve asil
Uranlerle hafif farklilik gosterebilir. Glvenligi, fonksiyonu veya tasarimi
gelistirmek igin burada bahsedilen {iriin veya sistemde 6nceden haber
vermeksizin degisiklik yapma haklarimizi sakl tutmaktayiz.




