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Önemli Güvenlik Talimatları: 
1. Montaj öncesinde HDMI’ı RJ45 göndericisiyle ve RJ45’i 

HDMI alıcısıyla karıştırmayın. 
2. Çalışma esnasında cihazdan çıkartmayın. 
3. Sadece DC 12 V güç kaynağı kullanın. Üretici tarafından 

verilen adaptörleri kullanıyorsanız teknik özelliklerinin aynı 
olduğundan emin olun. 



3 
 

1. Giriş 
Digitus 4K Çoğaltıcı Seti, 4K2K/60Hz hem yüksek çözünürlüklü 
grafikler hem de kesintisiz video oynatımı için en yüksek talepleri 
dahi karşılayan 70 m'ye kadar uzatma çözümü sunar. Dijital 
4K2K/60Hz video ve ses sinyallerini maksimum 70 m mesafede 
iletir. CAT 6, CAT 6A destekler. Verici ve alıcı ünitesinden oluşur. 
Ayrıca bağlı giriş kaynağının uzaktan kumandasını kullanmayı 
sağlayan iki kızılötesi ünite (verici, alıcı) teslim edilir. 
 
2. Özellikler 
• 4K2K/60Hz video içeriğini 70m'ye kadar genişletir 
• PoC (Kablo Üzerinden Güç) – sadece bir ünite harici bir güç 

kaynağı ünitesi gerektirir 
• Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160 piksel çözünürlüğü destekler 
• Entegre kızılötesi arayüz – Giriş kaynağını uzaktan kumanda 

ile kontrol etmek çok kolay 
• CAT 6 ve CAT 6A ağ kablolarını destekler 
• HDCP 2.2 desteği 
 
3. Paket İçeriği 
• 1x 4K HDMI Çoğaltıcı verici ünitesi 
• 1x 4K HDMI Çoğaltıcı alıcı ünitesi 
• 1x Güç Kaynağı Ünitesi: DC 12V/1A 
• 1x IR Verici Ünitesi 
• 1x IR Alıcı Ünitesi 
• 1x Kullanma Kılavuzu 
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4. Teknik Özellikler 
Öge Tanım 

Model DS-55204 

Fonksiyon Ütün tipi CAT 6 kablosu üzerinden 
HDMI2.0 Genişletici 

HDMI 
performansı 
ve Ara birimi 

Maks. Aktarım 
hızı 18 Gbps 

Renk Derinliği 12 bit 

HDMI sürümü HDMI2.0 

HDCP sürümü HDCP2.2 

Desteklenen 
video 
çözünürlüğü 

480i@60 Hz, 480p@60 Hz,  
576i@50 Hz, 576p@50 Hz, 
720p@50/60 Hz, 
1080i@50/60 Hz, 
1080p@50/60 Hz, 
4Kx2K@24/25/30/60 Hz 

Desteklenen ses 
biçimleri LPCM 

Konnektör RJ45 

Gecikme süresi sıfır gecikme süresi 

Giriş ve Çıkış 
TMDS sinyali 0,5~1,5Vp-p (TMDS) 

Giriş ve Çıkış DDC 
sinyali 5Vp-p (TTL) 

PSU Adaptör Voltaj DC 12V/1A 
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Güç 
tüketi
mi 

Verici<2,5 W 
Alıcı<3 W 

Koruma 
seviyesi ESD koruması 

1a (temas deşarjı) seviye 3 
1b (hava boşluğu deşarjı) 
seviye 3 
Uluslararası Standard 
IEC61000-4-2 

Çalışma 
ortamı 

Çalışma Sıcaklığı (0°C ~ 50°C) 32°F ~ 122°F 

Saklama sıcaklığı (-20°C ~ 60°C)  
-4°F ~ 140°F 

Bağıl Nem %0~%90 RH 
(yoğunlaşmayan) 

Gövde 
özellikleri 

Boyut 77,49×56,15×22,66 mm 

Malzeme Alüminyum Alaşım malzeme 
+ kristal panel 

Ağırlık Verici: 85 g 
Alıcı: 85 g 

Renk Siyah 

MTBF (Arızalar 
arası ortalama 
süre) 

30.000 Saatten Fazla 

Aksesuar 

12V 1A güç adaptörü x 1 
IR gönderici x 1 
IR alıcı x 1 
Kullanma Kılavuzu x 1 
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5. Panel Tanıtımı 
HDMI SİNYAL UZATMA CİHAZI TX (Verici) 

 
① Reset tuşu Üniteyi yeniden başlatmak için basın 
② RJ45 sinyal çıkışı Şifreli HDMI sinyal çıkışı 
③ Güç göstergesi Güç açıldığından LED gösterge yanar 
④ DC 12V giriş Güç kaynağına bağlanır 
⑤ HDMI sinyal girişi Kaynak aygıta bağlanır 
⑥ IR sinyal çıkışı IR blaster uzatma kablosu takılır 

 
HDMI SİNYAL UZATMA CİHAZI RX (Alıcı) 

 
 

① Reset tuşu Üniteyi yeniden başlatmak için basın 
② RJ45 sinyal 

girişi 
Şifreli HDMI sinyali girişi 

③ Güç göstergesi Güç açıldığından LED gösterge yanar 
④ DC 12V giriş Görüntü kaynağına bağlanır 
⑤ HDMI sinyal 

çıkışı 
Görüntü aygıtına bağlanır 

⑥ IR sinyal girişi IR alıcı uzatma kablosu takılır 
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6. Bağlantı 

 
 

1 DVD 4 HDMI GENİŞLETİCİ 
ALICISI 

2 HDMI GENİŞLETİCİ 
VERİCİSİ 5 HDMI ÇIKIŞ 

3 CAT6/6A/Kablo 6 HDMI ekran 
 
6.1 Bağlantı talimatları 
• Kaynak cihazı Verici üniteye (TX) ve görüntü cihazını Alıcı 

üniteye (RX) HDMI kablolarıyla bağlayın. 
• Verici üniteyi (TX) ve Alıcı üniteyi (RX) ağ kablolarıyla (CAT 

6, CAT 6A veya CAT 7) bağlayın. 
• Güç kaynaklarını takın, HDMI genişletici çalışır 
 
6.2 IR Kullanıcı Rehberi 
• IR blaster uzatma kablosu, HDMI genişleticinin TX (Verici) IR 

ÇIKIŞ bağlantı noktasına ve IR alıcı uzatma kablosu da RX 
(alıcı) ünitenin IR GİRİŞ portuna takılmalıdır. 

• IR blaster’ın vericisi, sinyal kaynağı cihazının IR alıcısına 
mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. 

• Kaynak medya kayıttan çalma işlemini uzaktan kontrol 
etmek için sinyal Kaynak medya kayıttan çalma işlemini 
uzaktan kontrol etmek için sinyal kaynağı cihazının IR 
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uzaktan kumandasını IR alıcıya (RX ünitesine bağlı olan) 
doğrultarak kullanın. 

 
7. Kurulum Gereksinimi 
1. HDMI kaynak cihazı  
2. HDMI ekran 
3. CAT 6/CAT 6A/CAT 7 kablo. IEEE-568B standardında. 

(CE yönetmeliğine uygun olması için. parazitin 
önlenmesine yönelik olarak blendajlı ağ kablosunun 
kullanılması önerilir.) 

 
8. Sorun Giderme 

Sorunlar Sebebi Çözümü 
Elektrik 
beslemesi 
yok / tüm 
LED'ler 
kapalı 

Muhtemelen güç 
kaynağı doğru 
bağlanmamış veya 
yanlış bir güç 
adaptörü 
kullanılmaktadır. 

Lütfen güç kaynağı doğru 
bağlı mı ve çıkış gerilimi 
tavsiye edilen değerlere 
uygun mu diye kontrol 
edin. 

Ses yok 
veya ses 
sorunları 
var 

Belki HDMI 
bağlantısı sağlam 
değildir; ses 
formatı ekran 
tarafından 
desteklenmiyordur; 
kaynak oynatıcı ses 
çıkışı için başka bir 
bağlantı 
ayarlamıştır 

Lütfen HDMI kablosu 
sağlam / doğru bağlandı 
mı kontrol edin; ses 
formatı ekran tarafından 
destekleniyorsa, 
müşteriler desteklenen ses 
formatına geçiş yapabilir 
veya oynatıcının ses çıkışı 
HDMI ses çıkışında 
ayarlanmıştır veya değildir 
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Görüntü 
yok veya 
görüntüde 
titreme 
var 

Belki HDMI ve UTP 
kablosunun kalitesi 
yeterli değildir 
veya bağlantı 
sağlam değildir 

Lütfen HDMI ve UTP 
bağlantısı sağlam mı diye 
kontrol edin veya sorunu 
çözmek için başka bir 
HDMI 1.4 standart HDMI 
veya UTP kablosuna 
(CAT5e/CAT6 veya üstü 
tavsiye edilir) geçiş 
yapın.better cable is 
recommended) cable will 
solve the issue. 

 
 
 
 
 
 
Bu, A Sınıfı bir üründür. Bu ürün ev ortamında radyo parazitine 
neden olabilir. Bu durumda kullanıcının uygun önlemler alması 
gerekebilir. 
 
İşbu belgeyle Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının 
sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı 
eksikse aşağıdaki belirtilen üretici adresinden postayla 
isteyebilirsiniz.  
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Almanya        
 

http://www.assmann.com/
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