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1. Tanitim

Kablosuz HDMI Cogaltici Seti sayesinde HDMI video ve ses sinyallerini
Full HD olarak engellenmemis gorisle 50 m mesafeye kadar kablosuz
aktarabilirsiniz. Calistirma ve kurulum son derece basittir. Gergek Tak
ve Kullan 6zelligi - Sadece takin ve baslayin. Verici ve aliciya cihazinizin
HDMI baglantisi (0,5 A gereklidir) lizerinden veya alternatif olarak (ek
olarak) verilen Mikro USB kablosuyla dizistii bilgisayarinizin,
bilgisayarinizin vs. USB baglantisi lizerinden gli¢ saglanabilir. Verici ve
alicinin  kompakt tasarimi sayesinde kurulum kolay, hizlidir ve
ozellestirilebilir - toplanti ve konferans odalari igin miikemmel ¢éziim.
Ancak anlk veya gegici kurulumlar igin 6zel uygulamalarda da
kullanilabilir.

2. Ana Ozellikler

50 m'ye kadar (engellenmemis gorus ile) kablosuz HDMI

sinyali iletimi

Noktadan noktaya baglanti - 1 adet verici (kaynak) +

1 adet alici (gikis cihazi)

Full HD (1080p / 60 Hz) ¢oziintrlige kadar destekler

Tak ve Kullan 6zelligi sayesinde kolay ¢alistirma ve kullanim -
Sadece takin ve baslayin

Mikro USB lzerinden gii¢ kaynagi

Verici ve aliciya cihazinizin HDMI baglantisi (> 500 mA gereklidir)
Gzerinden gii¢ saglanabilir.

Gilivenli ve sabit ¢alistirma saglamak amaciyla her zaman TX ve RX
gl kaynag icin Mikro USB kablosunu kullanmanizi 6neririz.

AES 128 bit sifreleme

WPA2 protokolii

Toplanti ve konferans odalarinda daha sonraki, anlk veya gegici
kurulumlar igin ideal bir settir



3. Paket igerigi

e 1 adet Verici inite
e 1 adet Alici Unite

4. Uriin Ozellikleri

2 adet Mikro USB kablosu (80 cm)
2 adet HDMI ¢ogaltma kablosu (15 cm)
e 1 adet Hizli Kurulum Kilavuzu

Ozellikler

Agiklama

Tak ve kullan 6zelligi

Sadece vericiyi bilgisayarin HDMI
baglanti noktalarina baglayin ve
aliciyi ekrana baglayin, verici ve
alici otomatik olarak birbirine
baglanacaktir

Uygulama Gerektirmez

DS-55318 igin herhangi bir yazihm
veya uygulama yiklenmesi,
kurulum islemi veya BT ekibi
gerekmez

Hepsi bir arada

Blu-ray DVD oynatici, ortam
oynatici ve HDMI girisine sahip
her turli cihazi destekler

Otomatik Kanal Segimi

Gug agildiktan sonra DS-55318
sorunsuz akisi saglamak igin en iyi
Wi-Fi kanalini otomatik olarak
sececektir




5G AC MIMO Teknolojisiyle
Yiksek Hiz

DS-55318, bir kablosuz cihaz
¢iftinin birden fazla veri akigini
ayni anda géndermesini veya
almasini saglamak igin Wi-Fi
hizlarini yiikselten 802.11ac
MIMO teknolojisiyle sunulur

1080p Yuksek Video Kalitesi

DS-55318, 1080p ¢ozunurligu
destekler, bu da 720p’ye gore gok
daha net resimler, zengin
ayrintilar ve doku demektir.

Yiksek Glivenlik Korumasi

Veri guvenligi hakkinda
endiselenmenize hig gerek yok,
DS-55318 verileri korumak igin
AES 128-bit glivenlik sifrelemesini
ve WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
kimlik dogrulama protokolilni
destekler. icerigi korumak igin
HDCP desteklenir

5. Uriin Ozellikleri

Ozellik

Video Girisi 1920x1080 (1080p60/50/30/25/24,

1080i60/50)

1280720 (720p60/50)
720576 (576p50)
720x480 (480p60)

Video kod ¢ozme ve Full HD, 1080p/60 Hz'ye kadar

cikisi

Ses Stereo, kalite 16 bit 48 KHz
Kablosuz Kanal IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
Gecikme Yaklasik 120 ms gecikme




HDMI SGrimu HDCP1.3 ile HDMI 1.4

Kimlik Dogrulama WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
Protokoli

Glvenlik AES 128 bit

Desteklenen platform

HDMI girisine sahip her tiirli cihaz

Mesafe

Acik goris hattinda yaklasik 50 metre

Verici

Arayiiz 1 adet HDMI giris jaki, 1 adet Mikro
USB, 1 adet digme

LED Kirmizi/Mavi

Gegis DUgmesi 1 adet

Glig Kaynagi DC5V/0,5 A

Glg Tuketimi Yaklagik 2,5 W

Boyut 83x32x13 mm

Agirhk 27,1g

Alici

Arayiiz 1 adet HDMI gikis jaki, 1 adet Mikro
USB, 1 adet digme

LED Kirmizi ve Mavi

Glig Kaynagi DC5V/0,5 A

Gli¢ Tuketimi Yaklasik 2,5 W

Boyut 83x32x13 mm

Agirhik 27,1g

Sicakhk Araligi

Calistirma 0°Cila +40°C (+32°F ila +104°F)

Depolama -10°Ciila +60°C (+14°F ila +140°F)

Nem

Calistirma %10 ila %80 bagil nem

Depolama %5 ila %90 bagil nem




6. Genel Bakis
6.1 Verici Unite

1. HDMI girisi

Bilgisayar veya HDMI girisine sahip
bagka cihazlar gibi kaynak cihazlari
baglayin, kaynak cihazlarda 5 V
HDMI ¢ikisi varsa HDMI girisi ayrica 5
V gilicu de destekler.

2. Diigme

Kisa basma: yonlendirme baslar
Uzun basma: fabrika ayarlarina
sifirlamak igin 10 saniyeye kadar
uzun basin

2. LED

Farkh durumu goriintiilemek igindir

3. Mikro USB

Gug kaynagi igindir

Acgiklama: kaynak cihazda 5 V guig ¢ikisina sahip HDMI varsa gug igin
USB kablosu baglamaya gerek yoktur.

Verici Unitenin LED Agiklama
gostergesi
Sabit kirmizi Verici Unite sistemi baslatiliyor

Yanip sénen kirmizi

Verici Unite, Alici Uniteyi ariyor

Yanip sénen mavi

Baglanti bekleniyor

Sabit mavi

Bagli ve sunuma basladi

Mor

HDMI girisi yok




6.2 Alici Unite

1. HDMI gikigi Monit6ri veya projektori
baglayin

2. Diigme Fabrika ayarlarina sifirlamak igin
10 saniye basin

2.LED Farkl durumlari gérintilemek
icindir

3. Mikro USB Gl kaynagi igindir

Alici Unitenin LED gostergesi | Agiklama

Yanip sénen mavi Baglanti bekleniyor

Sabit mavi Baglandi

7. Kurulum

Alicinin Kurulumu
Alict Unite HDMI'ini biiyiik ekran TV veya projektériin HDMI

baglanti noktasina baglayin.

Alict Unitenin USB baglanti noktasini, giic beslemesi icin USB
kablosu tizerinden TV’nin USB baglanti noktasina baglayin.




Vericinin Kurulumu
e Verici Unite HDMV"ini bilgisayarin HDMI baglanti noktasina
baglayin

Acgiklama: kaynak cihazda 5 V glig ¢ikisina sahip HDMI varsa gug igin
USB kablosu baglamaya gerek yoktur; yoksa lttfen giic igin Verici
Uniteyi USB kablosuyla bilgisayara baglayin. Giivenli ve sabit
calistirma saglamak amaciyla her zaman TX ve RX gli¢ kaynagi icin
Mikro USB kablosunu kullanmanizi éneririz.

e Verici Unitenin LED géstergesi baglatma sirasinda kirmizi yanar
e Verici Unite ve Alici Unite baglandiginda LED gésterge sabit mavi
olacaktir

8. Vericiyi ve Aliciyi Eslestirme

Kablosuz HDMI Gogaltici Seti, sevkiyat 6ncesinde eslestirilmis bir alici
ve bir verici igerir. Otomatik eslesme 6zelligi sayesinde bunlari tekrar
eslestirmeniz gerekmez.

Ancak tekrar eslestirmeniz gerekirse vericiyi aliciyla eslestirmek igin
asagidaki talimati uygulamalisiniz:

1. Aliciyr agin ve ekrana baglayin

2. LED kirmizi renkte yanip sonene kadar vericiyi agin ve ardindan
LED kirmizi renkte hizla yanip sénene kadar digmeye 5 saniye
boyunca basin; bu, verici Gnitenin varsayilan fabrika ayarlarina
sifirlama modunda oldugu anlamina gelir.

3. Yaklasik 15 saniye bekleyin, Verici Unitenin diigmesinin 15181,

kirmizidan sabit maviye déniisiir ve Alici Unite ekraninda
eslesme basarili mesaji gérintilenir.



Frekans Araligi ve Maksimum lletim Giicii
WiFi Standardi: 802.11b/g/n/ac 5G WiFi
Kanal: 36, 40

Cekirdek Frekansi: 5180, 5200

Menzil: 5170 ~ 5210 MHz

Bant Genigligi: 20/40 MHz

Verici glict: 13 dBm maks.

Yazilim stirimt: RX: v2.65, TX: v2.3.8
Donanim strimu:

TX: S100TX-LCO1-01

RX: SIO0ORX-LC01-01

Onemli giivenlik talimatlari

Lutfen kurulum ve galistirma isleminden 6nce asagidaki giivenlik
talimatlarini dikkatli bir sekilde okuyun:

1. Bucihazla ilgili tim uyari ve talimatlara uyun

2. Cihazi yagmur, nem, buhar veya sivilara maruz birakmayin.
3. Cihazin igine herhangi bir nesne sokmayin
4

Uniteyi kendiniz onarmaya veya kabini agmaya calismayin.
Elektrik carpma tehlikesi!

5. Agsiriisinmadan kaynakli hasari 6nlemek icin yeterli
havalandirmayi saglayin

6. Kurulumdan once gii¢ kaynagini kapatin ve ortamin givenli
oldugundan emin olun

7. Firtinali havalarda, yildirim ¢arpmasi ve asiri voltaj nedeniyle
bagli elektrikli ekipmanda hasar tehlikesi vardir

8. Bucihazi firtinali havalarda kurmayin
9. Firtinal havalarda cihazin elektrikli aygitlarla baglantisini kesin

10. Cihazi yalnizca bina iginde kullanin
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11. Onarim gerektiginde cihazi bayinize geri génderin

12. Toz, nem, buhar ve giiglii temizlik maddeleri ya da solventler
cihaza hasar verebilir

13. Temizlemeden 6nce cihazin gii¢ kaynagi ve bagli cihazlarla
baglantisini kesin

14. Cihazi tly birakmayan bir bezle temizleyin

Sorumluluk Reddi

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia arayizi terimleri ve
HDMI logosu, Amerika Birlesik Devletleri ve diger lilkelerde HDMI
Licensing LLC sirketinin ticari markalari veya tescilli ticari
markalardir.

ASSMANN Electronic GmbH, Uygunluk Beyaninin sevkiyat igerigine
dahil oldugunu beyan eder. Uygunluk Beyani eksikse asagida
belirtilen Uretici adresinden postayla isteyebilirsiniz.

WWwWw.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiiffel 3 E\/
58513 Lidenscheid c €

Almanya

11



	1. Alıcıyı açın ve ekrana bağlayın
	2. LED kırmızı renkte yanıp sönene kadar vericiyi açın ve ardından LED kırmızı renkte hızla yanıp sönene kadar düğmeye 5 saniye boyunca basın; bu, verici ünitenin varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlama modunda olduğu anlamına gelir.
	3. Yaklaşık 15 saniye bekleyin, Verici Ünitenin düğmesinin ışığı, kırmızıdan sabit maviye dönüşür ve Alıcı Ünite ekranında eşleşme başarılı mesajı görüntülenir.
	1. Bu cihazla ilgili tüm uyarı ve talimatlara uyun
	2. Cihazı yağmur, nem, buhar veya sıvılara maruz bırakmayın.
	3. Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın
	4. Üniteyi kendiniz onarmaya veya kabini açmaya çalışmayın. Elektrik çarpma tehlikesi!
	5. Aşırı ısınmadan kaynaklı hasarı önlemek için yeterli havalandırmayı sağlayın
	6. Kurulumdan önce güç kaynağını kapatın ve ortamın güvenli olduğundan emin olun
	7. Fırtınalı havalarda, yıldırım çarpması ve aşırı voltaj nedeniyle bağlı elektrikli ekipmanda hasar tehlikesi vardır
	8. Bu cihazı fırtınalı havalarda kurmayın
	9. Fırtınalı havalarda cihazın elektrikli aygıtlarla bağlantısını kesin
	10. Cihazı yalnızca bina içinde kullanın
	11. Onarım gerektiğinde cihazı bayinize geri gönderin
	12. Toz, nem, buhar ve güçlü temizlik maddeleri ya da solventler cihaza hasar verebilir
	13. Temizlemeden önce cihazın güç kaynağı ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin
	14. Cihazı tüy bırakmayan bir bezle temizleyin

