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1. Wstep

Za pomoca zestawu bezprzewodowego extendera HDMI® KVM
mozna bezprzewodowo przesytaé sygnaty wideo i audio HDMI w
jakosci Full HD na odlegtos¢ do 200 m (przy braku fizycznych
przeszkod w linii prostej). Dzieki funkcjonalnosci KVM mozna
podtgczyé mysz/klawiature do modutu odbiornika, co umozliwia
sterowanie urzadzeniem zrédtowym bezposrednio na urzadzeniu
wyjsciowym. Wykorzystujac potagczenie HDMI Loop Out z modutem
nadajnika, mozna podtaczy¢ lokalny monitor w celu sterowania
wyjsciem do odbiornika.

Funkcja automatycznego parowania zapewnia tatwa instalacje.




2. Gtéwne funkcje

Bezprzewodowa transmisja sygnatu HDMI na odlegtos¢ do 200 m
(przy braku fizycznych przeszkéd w linii prostej)

Potaczenie punkt-punkt — 1 x modut nadajnika (urzadzenie
zrédtowe) + 1 x modut odbiornika (urzadzenie wyjsciowe)
Obstuga transmisji sygnatu z rozdzielczoscig do Full HD (1080p / 60
Hz)

Funkcjonalno$¢ KVM do podtaczenia myszy i klawiatury
Sterowanie ekranem dotykowym (Touchback Control) —
rozwigzanie obstuguje panele z ekranem dotykowym (poprzez
potaczenie z portem USB w odbiorniku).

Obstuga sygnatéw wejsciowych w jakosci do 4K / 60 Hz

Port HDMI Loop Out (4K / 60 Hz) do podtaczenia lokalnego
monitora do modutu nadajnika

Funkcja automatycznego parowania — nie jest konieczna
konfiguracja

Szyfrowanie AES 128-bitowe

3. Zawartos$¢ opakowania

1 x modut nadajnika

1 x modut odbiornika

2 x zasilacz USB (DC5V /1 A)

1 x nadajnik IR (1,5 m)

1 x kabel micro USB A (0,8 m) do transmisji danych

2 x kabel ze ztgczem micro USB A (1,5 m) do zasilania
2 x kabel HDMI (1,5 m)

1 x SIO (skrdcona instrukcja obstugi)



4. Cechy produktu

Funkcje

Opis

Plug and Play (podtacz
i uzywaj)

Wystarczy podtaczyé nadajnik do portu
HDMI komputera i odbiornik do portu
wyswietlacza, po czym moduty
nadajnika i odbiornika potacza sie
automatycznie.

Wej. HDMI 4K60

Obstuga maks. wej. HDMI 4K60

HDMI Loop Out 4K60

Obstuga potaczenia Loop Out 4K60 przy
zerowych opdznieniach

Jakos¢ transmisji

Obstuga transmisji obrazu o
rozdzielczosci 1080p

Sterowanie przez IR
(Touchback Control)

Obstuga sterowania za pomocg sygnatu
podczerwieni (Touchback Control
funkcja — do sygnatu zdalnego
sterowania 20 KHz — 60 KHz)

KVM USB Obstuga funkcji USB KVM do sterowania
mysza/klawiaturg/panelem dotykowym
(Touchback Control).

Automatyczne Obstuga automatycznego parowania

parowanie nadajnika i odbiornika, nie jest

wymagana konfiguracja.

Automatyczny wybor
kanatu

Nadajnik/odbiornik (TX/RX)
automatycznie wybiera do potfgczenia
kanat z mniejszym poziomem zaktdcen,
zaleznie od aktualnych warunkéw w
zakresie zaktdcen tacznosci Wi-Fi.

Technologia Wi-Fi
MIMO

Obstuga szybkiej technologii MIMO
802.11ac zwiekszajacej szybkosci
transmisji Wi-Fi




Technologia
zapobiegajaca
zaktéceniom

Opracowana przez producenta
technologia przeciwzaktéceniowa
zapewnia stabilne przesytanie
strumieniowe réwniez w zattoczonej
sieci Wi-Fi. Obstugiwane jest
maksymalnie 6 zestawdw urzadzen
dziatajacych jednoczesnie w jednej
przestrzeni.

Wysoki poziom
bezpieczeristwa

Nie trzeba sie martwié o
bezpieczeristwo danych, zestaw
bezprzewodowego extendera HDMI
KVM obstuguje 128-bitowe szyfrowanie
AES i protokoty uwierzytelniania
WPA2/WPA-PSK/ WPA2-PSK w celu
ochrony danych. Dla ochrony danych
obstugiwany jest standard HDCP

5. Dane techniczne produktu

Cechy

Rozdzielczos$¢
wejsciowego sygnatu
wideo

4K60, 4K30, 1080i / 1080p / 720p /
576p / 480p, do maks. 1080p przy 60
fps, aby zagwarantowac najlepszy
mozliwy obraz, zalecamy wybranie
najlepszej rozdzielczosci obstugiwane;j
przez TV.

HDMI Loop Out

Obstuga potaczenia Loop Out 4K60 przy
zerowych opdznieniach

Obstuga HDR (HDR10/HDR12/Dolby
Vision/HLG)

Wej./wyj. wideo

Interfejs HDMI




Op0dznienia od punktu
koricowego do punktu
koricowego

Okoto 120 ms

Zasieg przesyfania
danych

Okoto 200 m (przy braku przeszkéd w
linii prostej)

t3cznosc Technologia 802.11 ac Wi-Fi Mimo
Interfejs 1 x wyj. HDMI
1 x wej. HDMI,
1 x micro USB
1 x ztacze podczerwieni (IR)
Micro USB (DC 5 V)
Dioda LED Swiatto czerwone/niebieskie
Zasilacz DC5V/1A
Poboér mocy Okoto 2,5 W
Wymiary 15,5x7,9x22cm
Waga 326¢g

Zakres temperatur

Podczas pracy

od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F)

Podczas
przechowywania

od -10°C do +60°C (od +14°F do +140°F)

Wilgotnos¢ powietrza

Podczas pracy

od 10% do 80% — wilgotnos¢ wzgledna

Podczas
przechowywania

od 5% do 90% — wilgotnos$¢ wzgledna

Funkcje odbiornika

Opis

WYJSCIE HDMI

1080p 60 Hz

Wej./wyj. wideo

Interfejs HDMI

Opédznienia od punktu
koricowego do punktu
korcowego

Okoto 120 ms




Zasieg przesytania
danych

Okoto 200 m (przy braku przeszkéd w
linii prostej)

tacznosc Technologia 802.11 ac Wi-Fi Mimo
Interfejs 1 x wyj. HDMI
1xUSB
1 x przycisk (przywrécenie ustawien
fabrycznych)
Micro USB (DC5 V)
Dioda LED 1 x niebieska
Zasilacz 5V/1 A (pradu statego)
Pobo6r mocy Okoto 2,5W
Wymiary 15,5x7,9x22 cm
Waga 326g

Zakres temperatur

Podczas pracy

od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F)

Podczas
przechowywania

od -10°C do +60°C
(od +14°F do +140°F)

Zakres wilgotnosci powietrza

Podczas pracy

od 10% do 80% — wilgotnos¢ wzgledna

Podczas
przechowywania

od 5% do 90% — wilgotnos¢ wzgledna




6. Instrukcja podtaczenia

Instalacja nadajnika

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Nalezy podtaczyc zasilacz (5 V, 1 A) do nadajnika i gniazdka
elektrycznego, po czym nadajnik wiaczy sie automatycznie, a
dioda LED zasilania zacznie miga¢ w kolorze niebieskim.
Nalezy podtgczy¢ zrédto obrazu wideo (receiver, odtwarzacz
DVD, komputer) do nadajnika (wejscie HDMI) za pomoca
kabla HDMI.

Podtaczyé nadajnik (wyjscie HDMI) do telewizora za pomoca
kabla HDMI.

Instalacja odbiornika

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Nalezy podtgczyc zasilacz (5 V, 1 A) do odbiornika i gniazdka
elektrycznego, po czym odbiornik wiaczy sie automatycznie,
a dioda LED zasilania zacznie miga¢ w kolorze niebieskim.
Podtaczy¢ odbiornik (wyjscie HDMI) do telewizora za
pomocg kabla HDMI zawartego w zestawie.

Nalezy odczekac okoto 50 sekund — wideo zostanie wystane
z nadajnika do odbiornika.
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1. HDMI Loop Out 4. Kabel USB

2. Wejscie HDMI

5. Wyjscie HDMI

3. Kabel nadajnika IR

6. Funkcja wzmacniania sygnatu
podczerwieni

Instrukcja sterowania urzagdzeniem za pomoca pilota zdalnego
sterowania
Podtaczy¢ kabel nadajnika sygnatu podczerwieni (IR) do gniazda
nadajnika IR i umiesci¢ czujnik IR przed nadajnikiem
podczerwieni urzadzenia zrédtowego wideo (nalezy umiescic¢
czujnik podczerwieni urzadzenia zrédtowego wideo w
prawidtowej pozycji, w przeciwnym razie sygnat podczerwieni
nie dojdzie do odbiornika).

1.

Mozna sterowac urzadzeniem zrédtowym za pomoca pilota
urzadzenia zrédtowego, celujac w otwér odbiornika
podczerwieni na przednim panelu odbiornika. Odlegtosé
pomiedzy czujnikiem odbiornika podczerwieni a pilotem nie
powinna by¢ wieksza niz 5 m.




Instrukcja sterowania urzagdzeniem za pomoca myszy/klawiatury

1.

Q1l:

Al:

A2:

A3:

A4:

A5:

Podtaczy¢ nadajnik do komputera za pomoca kabla Micro USB —
USB Type A

Podtaczyé mysz/klawiature do gniazda USB w odbiorniku
(nano-odbiornik USB)

Nastepnie mozna uzywaé myszy/klawiatury do sterowania
komputerem znajdujacym sie w innym pokoju

Pytania i odpowiedzi

Brak sygnatu wideo / zta jako$¢ wideo lub
nieprawidtowy/zablokowany obraz wideo

Jesli wszystkie potaczenia sg prawidtowe, urzadzenie potrzebuje
okoto 25 sekund na rozruch po podtaczeniu gtéwnego zasilania.
Po tym powinien by¢ widoczny sygnat w telewizorze zaréwno z
nadajnika, jak i odbiornika.

Nalezy sie upewnié, ze wejscie/wyjscie HDMI sg prawidtowo
podtaczone, a jesli powyzsze potaczenia sg w porzadku, upewnic
sie, ze uzywany jest kabel HDMI zawarty w zestawie. Kabel ten
zapewnia bowiem redukcje szumoéw i ekranowanie, a zadne
szumy nie zaktdcajg transmisji bezprzewodowej (nalezy uzy¢
tego kabla do potgczenia urzadzenia zrédtowego (multimediow)
z portem wejsciowym HDMI nadajnika).

Sprawdzi¢, czy urzadzenie zrédtowe podtgczone do wejscia
HDMI funkcjonuje prawidtowo, podtaczajac je bezposrednio do
telewizora.

Nalezy sie upewnic, ze kabel jest podtaczony do wejscia HDMI, w
przeciwnym razie zaden sygnat nie bedzie wysytany, a telewizor
bedzie w trybie ,niebieskiego ekranu” — zaréwno w nadajniku,
jak i odbiorniku.

Jesli po sprawdzeniu powyzszego nie rozwigzato problemu,
nalezy sprawdzi¢, jaka jest rozdzielczo$¢ obrazu zrddta i czy jest
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A6:

A7:

A8:

Q2:
Al:

A2:

Q3:
Al:

obstugiwana przez urzadzenie. Nalezy zapoznad sie z danymi
technicznymi, gdzie podane sa obstugiwane rozdzielczosci. Jesli
nie, nalezy ustawi¢ odpowiednig rozdzielczos$¢ zgodnie z danymi
technicznymi.

Urzadzenie korzysta z facznosci Wi-Fi na pasmie 5 GHz, ktéra
podlega zaktéceniom powodowanym przez inne urzagdzenia
bezprzewodowe, takie jak router Wi-Fi lub kuchenka
mikrofalowa. Umies$ci¢ nadajnik/odbiornik w innym miejscu o
mniejszym poziomie zaktdcen i sprawdzic jeszcze raz.

Mozna wyprébowac inny kabel HDMI z dobrym ekranowaniem,
poniewaz w przypadku niektdrych kabli mogg zaistnie¢ problemy
z kompatybilnoscia.

Jesli problem nadal nie zostat rozwigzany, nalezy uruchomi¢
ponownie oba moduty, nadajnik i odbiornik, i sprobowac jeszcze
raz.

Zta jako$¢ lub nieprawidtowy sygnat audio

Nasze urzadzenie obstuguje wytacznie dzwiek cyfrowy 48/44,1
Khz 16-bitowy. Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie zrédtowe jest
ustawione na poprawny standard audio.

Jesli problem nadal nie zostat rozwigzany, nalezy uruchomi¢
ponownie nadajnik/odbiornik i sprobowac jeszcze raz.

Za krotki zasieg

Maksymalna odlegtos¢ do transmisji sygnatu Wi-Fi pomiedzy
nadajnikiem a odbiornikiem moze wynosi¢ do 200 metréw (przy
braku przeszkdd w linii prostej).

Jesli warunki w miejscu uzytkowania nie sg sprzyjajace (zbyt wiele

sygnatéw Wi-Fi lub przeszkody, takie jak betonowa $ciana),
dopuszczalna odlegtos¢ moze by¢ znacznie mniejsza.
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Q4:

Al:

Q5:

Al:

A2:

A3:

A4:

Nie funkcjonuje potaczenie klawiatury i myszy przez USB z RX
do TX

Nalezy sie upewnic, ze nadajnik jest podtaczony do urzadzenia
zrédtowego za pomoca kabla USB.

Blaster podczerwieni (IR Blaster) nie dziata

Upewnic sie, ze uzywany jest oryginalny pilot do urzadzenia
zrédtowego obrazu

Nalezy przymocowac czujnik nadajnika sygnatu podczerwieni (IR)
do okienka IR urzadzenia zrédtowego. Jesli uzytkownik nie ma
pewnosci, gdzie doktadnie znajduje sie okienko IR urzadzenia
zrodtowego, nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi urzadzenia
zrédtowego

Nalezy skierowac pilota bezposrednio na przedni panel
odbiornika z odlegtosci do 5 metréw.

Extender sygnatu podczerwieni oparty na protokole sygnatu
zdalnego 20 KHz — 60 KHz, ktéry obstuguje wiekszos¢ dostepnych
na rynku pilotéw na podczerwien. Ewentualnie nie sg
obstugiwane piloty o specjalnych standardach lub starszej
produkcji.
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Zakres czestotliwosci i maksymalna moc
transmisji

Standard Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac 5G Wi-Fi

Kanat: 36, 40

Czestotliwos¢ podstawowa: 5180, 5200

Zasieg: 5170 ~ 5210 MHz

Przepustowosc¢: 20/40 MHz

Moc nadajnika: maks. 13 dBm

Wersja SW: Modut odbiornika (RX): 2.64, modut nadajnika (TX): 2.3.8
Wersja urzadzenia:

Modut nadajnika (TX): A11TX-LCO1-01

Modut odbiornika (RX): A11RX-LC01-01

Wazne wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa

Nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszymi instrukcjami
bezpieczenstwa przed przystapieniem do instalacji i uzytkowania:

1. Przestrzegac wszystkich ostrzezen i instrukcji dotyczacych tego
urzadzenia.

2. Nie narazac¢ urzgdzenia na dziatanie deszczu, wilgoci, opardw ani
ptynow.

Nie wktadac zadnych przedmiotéw do urzadzenia.

Nie podejmowac préb samodzielnej naprawy urzadzenia ani
otwierania obudowy. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym!

5. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec uszkodzeniom
spowodowanym przegrzaniem.

6. Przed instalacjg wytaczy¢ zasilanie i upewnic sie, ze otoczenie
jest bezpieczne.
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10.
11.
12.

13.

14.
15.

W przypadku burzy z piorunami istnieje ryzyko uderzenia
pioruna i uszkodzenia podtgczonych urzadzen elektrycznych na
skutek przepiecia.

Nie instalowac tego urzadzenia podczas burzy z piorunami.

Odtaczy¢ urzadzenie od podtaczonych urzadzen elektrycznych
podczas burzy z piorunami.

Uzywac urzadzenia wytacznie wewnatrz budynkow.
W przypadku naprawy nalezy zwrécic¢ urzagdzenie sprzedawcy.

Pyt, wilgo¢, opary i silne srodki czyszczace lub rozpuszczalniki
moga uszkodzi¢ urzadzenie.

Przed przystgpieniem do czyszczenia odtgczy¢ urzadzenie od
zasilania i podtaczonych urzadzen.

Wyczysci¢ urzagdzenie niestrzepiaca sie Sciereczka.

Aby catkowicie odtgczy¢ system od zasilania, nalezy odtaczyé
modut zasilacza od gniazdka $ciennego. Zasilacz stuzy jako
urzadzenie odtgczajgce do odtaczenia systemu od sieci.
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Wytaczenie odpowiedzialnosci

Pojecia HDMI i interfejs HDMI High-Definition Multimedia

oraz logo HDMI sg znakami handlowymi lub zastrzezonymi znakami
handlowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.

Firma Assmann Electronic GmbH niniejszym oswiadcza, ze deklaracja
zgodnosci jest dostarczana z przesytka. Jezeli w przesytce nie ma
deklaracji zgodnosci, mozna jg uzyska¢ od producenta, wysytajac list
na ponizszy adres.

WWw.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiiffel 3 :g
58513 Ludenscheid c €

Niemcy
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