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1. Introduzione 
Il ripetitore HDMI DIGITUS® 8K estende i 
segnali HDMI in 8K/60Hz (4:4:4) fino a 10 
metri. I segnali 4K/60Hz (4:4:4) possono 
essere estesi fino a 13 metri. Con il ripetitore 
è possibile collegare in cascata due cavi HDMI 
corrispondenti. Grazie al design speciale, il 
ripetitore viene alimentato anche tramite 
HDMI (5V). Opzionalmente, è possibile 
alimentare il ripetitore tramite USB-C se la 
configurazione lo richiede. 
 
2. Caratteristiche principali 
• Estende i segnali HDMI fino a 10 m in 

8K/60Hz – 5 m di ingresso (cavo HDMI) 
+ 5 m di uscita (cavo HDMI) 

• Estende i segnali HDMI fino a 13 m in 
4K/60Hz – 8 m di ingresso (cavo HDMI) 
+ 5 m di uscita (cavo HDMI) 
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• Alimentazione tramite cavo HDMI 
(sorgente di segnale) grazie allo 
speciale self-powered 

• Alimentazione opzionale (aggiuntiva) 
tramite cavo USB-C in dotazione 
laddove il set-up la richieda 

• Max. risoluzione: 8K/60Hz (4:4:4) 
• Larghezza di banda video: 48 Gbps 
• HDMI 2.1 
• Supporta HDCP 2.3 
• Supporta Deep Color (36 bit) 
• Design ultra sottile 
• Supporta formati audio compressi (ad 

es. DTS, Dolby Digital, ecc.) e non 
compressi (ad es. LPCM, ecc.) 
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3. Contenuto della confezione 
• 1x Ripetitore HDMI 
• 1x Cavo USB-C (1,0 m) 
• 1x QIG 
 
4. Caratteristiche tecniche  

Porte 

1x ingresso HDMI 
(8K/60Hz) 
1x uscita HDMI 
(8K/60Hz) 
1x ingresso USB-C (DC 
5V) – Alimentazione 
opzionale 

Temperatura 
operativa 

0-70° 

Consumo di 
energia 

ca. 1W 

Alloggiamento Metallo 
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Dimensioni 
(alloggiamento) 

Lungh. 5,0 x Largh. 
3,1 x Alt. 1,5 cm 

Peso 40 g 

 
Nota: 
1. Si consiglia di utilizzare il cavo di 

alimentazione USB-C (incluso) per il 
prodotto se il cavo HDMI non è in 
grado di assorbire energia sufficiente 
dalla sorgente video. 

 
5. Collegamento e utilizzo 
1. Collegare l’uscita della sorgente video 

all’ingresso del ripetitore HDMI e 
collegare l’uscita allo schermo HDMI 
con un cavo HDMI. Consigliamo di 
installare il dispositivo vicino allo 
schermo.  

2. Inserire il cavo di rete USB. (Opzione) 
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Attenzione: Inserire / staccare il cavo 
sempre con attenzione. 
 
6. schema di collegamento 

 
1 Blu-ray DVD 
2 Cavo HDMI 
3 Cavo HDMI 
4 TV 
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Con la presente Assmann Electronic GmbH 
dichiara che la dichiarazione di conformità 
fa parte del contenuto della spedizione. Se 
la Dichiarazione di Conformità è mancante, 
è possibile richiederla per posta al 
seguente indirizzo del produttore.  
 
 
 
 
 
info@assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germania  
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