DIGITUS"/

Zestaw przedtuzacza
sygnatu wideo 4K HDMI,
HDBaseT™, 4K/30 Hz, 70 m

Skrdcona instrukcja instalacji
DS-55500 Rev.3
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Wazna informacja dotyczgca bezpieczenstwa:

Przed instalacjg i obstugg urzadzenia nalezy dokfadnie zapoznaé

sie z ponizszymi zaleceniami dotyczacymi bezpieczenstwa:

1. Nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie ostrzezenia i wskazowki
znajdujace sie na urzadzeniu.

2. Modutu nie nalezy wystawia¢ na dziatanie takich
czynnikéw jak deszcz, wilgoé, czy ciecze.

3. Do urzadzenia nie nalezy wktada¢ zadnych przedmiotow.

4. Urzadzenia nie nalezy naprawiac ani otwierac bez
wczesniejszej konsultacji z fachowcem.

5. Nalezy zapewnic¢ odpowiednie otwory wentylacyjne w celu
unikniecia przegrzania urzadzenia i jego uszkodzenia.



6. Przed instalacjg wytgczy¢ zasilanie i sprawdzic, czy
otoczenie jest bezpieczne.

7. Nie podtaczaé/odtgczaé przewoddéw w trakcie pracy
urzadzenia.

8. W przypadku wykorzystania zasilacza innego producenta
sprawdzi¢, czy jest zgodny ze specyfikacjg urzadzenia.

1. Wstep

Zestaw przedtuzacza sygnatu wideo Digitus 4K, HDBaseT™ to
rozwigzanie do przedtuzania sygnatu wideo do 70 m spetniajace
najwyzsze wymagania — zaréwno w zakresie prezentacji
graficznych o wysokiej rozdzielczosci, jak i absolutnie ptynnego
odtwarzania wideo. Przesyta cyfrowe sygnaty wideo i audio na
maksymalng dtugo$é do 70 m. Tresci 4K mozna przesyta¢ na
odlegtos¢ do 40 m przy uzyciu kabla sieciowego CAT 6. Sktada sie
z nadajnika i odbiornika. W zestawie znajdujg sie takze dwa
dwukierunkowe moduty na podczerwien (nadajnik, odbiornik),
poprzez ktdre mozina za pomocg pilota zdalnie sterowacd
podtagczonym Zzrodtem sygnatu wejsciowego.

2. Wiasciwosci

e Zwieksza dtugosé maksymalng kabla HDMI do 70 m, przy
czym pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje sie
tylko pojedynczy kabel sieciowy

e Przedtuzenie przesytu tresci wideo 4K do 40 m za pomoca
kabla CAT 6

e Zapewnia prostg i szybka dystrybucje sygnatow wideo
HDMI — ekran mozna teraz umiesci¢ tam, gdzie jest akurat
potrzebny

e Obstuguje rozdzielczos¢ 4K2K (30 Hz), 4096 x 2160p

e Uzywa technologii HDBaseT™ 1.0
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3. Zawartos¢ opakowania

e 1xnadajnik przedtuzacza sygnatu wideo HDMI
e 1x odbiornik przedtuzacza sygnatu wideo HDMI
e 2xzasilacz: DC12V/2 A

e 1xnadajnik na podczerwien

e 1x odbiornik na podczerwien

e 2x zestawy mocujgce ze Srubami
e 1xinstrukcja obstugi

4. Specyfikacja

deep color 24 bit

Elementy | Specyfikacje
Wzmacniacz HDBaseT™ extender 70 m
Sygnat HDMI 4Kx2K, kompatybilny z HDCP, obstuguje CEC oraz

Obstugiwana
rozdzielczos¢

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/
3D/4Kx2K

Dzwiek LPCM, DTS Digital, Dolby Digital
Przewdd KAT.5E/KAT.6/KAT.6A/KAT.7
sieciowy
60 m | Do 1080P przy 60 Hz 36 bpp
KAT.5E/ 1080p przy 60 Hz 48 bpp,
KAT.6 35m 1080p przy 60 Hz 3D, 4Kx2K
przy 30 Hz/60 Hz formaty
Dtugos¢ wideo
transmisji 70 m | Do 1080P przy 60 Hz 36 bpp
KAT.6A/ 1080p przy 60 Hz 48 bpp,
KAT.7 40 m 1080p przy 60 Hz 3D, 4Kx2K

przy 30 Hz/60 Hz formaty
wideo




Wspomaganie
transmisji w
podczerwieni

Obstuga urzadzen w zakresie czestotliwosci
20-60 kHz oraz dwukierunkowej transmisji
danych z uzyciem podczerwieni

Zasilanie

DC 12 V/2 A x2 szt.

Pobdr mocy

<8 W

Wymiary 98,5 (dfug.) x 63 (szer.) x 23 (wys.) mm x2 szt.
produktu

Materiat Metal

obudowy

Kolor czarny

5. Opis panelu
Nadajnik TX z HDMI do HDBaseT™

INPUT

HDMI

TT | @

IR IR DC—=12V HDBT QUT

@D  Wejscie HDMI: Wejscie sygnatu HDMI do potaczenia z
urzadzeniem zrédta HDMI.

@  Wejscie sygnatu podczerwieni: Wejscie sygnatu
podczerwieni (IR) do podtagczenia z przewodem
wzmacniajgcym odbiornika IR.

3  Wyjécie podczerwieni: Wyjscie sygnatu podczerwieni do
potaczenia z przewodem wzmacniajgcym nadajnika
podczerwieni IR Blaster.

@ ®

DC 12 V: Wejscie zasilania
Wyijscie HDBT: Wyjscie sygnatu HDBaseT™




Odbiornik RX z HDBaseT™ do HDMI
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DC 12 V: Wejscie zasilania

Wejscie HDBT: Wejscie sygnatu HDBaseT™

Wyijscie HDMI: Wyijscie sygnatu HDMI do potaczenia z
wyswietlaczem HDMI.

Wejscie sygnatu podczerwieni: Wejscie sygnatu
podczerwieni (IR) do podtgczenia z przewodem
wzmacniajgcym odbiornika IR.

Wyijscie podczerwieni: Wyjscie sygnatu podczerwieni do
potaczenia z przewodem wzmacniajgcym nadajnika
podczerwieni IR Blaster.

Stan roboczy kontrolek LED

©OE

HDBT IN

Gdy zasilanie jest wtaczone, kontrolki Swieca.

Zapalaja sie po prawidtowym podtaczeniu TX i RX.
Swieca, gdy WYJSCIE HDMI RX faczy sie z wyswietlaczem
HDMI i posiada wyjscie sygnatu HDMI.



6. Podtagczanie

@
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1 | Zrédto 4 [TV
2 Nadajnik 5 Wyijscie sygnatu podczerwieni
3 Odbiornik 6 Wejscie sygnatu podczerwieni

6.1 Dwukierunkowe przesytanie danych za pomoca

podczerwieni

e Urzadzenie obstuguje dwukierunkowe przesytanie danych
za pomocg podczerwieni. Uzytkownik moze sterowac
sygnatem DVD za pomocg nadajnika TX oraz sygnatem
telewizyjnym za pomocg odbiornika RX.

e Jesli sterowanie odbywa sie za pomoca odbiornika RX,
nalezy potgczy¢ wzmacniacz nadajnika podczerwieni z
wyjsciem sygnatu podczerwieni nadajnika TX, a wzmacniacz
odbiornika sygnatu podczerwieni z wejsciem sygnatu
podczerwieni odbiornika RX. Jesli sterowanie odbywa sie za
pomocg nadajnika TX, wzmacniacz odbiornika sygnatu
podczerwieni nalezy potgczy¢ z wejsciem sygnatu
podczerwieni nadajnika TX, a wzmacniacz nadajnika
podczerwieni z wyjsciem sygnatu podczerwieni odbiornika
RX.



7. Wymagania instalacyjne

1. Urzadzenie zrédtowe HDMI
2. Wyswietlacz HDMI
3. Network cables:
Przewody sieciowe: Kable sieciowe UTP/STP
Kat.5e/Kat.6/Kat.6A/Kat.7 zgodne z normg IEEE-568B.

8. Rozwigzywanie problemow

monitor/wyswietlacz,
odtwarzacz zrodtowy
jest ustawiony na
inny port dla wyjscia
dzwieku.

Problem Powad Rozwiazanie

Brak Ewentualnie zasilacz | Sprawdz, czy zasilacz

zasilania/ | jest nieprawidtowo sieciowy jest

wszystkie podtaczony lub prawidtowo

kontrolki uzywany jest podtgczony, a wartosc

LED sg niewtasciwy zasilacz. | napiecia wyjsciowego

wyfaczone miesci sie w zalecanym
przedziale.

Brak Ewentualnie Sprawdz, czy kable

dzwieku potgczenie HDMI jest | HDMI sg podtaczone

lub niestabilne, format stabilnie/prawidtowo.

problemy z | dzwieku nie jest Jesli

dzwiekiem | obstugiwany przez monitory/wyswietlacze

sg kompatybilne z
formatem dzwieku,
klienci mogg przetgczy¢
sie na obstugiwany
format dzwieku.
Ponadto upewnij sie, ze
wyjscie dzwiekowe
odtwarzacza jest




ustawione na wyjscie

audio HDMI.
Brak Ewentualnie jakos¢ Aby rozwigzac problem,
obrazu lub | kabla HDMI i kabla sprawdz, czy potgczenie
migotanie | UTP nie jest HDMI i UTP jest
obrazu wystarczajgco dobra | prawidfowe lub zmien
lub potgczenie nie kabel na inny kabel
jest stabilne. HDMI zgodny ze

standardem HDMI 1.4
lub kabel UTP (zaleca

sie kabel CAT5e/CAT6
lub wyzszej kategorii).

Jest to produkt klasy A. W warunkach domowych produkt ten
moze powodowaé zaktdcenia radiowe. W takim przypadku
konieczne moze by¢ podjecie przez uzytkownika odpowiednich
srodkéw zaradczych.

Niniejszym Assmann Electronic GmbH oswiadcza, ze deklaracja
zgodnosci jest dostarczana z przesytka. Jezeli w przesytce nie ma
deklaracji zgodnosci, mozna sie o nig zwrdcié na nizej
wymieniony adres producenta.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3
58513 Ludenscheid c € E

Niemcy


http://www.assmann.com/
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