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Önemli güvenlik notu: 
Kurulum işleminden ve kullanmadan önce lütfen aşağıdaki 
güvenlik talimatlarını dikkatli şekilde okuyun: 
• Lütfen bu cihazla ilgili uyarı ve tavsiyelerin tamamına dikkat 

edin. 
• Bu üniteyi yağmura, neme ve sıvıya maruz bırakmayın. 
• Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın. 
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• Profesyonel birinin kılavuzluğu olmadan cihazı onarmayın 
veya içini açmayın. 

• Ürünün aşırı ısınmadan dolayı zarar görmesini önlemek için 
havalandırma açıklıklarının iyi durumda olmasını sağlayın. 

• Kurulum işleminden önce elektrik şalterini kapatın ve 
ortamın güvenli olduğundan emin olun. 

• Kullanılırken kablo takmayın ve/veya bağlı kabloları 
çıkarmayın. 

• 3. taraf DC adaptörler kullanıyorsanız teknik özelliklerin 
uygun olduğundan emin olun. 

 
1. Ürün Tanıtımı 
Digitus 4K uzatıcı set HDBaseT™, hem yüksek netlikte grafik 
ekranı hem de kesintisiz video oynatımına yönelik en yüksek 
beklentiler için 70 metreye kadar uzatma çözümü sunar. Dijital 
ve ses sinyallerinin aktarım mesafesini maksimum 70 metreye 
kadar uzatır. 4K içerik bir CAT 6 ağ kablosu kullanarak 40 metreye 
kadar aktarılabilir. Verici ve alıcı ünitesinden oluşur. İki adet çift 
yönlü infrared ünite (verici, alıcı) bağlı ayrıca beslenir, bu sayede 
bağlı giriş kaynağının uzaktan kumandası kullanılabilir. 
 
2. Özellikler 
• HDMI kabloların maksimum uzunluğunu 70 metreye kadar 

uzatır, bu sayede verici ve alıcı ünitesi arasında sadece basit 
bir ağ kablosu kullanılır 

• 4K video içeriklerini CAT 6 kabloyla 40 metreye kadar uzatır 
• HDMI görüntü sinyallerinin kolay ve hızlı dağıtımını sağlar – 

Ekranlarınızı istediğiniz yere yerleştirin 
• 4K2K (30 Hz), 4096 x 2160 piksel çözünürlüğü destekler 
• HDBaseT™ 1.0 teknolojisini kullanır. 
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3. Ambalaj içeriği 
• 1x HDMI Uzatıcı Verici Ünitesi 
• 1x HDMI Uzatıcı Alıcı Ünitesi 
• 2x Güç Kaynağı Ünitesi: DC 12 V/2 A 
• 1x IR Verici Ünitesi 
• 1x IR Alıcı Ünitesi 
• 2x Montaj Setleri ve Vidaları 
• 1x Kullanma Kılavuzu 
 
4. Teknik Özellik 

Öğeler Teknik Özellikler 
70 m HDBaseT™ sinyal uzatma cihazı 

HDMI sinyali HDCP ile uyumlu 4Kx2K, CEC ve 24-bit derin 
renk desteği 

Desteklenen 
Çözünürlük 

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/4K
x2K 

Ses LPCM, DTS Digital, Dolby Digital 
Ağ kablosu CAT5E/CAT6/CAT6A/CAT7 

Aktarma 
mesafesi 

CAT5E/ 
CAT6 

60 m 1080P@60 Hz 36bpp’ye 
kadar 

35 m 1080p@60 Hz 48bpp, 
1080p@60 Hz 3D, 4Kx2K@ 
30 Hz/60 Hz video formatları 

CAT6A/ 
CAT7 

70 m 1080P@60 Hz 36bpp’ye 
kadar 

40 m 1080p@60 Hz 48bpp, 
1080p@60 Hz 3D, 
4Kx2K@30 Hz/60 Hz video 
formatları 
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Kızılötesi 
arkalık 

20~60 kHz geniş frekanslı cihaz ve çift yönlü IR 
aktarımı desteği 

Güç kaynağı DC 12 V/2 A x 2 adet 
Güç tüketimi < 8 W 
Ürünün boyutu 98,5 (U) x 63 (G) x 23 (Y) mm x 2 adet 
Kasa malzemesi Metal 
Renk Siyah 

 
5. Panel tanıtımı 
HDMI’dan HDBaseT™ TX’e Verici 

 
① HDMI GİRİŞİ:  

HDMI kaynak cihaz bağlamak için HDMI sinyal girişi. 
② IR GİRİŞİ:  

IR alıcısı uzatma kablosu bağlamak için IR sinyal girişi. 
③ IR ÇIKIŞI:  

IR blaster uzatma kablosu bağlamak için IR sinyal çıkışı. 
④ DC 12 V: Güç girişi 
⑤ HDBT ÇIKIŞI: HDBaseT™ sinyal çıkışı 
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HDBaseT™’den HDMI RX’e Alıcı 

 
① DC 12 V: Güç girişi 
② HDBT GİRİŞİ: HDBaseT™ sinyal girişi 
③ HDMI ÇIKIŞI:  

HDMI ekran cihazı bağlamak için HDMI sinyal çıkışı. 
④ IR GİRİŞİ:  

IR alıcısı uzatma kablosu bağlamak için IR sinyal girişi. 
⑤ IR ÇIKIŞI:  

IR blaster uzatma kablosu bağlamak için IR sinyal çıkışı. 
 
LED’li çalışma durumu göstergeleri 

 
① Cihazın açılmasıyla yanar. 
② TX ve RX düzgün olarak bağlandığında yanar. 
③ RX'in HDMI ÇIKIŞI HDMI ekran aygıtına bağlandığında ve 

HDMI sinyal çıkışına sahip olduğunda yanar. 
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6. Bağlantılar 

 
1 Kaynak 4 TV 
2 Verici 5 IR ÇIKIŞI 
3 Alıcı 6 IR GİRİŞİ 

 
6.1 Çift yönlü IR geri gönderim 
• Çift yönlü IR geri gönderimi destekler. Kullanıcı DVD’yi TX 

sonunda ve TV’yi RX sonunda kumanda edebilir. 
• RX sonunda kumanda edecekseniz lütfen IR blaster uzatma 

kablosunu TX’in IR ÇIKIŞI’na ve IR alıcı uzatma kablosunu da 
RX’in IR GİRİŞİ’ne bağlayın. TX sonunda kumanda 
edecekseniz lütfen IR alıcı uzatma kablosunu TX’in IR 
GİRİŞİ’ne ve IR blaster uzatma kablosunu da RX’in IR 
ÇIKIŞI’na bağlayın. 

 
7. Kurulum Gereksinimi 
1. HDMI kaynak cihazı  
2. HDMI ekran 
3. Ağ kabloları:  

UTP/STP Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7 ağ kabloları aşağıdaki 
standartlara uygundur 
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8. Sorun Giderme 
Sorunlar Sebebi Çözümü 
Elektrik 
beslemesi 
yok / tüm 
LED'ler 
kapalı 

Muhtemelen güç 
kaynağı doğru 
bağlanmamış veya 
yanlış bir güç 
adaptörü 
kullanılmaktadır. 

Lütfen güç kaynağı doğru 
bağlı mı ve çıkış gerilimi 
tavsiye edilen değerlere 
uygun mu diye kontrol 
edin. 

Ses yok 
veya ses 
sorunları 
var 

Belki HDMI 
bağlantısı sağlam 
değildir; ses 
formatı ekran 
tarafından 
desteklenmiyordur; 
kaynak oynatıcı ses 
çıkışı için başka bir 
bağlantı 
ayarlamıştır 

Lütfen HDMI kablosu 
sağlam / doğru bağlandı 
mı kontrol edin; ses 
formatı ekran tarafından 
destekleniyorsa, 
müşteriler desteklenen ses 
formatına geçiş yapabilir 
veya oynatıcının ses çıkışı 
HDMI ses çıkışında 
ayarlanmıştır veya değildir 

Görüntü 
yok veya 
görüntüde 
titreme 
var 

Belki HDMI ve UTP 
kablosunun kalitesi 
yeterli değildir 
veya bağlantı 
sağlam değildir 

Lütfen HDMI ve UTP 
bağlantısı sağlam mı diye 
kontrol edin veya sorunu 
çözmek için başka bir 
HDMI 1.4 standart HDMI 
veya UTP kablosuna 
(CAT5e/CAT6 veya üstü 
tavsiye edilir) geçiş 
yapın.better cable is 
recommended) cable will 
solve the issue. 
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Bu, A Sınıfı bir üründür. Bu ürün ev ortamında radyo parazitine 
neden olabilir. Bu durumda kullanıcının uygun önlemler alması 
gerekebilir. 
 
İşbu belgeyle Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının 
sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı 
eksikse aşağıdaki belirtilen üretici adresinden postayla 
isteyebilirsiniz.  
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Almanya        
 
 

http://www.assmann.com/
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