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The Digitus 4K Extender Set, HDBaseT™ offers an extender solution up to 100 m for
the highest demands - for both high definition graphic display and also for absolutely
fluent video playback. It is used to transmit digital and audio signals to a maximum
distance of up to 100 m. 4K content can be transmitted to up to 70 m using a

CAT 5e/6/6a/7 network cable. It consists of a transmitter as well as a receiver unit.
The package also includes two bidirectional infrared units (sender, receiver), which
can be used for the remote control of the connected input source.



Please read below safety instructions carefully before installation and operation:

* Please pay attention to all the warnings and hints on this device.

* Do not expose this unit to rain, moisture and liquid.

* Do not put any stuff into the device.

* Do not repair or open this device without professional people’s guidance.

* Make sure good ventilation openings to avoid product overheating damage.
* Shut off power and make sure environment is safe before installation.

* Do not plug-in/out the connected cables when it is in using.

* Make sure the specification matched if using 3rd party DC adapters.

Features

Apply HDBaseT™ extend technology

Uncompressed HDMI video signal

Support full HD 1080P@60Hz, 3d, 4kx2k@60Hz

Extend 1080p signal over cat6a up to 100 meters

Support bi-directional IR pass back

support HDCP, CEC, 24 deep color

Support uncompressed LPCM audio and compressed DTS-HD, Dolby True HD
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Specification

Items

Specifications

HDMI signal

4Kx2K, compatible with HDCP, support CEC and 24bits

deep color

Resolution Supported

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/4Kx2K

Audio

LPCM, DTS Digital, Dolby Digital

Network cable

CATSE, CAT6, CAT6A, CAT7

Transmission length

UP to 1080P@60Hz 36bpp

CATSE/CAT6 | 100m
70m
CAT6A/CAT7 100m

1080p@60Hz 48bpp
1080p@60Hz 3D,
4Kx2K 30Hz/60Hz

Infrared back

Support 20~60kHz wide frequency devices and
Bi-directional IR transmission

Power supply

DC12V/1A *2pcs

Power consumption

8W

Product dimension

98.5(L)x66.5(W)x23(H)mm *2pcs

Enclosure material Metal
Weight TX: 79g RX:107g
Color black

Package contents

HDMI to HDBaseT™ TX sender*1pcs

IR blaster extension cable*1pcs

—
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HDBaseT™ to HDMI RX Receiver

*1pcs

IR receiver extension cable*1pcs

DC12V/1A *2pcs

User manual*1pcs




Installation Requirements

¢ HDMI source devices: with HDMI OUTPUT interface, DVD, PS3, STB, PC etc.

* Display devices: With HDMI INPUT port, SDTV, HDTV, projector

* Network cables:
UTP/STP Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7 network cables, which following the standard of
|EEE-568B.

Panel description
1. HDMI to HDBaseT™ TX Sender
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1. HDMIIN: HDMI signal input to connect with HDMI source device

2. IRIN: IR signal input to connect with IR receiver extension cable
3. IROUT: IR signal output to connect with IR blaster extension cable
4. DC12v: Power input

5. HDBT OUT: HDBaseT™ signal output

2. HDBaseT™ to HDMI RX Receiver

1 DC12v: Power input

2 HDBTIN: HDBaseT™ signal input

3 HDMIOUT: HDMI signal output to connect with HDMI display device
4 IRIN: IR signal input to connect with IR receiver extension cable
5 IROUT: IR signal output to connect with IR blaster extension cable



3. LED indicators working status

D@

It is lighting on with power on
1) When the sender connect the receiver working normal, the No2 lamp flashing
status, and when input signal transmission normal the lighting keeps on.
2) It is lighting on when RX and display are well connected.
Installation procedures

1. To make a Cat5e/6 network cable

Follow the standard of IEEE-568B:

1 white and orange 4 blue 7 white and brown

\W¢

m 2 orange 5 white and blue 8 brown

3 whiteand green 6 green

2. Connections

Sender Receiver

™v
[EEE)) Er————p («CEEEm)

IRIN

[NOTE]: It is recommended to power from the receiver unit.



3. Bi-directional IR pass back

1) It supports bi-directional IR pass back. User can control DVD at TX end and
control TV at RX end.

2) If control at RX end, please connect IR blaster extension cable with IR OUT of TX
and connect IR receiver extension cable with IR IN of RX. If control at TX end,
please connect IR receiver extension cable with IR IN of TX and connect IR
blaster extension cable with IR OUT of RX.

FAQ
Q1: No image output?
Al: Check the led indicator status to make sure all connections are good and

stable.

Q2: Signal led”3” is flashing but no image output?
A2: Check if the HDMI display device has been switched to the right HDMI input
channel.

Q3: Signal led “2” is flashing but “3” light is off?
A3: Check whether the TX’s HDMI IN has a signal input and make sure RX’s HDMI
OUT is well connected with HDMI display.

Q4: Output image has flashing points or disturbance points?
A4: Change TX’s HDMI signal input cable or use shorter HDMI cable.

Disclaimer

The product name and brand name may be registered trademark of related manufacturers.

TM and ® may be omitted on the user manual. The pictures on the user manual are just for
reference, and there may be some slight difference with the real products. We reserve the rights to
make changes without further notice to a product or system described herein to improve reliability,
function or design.

This is a Class A product. In home environment, this product may cause radio interference. In this case, the
user may be required to take appropriate measures.

Hereby Assmann Electronic GmbH, declares that the Declaration of Conformity is part of the shipping
content. If the Declaration of Conformity is missing, you can request it by post under the below mentioned
manufacturer address.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiiffel 3

58513 Liidenscheid

Germany e
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Das Digitus 4K Extender Set, HDBaseT™ bietet eine Externderlosung bis 100 m fur
allerhdchste Anspriiche - sowohl fir hochauflésende Grafikdarstellung als auch fur
absolut fliissige Videowiedergabe. Es tibertragt digitale Video- und Audio-Signale auf
eine maximale Lange von bis zu 100 m. 4K-Inhalte kénnen auf bis zu 70 m Gbertragen
werden, unter Verwendung eines CAT 5e/6/6a/7 Netzwerkkabels. Es besteht aus einer
Transmitter sowie- Empfangereinheit. Ebenso mitgeliefert werden zwei bidirektionale
Infrarot-Einheiten (Sender, Empfanger) tber welche die Fernbedienung der
angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann.



Bitte lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme nachstehende
Sicherheitsanweisungen sorgfaltig durch:

* Bitte beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf diesem Gerat.

* Setzen Sie dieses Gerat keinem Regen, Feuchtigkeit und Flissigkeiten aus.

* Legen Sie keinerlei Material in das Gerat.

* Dieses Gerat darf ohne die Aufsicht von Fachpersonal weder gedffnet noch
instand gesetzt werden.

* Gewihrleisten Sie eine gute Beliiftung der Offnungen, um Uberhitzungsschaden
des Produkts zu vermeiden.

* Vor der Installation mssen Sie die Sicherheit der Umgebung gewahrleisten und
die Stromversorgung ausschalten.

* Waihrend des Betriebs keinesfalls die angeschlossenen Kabel
herausziehen/einstecken.

* Achten Sie darauf, dass die Spezifikationen Gbereinstimmen, wenn Sie
DC-Adapter von Drittanbietern verwenden.

Ausstattungsdetails

Anwendung der Technologie von HDBaseT™-Erweiterung

Kompressionsfreies HDMI-Videosignal

Unterstutzt 1080 Pixel (Full HD) bei 60 Hz, 3D, 4Kx2K bei 60 Hz

Erweiterung des 1080p-Signals Gber CAT-6a bis zu 100 Meter

Unterstutzung der bidirektionalen IR-Leitung zurlick

Unterstiitzung von HDCP, CEC, 24 tiefe Farben

Unterstitzt unkomprimiertes LPCM-Audio und komprimierte Tonformate wie
DTS-HD und Dolby True HD.
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Technische Daten

Gegenstinde

Technische Daten

HDMI-Signal

4Kx2K, mit dem HDCP-Standard kompatibel,
Unterstutzung von CEC und einer Farbtiefe von 24 Bit.

Unterstiitzte Auflosung

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/4Kx2K

Audio

LPCM, DTS Digital, Dolby Digital

Netzwerkkabel

CATSE, CAT6, CAT6A, CAT7

Ubertragungslinge

CATSE/CAT6 | 100 m | Bis zu 1080p bei 60 Hz und
einer Farbtiefe von 36 Bits
pro Pixel

70m 1080p bei 60 Hz mit 48 Bits

CAT6A/CAT7 | 100 m | Pro Pixel 1080p bei 60 Hz 3D,

4Kx2K 30 Hz/60 Hz

Infrarot zuriick

Unterstutzt Gerdte mit einer Frequenzbrandbreite
von 20 - 60 kHz und bidirektionaler IR-Ubertragung.

Stromversorgung DC12V/1A*2Stk.
Leistungsaufnahme 8W

Produktabmessungen L: 98,5 B: 66,5 H: 23 (mm) x 2 Stk.
Gehdusematerial Metall

Gewicht Sender: 79 g Empféanger: 107g
Farbe Schwarz

Packungsinhalt

——

HDMI an HDBaseT™ TX Sender x 1 HDBaseT™ an HDMI RX Empfanger

Stk.

IR-Blaster-Verlangerungskabel
x 1 Stk.

1

DC12V/1A*2Stk.

x 1 Stk.

Benutzerhandbuch
x 1 Stk.

IR-Empféanger-Verlangerungskabel
x 1 Stk.




Anforderungen an die Installation
* HDMI-Ausgangsgerate: mit HDMI-Ausgang, DVD, PS3, STB, PC usw.
¢ Display-Gerate: Mit Anschluss HDMI INPUT (HDMI-Eingang), SDTV, HDTV, Projektor
*  Netzwerkkabel:
UTP/STP CAT 5e/CAT 6/CAT 6A/CAT 7 Netzwerkkabel sind gem&R Norm
|EEE-568B ausgefuhrt.

Beschreibung des Bedienfelds
1. HDMI an HDBaseT™ TX Sender

Q.
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1. HDMIIN: HDMI-Signaleingang zur Verbindung mit dem
HDMI-Ausgangsgerat.

2. IRIN: IR-Signaleingang zur Verbindung mit Verlangerungskabel des
IR-Empfangers.

3. IROUT: IR-Signalausgang zur Verbindung mit Verlangerungskabel des
IR-Verstarkers.

4. DC12v: Stromversorgungseingang

5. HDBTOUT: HDBaseT™-Signalausgang

2. HDBaseT™ an HDMI RX Empfanger

1 DCi12v: Stromversorgungseingang

2 HDBTIN: HDBaseT™-Signaleingang

3 HDMIOUT: HDMI-Signalausgang zur Verbindung mit HDMI-Displaygerat.

4 IRIN: IR-Signaleingang zur Verbindung mit Verlangerungskabel des
IR-Empfangers.

5 IROUT: IR-Signalausgang zur Verbindung mit Verlangerungskabel des

IR-Verstarkers.



3. LED-Anzeigenstatus

Leuchtet bei eingeschalteter Stromversorgung.

1) Die LED Nr. 2 blinkt, wéhrend die Verbindung zwischen Sender und Empfanger
aufgebaut wird und leuchtet konstant wéhrend der normalen
Eingangssignallibertragung.

2) Sie leuchtet konstant bei ordnungsgemaRer Verbindung von Empfanger und
Display.

Installationsverfahren
1. Herstellung eines CAT5e/CAT6-Netzwerkkabels

Die Norm IEEE-568B muss eingehalten werden:
1 WeiB und Orange 4 Blau 7 Weil und Braun

2 Orange 5 Wei und Blau 8 Braun

3 Weil und Griin 6 Grin

Sender Empfanger

[BEE)) Em———p
IRIN IRIN

=) (((EEE)

[HINWEIS]: Es wird empfohlen, die Empfangseinheit fir die Stromversorgung zu
nutzen.



3. Bidirektionale IR-Leitung zuriick

1) Das Gerat unterstitzt die bidirektionale IR-Leitung in umgekehrter Richtung.
Der Anwender kann DVD am TX-Ende steuern und TV am RX-Ende steuern.

2) Bei Steuerung am RX-Ende bitte das Verlangerungskabel des IR-Verstarkers mit
IR OUT am TX verbinden und das Verlangerungskabel des IR-Empfangers mit IR
IN am RX verbinden. Bei Steuerung am TX-Ende bitte das Verlangerungskabel
des IR-Empfangers mit IR IN am TX verbinden und das Verlangerungskabel des
IR-Verstarkers mit IR OUT am RX verbinden.

Haufig gestellte Fragen

F1:
Al:

F2:
A2:

F3:
A3:

F4:
A4:

Keine Bildausgabe?
Kontrollieren Sie den Zustand der LED-Anzeige, um sich zu vergewissern,
dass alle Verbindungen gut und stabil sind.

Signal-LED ,,3“ blinkt, aber keine Bildausgabe?
Prifen, ob das HDMI-Displaygeréat auf den richtigen HDMI-Eingangskanal
geschaltet wurde.

Signal-LED ,,2“ blinkt aber Leuchte ,3“ ist ausgeschaltet?

Priifen, ob am HDMI IN des Senders (TX) Signaleingang besteht und
sicherstellen, dass das HDMI OUT des Empfangers (RX) am HDMI-Display
ordnungsgemaR angeschlossen ist.

Ausgangsabbild enthilt flackernde Stellen oder Stellen mit Stérungen.
Das HDMI-Signaleingangskabel des Senders (TX) ersetzen oder ein kirzeres
Kabel verwenden.



Haftungsausschluss

Der Produkt- und Markenname sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentiimer.

TM und ® wurden im Benutzerhandbuch méglicherweise weggelassen. Die Bilder im
Benutzerhandbuch sind nur als Referenz gedacht und sie kénnen sich méglicherweise geringfiigig
von den tatsichlichen Produkten unterscheiden. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne
weitere Ankiindigung an einem beschrieben Produkt oder System vorzunehmen, um die
Zuverlassigkeit, die Funktion oder das Design zu verbessern.

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann dieses Produkt Funkstérungen verursachen. In
diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene MaRnahmen zu ergreifen.

Hiermit erklart die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitatserklarung dem Produkt
beiliegt. Sollte die Konformitatserklarung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten
Herstelleradresse angefordert werden.

Www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

58513 Liidenscheid

Germany EEEE
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Le kit de rallonge 4K Digitus, HDBaseT™, offre une solution de rallonge allant jusqu’a 100
m pour les exigences maximales - aussi bien pour les représentations graphiques a haute
résolution que pour la fluidité maximale de la lecture vidéo. Il transmet des signaux vidéo
et audio numériques sur une longueur maximale allant jusqu’a 100 m. Les contenus 4K
peuvent étre transmis sur une longueur allant jusqu’a 70 m grace a I'utilisation d’un cable
réseau CAT 5e/6/6a/7. Il comprend un émetteur et une unité de réception. Deux unités
infrarouges  bidirectionnelles  (émetteur, récepteur), permettant d'utiliser la
télécommande de la source d’entrée connectée, sont également fournies.



Lisez les consignes de sécurité ci-dessous avant I'installation et I'utilisation du produit :

* Respectez toutes les mises en garde et tous les avertissements contenus dans ce
manuel.

* N'exposez pas |'unité a la pluie, I'numidité et autres liquides.

* N'introduisez aucun objet dans I'appareil.

* N'ouvrez pas ne réparez pas cet appareil sans l'aide d'un professionnel.

* N'obstruez pas les ouvertures de ventilation pour éviter tout dommage dii a la
surchauffe du produit.

¢ Coupez l'alimentation et assurez-vous que I'environnement est slr avant
I'installation.

¢ Ne branchez/débranchez pas les cables connectés pendant I'utilisation.

* Assurez-vous que les spécifications d’alimentation sont respectées lors de
|'utilisation d'un adaptateur secteur tiers.

Caractéristiques

Technologie de transmission HDBaseT™

Signal vidéo HDMI non compressé

Résolution full HD 1080P@60Hz, 3D, 4kx2k@60Hz

Transmission de signal 1080p via cable cat6a jusqu'a 100 metres
Transmission IR pass-back bidirectionnelle

HDCP, CEC, profondeur de couleur 24 bits

Audio LPCM non compressé, DTS-HD compressé et Dolby True HD
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Spécifications

Eléments

Spécifications

Signal HDMI

4Kx2K, compatible avec HDCP, prise en charge
de CEC et profondeur de couleur 24 bits

Résolutions prises en charge

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/
4Kx2K

Audio

LPCM, DTS Digital, Dolby Digital

Cable réseau

CATSE, CAT6, CAT6A, CAT7

Distance de transmission

CAT5E/ | 100 m | Jusqu'a 1080P@60Hz 36 bpp
CAT6 | 70m | 1080p@60Hz 48bpp

CAT6A/ | 100 m | 1080p@60Hz 3D,

CAT7 4Kx2K 30Hz/60Hz

IR pass-back

Prise en charge des appareils a fréquence
20 ~ 60 kHz et la transmission IR bidirectionnelle

Alimentation

2x12VCC/1A

Consommation électrique 8W

Dimensions du produit 2x98,5 (L) x 66,5 (P) x 23 (H) mm

Matériau du boitier Métal

Poids Emetteur (TX):79g  Récepteur (RX) : 107g
Couleur noir

Contenu de I'emballage

—

1 x Emetteur HDMI & HDBaseT™

1 x Cable de rallonge IR blaster

1 x Cable de rallonge IR pour

.

g

1 x Récepteur HDBaseT™ vers HDMI

2x12VCC/1A

1 x Guide d'utilisation

le récepteur



Conditions d’installation requises

*  Appareils source HDMI : avec interface de sortie HDMI, lecteur DVD, PS3,
décodeur, PC etc.

*  Appareils d'affichage : Avec port d’entrée HDMI, SDTV, HDTV, projecteur

e Cdbleréseau:
Cables réseau UTP/STP Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7, conformes a la norme IEEE-568B.

Description Des Panneaux

1. Emetteur DMI 3 HDBaseT™

® @06

1. Entrée HDMI : Entrée de signal HDMI pour la connexion avec un appareil
source HDMI

2. EntréelR: Entrée de signal IR pour la connexion du cable de rallonge
du récepteur IR

3. SortielR: Sortie de signal IR pour la connexion du cable de rallonge
IR Blaster

4. 12VvCC: Alimentation

5. Sortie HDBT : Sortie de signal HDBaseT™

2. Récepteur HDBaseT™ vers HDMI




1 12vcC: Alimentation

2 Entrée HDBT : Entrée de signal HDBaseT™

3 Sortie HDMI : Sortie de signal HDMI pour la connexion avec un appareil
d'affichage HDMI

4 EntréelR: Entrée de signal IR pour la connexion du cable de rallonge
du récepteur IR

5 SortielR: Sortie de signal IR pour la connexion du cable de rallonge
IR Blaster

3. Témoin d'état de fonctionnement

Allumé pendant le fonctionnement
1) Lorsque I'émetteur se connecte au récepteur en fonctionnement normal, le
témoin n° 2 se met a clignoter, et reste allumé lorsque la transmission du signal
d'entrée est normale.
2) S'allume lorsque le récepteur et I'écran sont bien connectés.
Procédures d’installation

1. Pour fabriquer un cable réseau Cat5e/6

Selon la norme IEEE-568B :
1 Blancetorange 4 bleu 7 Blanc et marron

2 orange 5 Blancetbleu 8 marron

3 Blancetvert 6 vert



2. Connexions

[EEERE)) Ep————)

Emetteur Récepteur

-
Entrée IR Entrée IR

[REMARQUE] : Il est recommandé de passer I'alimentation a partir du récepteur.

3. Transmission IR pass-back bidirectionnelle

1) Prise en charge de la transmission IR pass-back bidirectionnelle. Vous pouvez

contrdler un lecteur DVD via I'émetteur et contrdler un téléviseur via le récepteur.

2) Si le contréle se fait via le récepteur, connectez le cable de rallonge IR blaster a

la sortie IR de I'émetteur et connectez le cable de rallonge du récepteur IR a
I'entrée IR du récepteur. Si le contréle se fait via I'émetteur, connectez le cable
de rallonge du récepteur IR a I'entrée IR de |I'émetteur et connectez le cable de
rallonge IR blaster a la sortie IR du récepteur.

FAQ (questions fréquemment posées)

Ql:
R1:

Q2:
R2:

Q3:
R3:

Q4:
R4:

Pas d'image ?
Vérifiez |'état des témoins pour s'assurer que toutes les connexions sont bien
faites et stables.

Le témoin « 3 » clignote mais aucune image n’est reproduite ?
Vérifiez si I'appareil d’affichage HDMI a été réglé sur le bon canal d’entrée
HDMI.

Le témoin « 2 » clignote mais le témoin « 3 » est éteint ?
Vérifiez s'il y a un signal a I'entrée HDMI de I'émetteur et assurez-vous que la
sortie HDMI du récepteur est bien connectée a I'écran HDMI.

Des points clignotants ou morts au niveau de I'image ?
Changez le cable d’entrée du signal HDMI de I'émetteur ou utilisez un cable
HDMI plus court.



Exclusion de responsabilité

Le nom du produit et le nom de marque peuvent étre des marques déposées de leurs propriétaires
respectifs.

TM et ® peuvent étre omises dans le guide d’utilisation. Les images du guide d’utilisation sont
données a titre de référence uniquement, il peut y avoir de légéres différences avec les produits
réels. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans préavis a un produit ou
systéme décrit ici pour améliorer la fiabilité, le fonctionnement ou le design.

I s'agit d'un produit de Classe A. Cet appareil peut provoquer des interférences radio dans un environnement
domestique. Dans ce cas, |'utilisateur doit prendre certaines mesures adéquates.

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la
déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post a I’adresse du fabricant
ci-dessous:

Wwww.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schiiffel 3

58513 Liidenscheid
Germany
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Il set prolunga 4K Digitus, HDBaseT™ offre una soluzione esterna fino a 100 m per le
esigenze pill elevate — per la visualizzazione grafica ad alta risoluzione e per una
riproduzione video assolutamente scorrevole. Trasmette segnali digitali video e audio
a una lunghezza massima di 100 m. | contenuti 4K possono essere trasmessi fino a

70 m, utilizzando un cavo di rete CAT 5e/6/6a/7. Ha un’unita ricevente e un’unita
trasmittente. Inoltre sono incluse due unita bidirezionali a infrarossi (trasmettitore,
ricevitore) con cui puo essere utilizzato il telecomando della sorgente d’ingresso
collegata.



Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza riportate qui sotto prima di
installare e utilizzare il prodotto:

* Prestare attenzione a tutti i suggerimenti e le avvertenze relativi al presente
dispositivo.

* Non esporre questa unita a pioggia, umidita o liquidi.

* Non inserire oggetti nel dispositivo.

* Non tentare di aprire o riparare il dispositivo senza |'assistenza di personale
qualificato.

* Non ostruire le aperture di ventilazione del prodotto per evitare che possa
danneggiarsi a causa del surriscaldamento.

* Assicurarsi che I'alimentazione elettrica sia spenta e collocare il dispositivo in un
ambiente sicuro prima di procedere all'installazione.

* Non collegare/scollegare i cavi di connessione quando il dispositivo & in uso.

* In caso di utilizzo di adattatori CC di terze parti, assicurarsi che rispettino le
specifiche.

Caratteristiche

Utilizzo di tecnologia estesa HDBaseT™

Segnale video HDMI non compresso

Supporto full HD 1080P a 60Hz, 3d, 4kx2k a 60Hz

Estende il segnale 1080p su cavo cat6a fino a 100 metri

Supporto pass back IR bidirezionale

supporto HDCP, CEC, deep color 24

Supporto audio LPCM non compresso e DTS-HD compresso, Dolby True HD
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Specifiche

Voci

Specifiche tecniche

Segnale HDMI

4Kx2K, compatibile con HDCP, supporto CEC e deep
color a 24 bit

Risoluzioni supportate

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/4Kx2K

Audio

LPCM, DTS Digital, Dolby Digital

Cavo di rete

CATSE, CAT6, CAT6A, CAT7

Lunghezza di
trasmissione

CATSE/CAT6 | 100m | Fino a 1080P a 60Hz 36bpp
70m 1080p a 60Hz 48bpp 1080p a
CAT6A/CAT7 100m | 60Hz 3D, 4Kx2K a 30Hz/60Hz

Supporto infrarossi

Supporta dispositivi ad ampia frequenza 20-60kHz e
trasmissione IR bidirezionale

Alimentazione

CC 12V/1A 2 pezzo

Consumo 8W
Dimensioni prodotto 98,5 (L) x 66,5(P) x 23 (A) mm 2 pezzi
Materiale della Metallo
custodia
Peso TX: 79g RX: 107g
Colore nero
Contenuto della confezione
e

Trasmettitore TX da HDMI a
HDBaseT™ 1 pezzo

Cavo di prolunga del blaster IR

1 pezzo

-y

Ricevitore RX da HDBaseT™ a HDMI
1 pezzo

CC 12V/1A 2 pezzo

Cavo di prolunga del ricevitore IR
1 pezzo

Manuale d'uso
1 pezzo




Requisiti per I'installazione

*  Dispositivi sorgente HDMI: con interfaccia di USCITA HDMI, DVD, PS3, STB, PC ecc.

* Dispositivi di visualizzazione: Con porta di INGRESSO HDMI, SDTV, HDTV,
proiettori

e Cavidirete:
Cavi di rete UTP/STP Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7, che rispettano lo standard
IEEE-568B.

Descrizione del pannello
1. Trasmettitore TX da HDMI a HDBaseT™

© @6

1. INGRESSO HDMI: Ingresso di segnale HDMI per collegamento a
dispositivo sorgente HDMI

2. INGRESSO IR: Ingresso di segnale IR per collegamento a cavo di
prolunga del ricevitore IR

3. USCITAIR: Uscita di segnale IR per collegamento a cavo di
prolunga del blaster IR

4. 12V CC: Ingresso di alimentazione

5. USCITA HDBT: Uscita di segnale HDBaseT™

2. Ricevitore RX da HDBaseT™ a HDMI




1 12vcCC

2 INGRESSO HDBT:

3 USCITA HDMI:

4 INGRESSO IR:

5 USCITAIR:

Ingresso di alimentazione

Ingresso di segnale HDBaseT™

Uscita di segnale HDMI per collegamento a dispositivo
di visualizzazione HDMI

Ingresso di segnale IR per collegamento a cavo di
prolunga del ricevitore IR

Uscita di segnale IR per collegamento a cavo di
prolunga del blaster IR

3. LED indicatore dello stato di funzionamento

Siillumina quando l'alimentazione & accesa
1) Quando il trasmettitore & collegato al ricevitore in funzionamento normale, la
spia di stato n.2 lampeggia, e quando la trasmissione del segnale di ingresso e
normale la spia resta accesa.
2) Si accende quando il ricevitore RX e il display sono ben collegati.

Procedure di installazione

1. Com'é fatto un cavo di rete CAT5e/6

Secondo lo standard di IEEE-568B:

1 bianco e arancione 4 blu 7 bianco e marrone

2 arancione 5 biancoeblu 8 marrone

3 bianco e verde 6 verde



2. Collegamenti

Mandante Ricevitore

WER)) @ -
" INGRESSO RTr— (WCEEE)
R R

[NOTA]: Si suggerisce di effettuare I'alimentazione dall'unita ricevente.

3. Pass back IR bidirezionale

1) Supporta il pass back IR bidirezionale. L'utente puo controllare il DVD
all'estremita trasmittente TX e controllare la TV all'estremita ricevente RX.

2) In caso di controllo all'estremita RX, collegare il cavo di prolunga del blaster IR
con l'uscita IR del trasmettitore TX e collegare il cavo di prolunga del ricevitore
IR all'ingresso IR del ricevitore RX. In caso di controllo all'estremita TX, collegare
il cavo di prolunga del ricevitore IR con I'ingresso IR del trasmettitore TX e
collegare il cavo di prolunga del blaster IR all'uscita IR del ricevitore RX.

FAQ

D1: Nessuna immagine visibile.

R1: Verificare tramite il led indicatore di stato che tutti i collegamenti siano ben
sistemati e stabili.

D2: Il led di segnale "3" lampeggia ma non ci sono immagini in uscita.

R2: Verificare che il dispositivo di visualizzazione HDMI sia impostato sul giusto
canale di ingresso HDMI.

D3: Il led di segnale "2" lampeggia ma la luce "3" & spenta.

R3: Controllare che I'ingresso HDMI dell'unita TX riceva un segnale di ingresso e
che I'uscita HDMI dell'unita RX sia ben collegata al display HDMI.

D4: L'immagine in uscita presenta punti lampeggianti o di disturbo.

R4: Sostituire il cavo di ingresso del segnale HDMI dell'unita TX o usare un cavo

HDMI pil corto.



Dichiarazione di non responsabilita

I nomi di prodotti o marchi potrebbero essere marchi commerciali di proprieta dei relativi
produttori.

i simboli TM e ® potrebbero essere stati omessi nel presente manuale. Le immagine contenute nel
manuale d'uso sono fornite solo a titolo di riferimento e potrebbero essere piccole differenze con i
prodotti reali. Ci riserviamo di apportare modifiche senza alcun preavviso a un prodotto o sistema
descritto per migliorarne il design o I'affidabilita.
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Extensor HDMI 4K, HDBaseT™
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Manual
DS-55501

El kit extensor Digitus 4K por HDBaseT™ ofrece una posibilidad de ampliacién de hasta
100 m con las maximas prestaciones, tanto para la presentacion de gréficos de alta
resolucion como para una reproduccién perfecta de video. Transmite sefiales de audio y
video digital a una distancia maxima de 100 m. Los contenidos 4K pueden transmitirse
hasta una distancia de 70 m utilizando un cable de red CAT 5e/6/6a/7. Estd compuesto
por una unidad transmisora y otra receptora. También se incluyen dos unidades
infrarrojas bidireccionales (emisor, receptor) mediante las que puede realizarse el manejo
a distancia de la fuente de entrada conectada.



Por favor, lea las instrucciones de seguridad detenidamente antes de instalar y usar:

* Preste atencion a todas las advertencias y consejos acerca de este dispositivo.

* No exponga la unidad a lluvia, humedad ni liquidos.

* No introduzca objetos en el dispositivo.

* No repare ni abra el dispositivo sin ayuda de un profesional.

* Asegurese de que las aberturas tengan una buena ventilacion para evitar dafios
por sobrecalentamiento del producto.

* Apague la alimentacién y asegurese de que el entorno sea seguro antes de
realizar la instalacion.

* No enchufe/desenchufe los cables conectados mientras lo esté usando.

* Asegurese de que las especificaciones coincidan si utiliza adaptadores de
corriente de terceros.

Caracteristicas

Tecnologia de extension HDBaseT™

Sefial de video HDMI sin comprimir

Compatible con Full HD 1080p a 60 Hz, 3D, 4kx2k a 60 Hz

Amplia sefiales a 1080p hasta 100 metros por Catba

Compatible con retorno IR bidireccional

Compatible con HDCP, CEC, colores profundos de 24 bits

Compatible con audio LPCM sin comprimir y DTS-HD compromido, Dolby
True HD

N o b W N



Especificaciones

Elementos

Especificaciones

Sefial HDMI

4Kx2K, compatible con HDCP, CEC y colores
profundos de 24 bits

Resoluciones compatibles

480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/3D/
4Kx2K

Audio

LPCM, DTS Digital, Dolby Digital

Cable de red

CAT5E, CAT6, CAT6A, CAT7

Longitud de transmision

CAT5E/ |100m | Hasta 1080p a 60 Hz, 36 bpp
CAT6 70m 1080p a 60 Hz 48 bpp
CAT6A/ |100m |1080pa 60 Hz 3D,

CAT7 4Kx2K 30 Hz/60 Hz

Retorno de infrarrojos

Compatible con dispositivos de un rango de
frecuencia amplio de 20-60 kHz y transmision IR
bidireccional

Fuente de alimentacion

2 de 12 VCC/1A

Consumo de electricidad

8W

Dimensiones del producto

2 uds de 98,5 (L) x 66,5 (A) x 23 (Al) mm

Material de la carcasa

Metal

Peso TX: 79g RX: 107g
Color negro
Contenido del paquete
= .
~

1 transmisor TX HDMI a HDBaseT™

1 cable de extension del control
remoto IR

1 Receptor RX HDBaseT™ a HDMI 2de 12 VCC/1A

1 cable de extension del receptor IR 1 manual del usuario
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Requisitos de instalacion
Dispositivos fuente HDMI: con conexion de SALIDA HDMI, DVD, PS3, STB, PC, etc.
Dispositivos de visualizacién: Con puerto de ENTRADA HDMI, SDTV, HDTV, proyector

Cable de red:

cables de red UTP/STP Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7 conformes a la norma IEEE-568B.

Descripcion del Panel

1. Transmisor TX HDMI a HDBaseT™

2.

@ @06

1. ENTRADA HDMI:

2. ENTRADA IR:
3. SALIDAIR:
4. 12V CC

5. SALIDA HDBT:

Receptor RX HDBaseT™ a

entrada de sefial HDMI para conectar con un dispositivo
fuente HDMI

entrada de sefial IR para conectar con el cable de
extension del receptor IR

salida de sefal IR para conectar con el cable de
extension del control remoto IR

Entrada de alimentacion

salida de sefial HDBaseT™

HDMI

1 12vcCC

2 ENTRADA HDBT:
3 SALIDA HDMI:

4 ENTRADA IR:

5 SALIDA IR:

Entrada de alimentacion

entrada de sefial HDBaseT™

salida de sefial HDMI para conectar con un dispositivo
de visualizacién HDMI

entrada de sefial IR para conectar con el cable de
extension del receptor IR

salida de sefal IR para conectar con el cable de
extension del control remoto IR



3. Indicadores led de estado de funcionamiento

Se ilumina cuando estd encendido
1) Cuando el transmisor conecta el receptor en modo normal, la luz n.2 2
parpadea. Cuando accede al modo de transmision de sefial normal se mantiene
encendida.
2) Se ilumina cuando el RX y la pantalla estan conectados correctamente.

Procedimientos de Instalacion
1. Utilice un cable de red Cat5e/6

Segun la normativa IEEE-568B:

1 blancoy naranja 4 azul 7 blanco y marrén

ij 2 naranja 5 blanco y azul 8 marrén

3 blancoy verde 6 verde

2. Conexiones

Transmisor Receptor

[EEE)) E@r——————) < ———— &) )
: ENTRADA Ao, O ((EHE
IR IR

[NOTA]: Se recomienda alimentarlo desde la unidad receptora.



3. Retorno IR bidireccional

1) Es compatible con el retorno IR bidireccional. El usuario puede controlar el DVD
desde el transmisor y el TV desde el receptor.

2) Si lo controla desde el receptor, conecte el cable de extension del control
remoto IR con la SALIDA IR del transmisor y conecte el cable de extension del
receptor IR con la ENTRADA IR del receptor. Si lo controla desde el transmisor,
conecte el cable de extension del receptor IR con la ENTRADA IR del transmisor
y conecte el cable de extension del control remoto IR con la SALIDA IR del
receptor.

Preguntas frecuentes

P1: éNo hay salida de imagen?
R1: Compruebe el estado del indicador led para asegurarse de que todas las
conexiones sean correctas y estables.

P2: El led de sefial “3” parpadea, pero no hay imagen.
R2: Compruebe si el dispositivo de visualizacion HDMI esta en el canal de
entrada HDMI correcto.

P3: El led de sefial “2” parpadea pero la luz “3” esta apagada.
R3: Compruebe si la ENTRADA HDMI del transmisor tiene entrada de sefal y
asegurese de que la SALIDA HDMI del receptor esté bien conectada a la

pantalla HDMI.
P4: La imagen de salida tiene puntos parpadeantes o puntos de perturbacion.
R4: Cambie el cable de sefial HDMI del transmisor o utilice un cable HDMI mas
corto.

Renuncia

El nombre del producto y el nombre de la marca pueden ser marcas registradas de los fabricantes
relacionados.

Los simbolos ™y ® pueden estar omitidos en este manual. Las imagenes que aparecen en el manual
de usuario estan previstas como referencias y pueden variar ligeramente de los productos reales.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los productos y sistemas aqui descritos sin aviso
previo a fin de mejorar la fiabilidad, la funcionalidad o el disefio.
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Komnnekt yannHutena HDMI c
noaaepxkou 4K, HDBaseT™

PykoBoacTBO
DS-55501

Yeunutens Digitus 4K, HDBaseT™ obecneumnsaeT ycuieHune paspetiermns o 100 m ¢
COXpaHEeHWeM COOTBETCTBUA CaMbIM BbICOKUM TpeboBaHMA — KaK 41 nepesayun
rpaduyeckoro n30bpakeHNA BbICOKOTO paspeLleHns, Tak U Ana abcontoTHO
HenpepbIBHOrO BOCnpousseseHns sugeocurtana. Obecneumsaet nepeaady LMpposbIx
ayAmno- 1 BUAEOCUTHANOB Ha PaccToAHUE Makcumym Ao 100 m. MeanakoHTEHT ¢
4K-pa3pelueHnem MOXHO nepeaasaTb Ha paccToaHWe 4o 70 M Npy UCNONb30BaHUK
ceteBoro kabens CAT 5e/6/6a/7. Ycunutens cOCTOUT U3 Nepeaatowwero v NpuémHoro
mogyneit. Tak e B KOMNAEKT NOCTaBKM BXOAAT [Ba ABYHanpaBaeHHbIx MK-moayna
(nepepaTimnK, NPUEMHMK), C MOMOLLLIO KOTOPbIX MOXKHO UCMONb30BaTh AUCTAHLMOHHOE
ynpaBaeHue ANA NOAKIOYEHHOTO BXOAHOMO UCTOYHMKA.



Mepep ycTaHOBKOM M 3KCNyaTaLmei BHUMATENIbHO 03HAaKOMbBTECh C MHCTPYKLMAMMU
no TexHuKe 6e30nacHoCTU:

* Cnepyite Bcem npeaynpexaeHnam 6e30nacHOCTH, yKasaHHbIM Ha yCTpoicTBe.

* He noggepraiite yCTPOMCTBO BO3AEMCTBUIO A0XKAA, BNATU U XMUAKOCTU.

* He nomeLuaiiTe NOCTOPOHHME BELLM BHYTPb YCTPOCTBA.

* He peMOHTUPYITE 1 HE OTKPbIBANTE YCTPOMCTBO 6€3 NOMOLLM CMeLMaimCcToB.

* Bo u3bekaHue NoBpexaeHUs YCTPOCTBa U3-3a Neperpesa yA0CTOBEPbLTEC, YTO
obecneyeHa AOCTAaTOMHAA BEHTUNALMA.

* [lepep yCTaHOBKOM YCTPOWCTBA OTKAIOUMTE SNEKTPONUTAHME U ybeaunTech, YTo
OKpY*KaloLLan cpeaa He NpeAcTaBAseT ONnacHOCTU ANA SKCMyaTauuu.

* He noaxntovaiiTe U He OTCOEAMHAWTE NOAKNOHYEHHbIE Kabenun Bo Bpems
MCNONb30BaHUA YCTPOWCTBA.

* [Ip1 MCNONb30BaHMW CTOPOHHWX a4aNTepPOB NOCTOAHHOIO TOKa y6eauTech, YTo
OHM COOTBETCTBYIOT YKa3aHHbIM TEXHUYECKMM XapaKTepPUCTUKaM.

DYHKLUN
1 TexHonorua yanivHeHnua curHana HDBaseT™
2 Hecxatbiit BUugeocurHan HDMI
3 Noapaep:kka paspewernit HD 1080P npwu 60 My, 3D, 4kx2k npu 60 Iy,
4 YanuHenue curHana 1080p no kabento kateropumm Catba fo 100 metpos
5 WK-uHTepdeiic c AByHanpaBieHHONW Nepeaayeit KomaHz,
6 TexHonorusa HDCP, wuHa CEC, ry6uHa useTa 24 6uta
7 MoppepKKa HecxkaToro 3ByKa B dopmate LPCM u cxkaToro 3ByKa B popmaTtax

DTS-HD, Dolby True HD



TexHUYecKue xapaKTepucTUKU

MapameTtpbl

TexHU4YecKue XxapaKTepucTuku

CurHan HDMI

PaspeweHue 4Kx2K, coOBMecTMMOCTb C TeXHoNOorMen
HDCP, noaaep»kka wuHbl CEC 1 rybuHbl LBeTa
24 6uta

MoppepknBaemble
paspeweHus

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/4Kx2K

Ayauno

LPCM, DTS Digital, Dolby Digital

CeTteBoit kKabenb

CATSE, CAT6, CAT6A, CAT7

PaccrosaHue nepegaun
curHana

CATSE/CAT6 | 100m | Lo 1080P npwm 60 lu, 36 bpp
70m 1080p npw 60 My, 48bpp
CAT6A/CAT7 |100m | 1080p npy 60 Iy 3D,
4Kx2K 30 /60 Ty

MNepepaua UK-curHana

MoaAepsKKa LUMPOKOMOIOCHbBIX YCTPOMCTB C 4acTOTOM

B 06paTHOM 20 ~ 60 Kl » ABYHanpaBneHHON Nepeaayn
HanpasAeHUUn WUK-curHana
dneKkTponuTaHue Apantep nutaHua 12 B (noct. Tok) /1 A, 2 wr.

MNotpe6nexne Toka

8 BT

Fa6apuTHble pa3mepbl

98,5()x66,5(LL)x23(B) mm, 2 wT.

Marepuan Kopnyca MeTtann
Bec TpaHcmutTep (TX): 79 1 Pecusep (RX): 107r
Liser YepHbIn

Komnnekrauusa

TpaHncmutrep HDMI-curiana no
TexHonorum HDBaseT™, 1 wr.

YanuHWUTENbHbIN Kabenb
WK-6nactepa, 1 wr.

L1,

ApanTtep nutaHua 12 B
(nocr. ToK) / 1 A, 2 wT.

Pecusep — HDMI-curiana no
TexHonornun HDBaseT™, 1 wr.

YanuHUTENbHbIN Kabenb
WK-pecusepa, 1 wr.

PykosoacTso
nonb3osatens, 1 wr.
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Tpe60oBaHuUA K ycTaHOBKe

*  WUctouHukm curHana HDMI: ycTpoiicTea ¢ uHTepdeiicom BbiBoga curHana HDMI,
DVD-npowurpebiBaTens, PS3, TeneBnsnmoHHan npuctaska, MK n T.4.

*  YcTpoiicTBa 0TOBpaXKeHMA: YCTPOMCTBA C BXOAHbIM pasbemom HDMI, Tenesusopbl
SDTV 1 HDTV, npoeKTopbl

¢ CerteBble Kabenu:
kabenm UTP/STP Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7, KOTopble COOTBETCTBYIOT CTaHAAPTy
IEEE-568B.

OnucaHue yCTpoOUCTBa
1. TpaHcmutTep HDMI - HDBaseT™

1. HDMIIN: NoakntoumTe UCTOYHMK curHana HDMI K
BXoAHOMY pazbemy HDMI

2. IRIN: MNopkntounTte yanuHUTENbHbIN Kabenb
WK-pecusepa k BxogHomy UK-pasbemy.

3. IROUT: MoaxntounTe yANMHUTENbHBIN Kabenb
MK-6nacTepa K BbixogHOMY MK-pasbemy.

4. 12 B (NOCTOAHHDIN TOK): Pazbem anekTponutaHus

5. HDBT OUT: BbIxoZHOW pasbem curHana HDBaseT™

2. Pecusep HDBaseT™ — HDMI




1 12 B (NOCTOAHHDIi TOK): Pa3bem anekTponutaHua

2 HDBTIN: BxogHoit pasbem curHana HDBaseT™

3 HDMIOUT: MoaxkntounTe ycTpolictBo oTobpakeHna HDMI K
BbIXOgHOMY pasbemy HDMI

4 IRIN: MoaxntounTe YANMHUTENbHBIN Kabenb
NK-pecusepa k BxogHomy UK-pasbemy.

5 IROUT: MoaKNtoUUTE YANUHUTENbHBIN Kabenb

MK-6nacTepa K BbixogHOMy MK-pasbemy.

3. CeeTogMoaHana UHAUKAUUA

MHAMKaTop 1 ropuT NOCTOAHHO NPU NOAKAUYEHHOM NUTAHUK.
1) UHAMKaTOP 2 MUraeT, Koraa TPAaHCMUTTEP NOAKAIOYEH K pecusepy. Mpu
HOPManbHOW Nepesaye BXOAHOIO CUrHaNa MHAUKATOP FOPUT NOCTOAHHO.
2) UHAMKaTOp 3 TOpUT NOCTOAHHO NPU NPABUILHOM MOAK/IIOYEHUN TPAHCMUTTEPA
1 YCTPOWCTBa OTOBpaKeHUs.

NMopAaAoOK YyCTaHOBKKU
1. Kak nogrotoBuTb ceTeBoit Kabenb Kateropum Cat5e/6

Cnepyite cTaHpapTy IEEE-568B:

6enbiit n . 6enbiit n
1 . 4 cuHun 7/ .
OpaH:KeBbI KOpWYHeBbIN
2 opaHXeBblit 5 6enbiii U CUHKA 8 KOpUYHEeBbIN

3 Genvit v 3eneHbit 6 3eneHblit



2. MopKnioueHue

MNepepatowee
yctpoiicteo Pecusep
DVD
——ae
IR OUT ™
-
(«CaE)

) ‘fﬂm—b

[MPUMEYAHMUE]: PekomeHAayeTcA NOAKIOYATL 3/1eKTPONMUTaHUE OT pecusepa.

3. AsyHanpasneHHaa nepepaya MK-komaHpg
1) YcTpoiicTBO NoaAepKuBaeT AByHanpasBaeHHyio nepegady UK-komaHa,.
Monb3oBatens moxeT ynpaeaatb DVD-npourpbiBaTenem Ha CTOPOHe

TpaHcmuTtTepa (TX) u Tenesnsopom Ha ctopoHe pecusepa (RX).

2) Ecnv ynpasneHue BbINONHAETCA Ha CTOPOHE pecuBepa, NOAKAouNTe
YAMHUTENbHbIN Kabenb UK-6nactepa K pasbemy IR OUT TpaHcMuUTTEpa, a
YA/VHUTENbHbIN Kabenb UK-pecuBepa — K pasbemy IR IN pecusepa. Ecm
ynpas/ieHNe BbINONHAETCA Ha CTOPOHE TPAHCMUTTEPa, MOAKAOUUTE
YA/IMHUTENbHDbIN Kabenb MK-pecusepa K pasbemy IR IN TpaHcMmuTTEp], a
YA/ MHUTENbHbIN Kabenb MK-6nactepa — K pasbemy IR OUT pecusepa.



Yacro 3aaaBaemble BONPOCHI

Bonpoc 1:
Ortser 1:

Bonpoc 2:
Ortser 2:

Bonpoc 3:
Ortser 3:

Bonpoc 4:

Orser 4:

HeT n3o6pakeHua
Y6eaunTecb B NPaBUIbHOCTU U CTaBUNBHOCTU COEANHEHWIA, NTPOBEPUB
COCTOAAHME CBETOAMOAHOM MHANKALUU.

WHAMKaTop «3» MUraeT, HO HeT n3obpakeHus
Y6eaunTech, 4TO Ha YCTPOWCTBE OTOBPaXKEHUA BbIGPaAH HYXKHbI
MCTOYHUK curHana HDMI.

MNHAMKATOP «2» MUraeT, HO UHANKATOP «3» BbIKAIOYEH

MposepbTe Hannume curHana Ha pasbeme HDMI IN TpaHcmuTTepa U
ybeauTecs, uto pazbem HDMI OUT pecusepa HageKHO NOAKYEH K
ycTpoiicTBy oTobpaxeHus curHana HDMI.

Ha BbIXxogHOM M306paKeHUn HabNIOAAIOTCA MUTaIOLLME TOYKU MU
TOYKM Nnomex

3ameHuTe BXxoaHOM Kabenb curHana HDMI TpaHcmuTTepa unm
BOCMonb3yiTech 6onee kKopotkum HDMI-kabenem.

OTKa3 OT OTBETCTBEHHOCTN

HasBaHue ToBapa U pUpMeHHOe HaMMeHOBaHUe MOTYT 6biTb 3apPerucTPUPOBaHHbLIMMU TOBAPHBIMM
3HAaKamMM COOTBETCTBYIOLLMX NPOU3BOAUTENEA.

3Haku «TM» 1 «®» MOTYT He MCNONb30BaTLCA B HACTOALLLEM PYKOBO/CTBE NO/Ib30BATENA.
M306paeHmna B HacToALLEM PYKOBOACTBE NPeACTaBAeHbl UCKNIOUYUTENbHO B KauecTBe CNpaBOYHOM
MHOPMALUM U MOTYT HE3HAUYUTENIBHO OTAINYATLCA OT paKTUYECKOro BMAa ToBapoB. Mbl ocTasnsem
3a co60it NpaBo 6e3 NpeABapUTENIbHOTO YBEOMAEHNA BHOCUTL U3MEHEHUA B LeNAX NOBbIWEHNA
HaZleXHOCTH, PaClUMPEHNsA GYHKLMOHANBHOCTU MAM YNYHLLEHWUA AW3aiiHa NPOAYKTA UM CUCTEMBI,
OMMCaHHbIX B JaHHOM PYKOBOACTBE NONb30BaTENS.
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Zestaw wzmacniaczy sygnatu 4K HDMI,
HDBaseT™

Instrukcja obstugi
DS-55501

Zestaw przedtuzacza sygnatu wideo Digitus 4K, HDBaseT™ to rozwigzanie do
przedtuzania sygnatu wideo do 100 m spetniajace najwyzsze wymagania — zaréwno w
zakresie prezentacji graficznych o wysokiej rozdzielczosci, jak i absolutnie ptynnego
odtwarzania wideo. Przesyta cyfrowe sygnaty wideo i audio na maksymalng dtugos¢ do
100 m. Tresci 4K mozna przesyta¢ na odlegtosé¢ do 70 m przy uzyciu kabla sieciowego
CAT 5e/6/6a/7. Sktada sie z nadajnika i odbiornika. W zestawie znajdujg sie takze dwa
dwukierunkowe moduty na podczerwieri (nadajnik, odbiornik), poprzez ktére mozna za
pomocy pilota zdalnie sterowac¢ podtaczonym zrédtem sygnatu wejsciowego.



Przed instalacjg i obstuga urzadzenia nalezy doktadnie zapoznac sie z ponizszymi
zaleceniami dotyczacymi bezpieczenstwa:

* Zwracaj uwage na wszelkie ostrzezenia i wskazowki znajdujace sie na urzadzeniu.

* Nie wystawiaj modutu na dziatanie takich czynnikdw jak deszcz, wilgoé, czy ciecze.

* Nie wktadaj nic do urzadzenia.

* Nie naprawiaj ani nie otwieraj urzadzenia, jesli wczesniej nie uzyskasz wskazéwek
od fachowca.

* Pamigtaj, aby zapewni¢ odpowiednie otwory wentylacyjne w celu unikniecia
przegrzania urzadzenia i jego uszkodzenia.

* Przed instalacjg wytacz zasilanie i upewnij sie, ze otoczenie jest bezpieczne.

* Nie podtaczaj/odtgczaj podtaczonych przewoddw w trakcie pracy urzadzenia.

* W przypadku korzystania z zasilaczy zapewniajgcych prad staty innych firm
upewnij sie, ze dane techniczne urzgdzen sg zgodne.

Wiasciwosci

1 Zastosowanie technologii wzmacniania sygnatu o standardzie przesytu
HDBaseT™
Nieskompresowany sygnat wideo HDMI
Obstuga petnego sygnatu HD 1080P przy 60 Hz, 3d, 4kx2k przy 60 Hz
Zwiekszenie zasiegu sygnatu 1080p przy uzyciu okablowania catéa do 100 m
Obstuga dwukierunkowego przesytania danych za pomocg podczerwieni
Obstuga standardéw HDCP, CEC, 24 Deep Color
Obstuga nieskompresowanego sygnatu audio LPCM i skompresowanego
sygnatu DTS-HD, Dolby True HD
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Specyfikacja

Elementy

Specyfikacje

Sygnat HDMI

4Kx2K, zgodno$¢ z HDCP, obstuga CEC i
24-bitowego sygnatu Deep Color

Obstugiwana rozdzielczos¢

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/
4Kx2K

Dzwiek

LPCM, DTS Digital, Dolby Digital

Przewéd sieciowy

CAT5E, CAT6, CAT6A, CAT7

Dtugos¢ transmisji

CAT5E/ | 100 m | Do 1080P przy 60 Hz 36 bpp
CAT6 70m 1080p przy 60 Hz 48 bpp
CAT6A/ | 100 m | 1080p przy 60 Hz 3D,

CAT7 4Kx2K 30 Hz/60 Hz

Wspomaganie transmisji w
podczerwieni

Obstuga urzadzen w zakresie czestotliwosci
20-60 kHz oraz dwukierunkowej transmisji
danych z uzyciem podczerwieni

Zasilacz

DC 12 V/1 A *2 szt.

Pobdr mocy

8w

Wymiary produktu

98,5 mm (dt.) x 66,5 mm (szer.) x 23 mm (wys.)
*2 szt.

Materiat obudowy Metal
Waga TX:79g RX:107g
Kolor czarny

Zawartos¢ opakowania

Nadajnik TX z HDMI do HDBaseT™
*1 szt

Przedtuzacz do nadajnika
podczerwieni *1 szt.

1

DC 12 V/1 A *2 szt.

Odbiornik RX z HDBaseT™ do HDMI
*1 szt.

Przedtuzacz odbiornika
podczerwieni* 1 szt.

Instrukcja *1 szt.




Wymagania instalacyjne
¢ Urzadzenia zrédta sygnatu HDMI: z interfejsem wyjscia HDMI, DVD, PS3, STB, PC, itd.
¢ Urzadzenia wyswietlajgce: Z portem wejscia sygnatu HDMI, SDTV, HDTV, projektor
* Przewody sieciowe:
Kable sieciowe UTP/STP Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7 zgodne ze standardem
|EEE-568B.

Opis panelu
1. Nadajnik TX z HDMI do HDBaseT™
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1. Wejscie HDMI: Wejscie sygnatu HDMI do potaczenia z
urzadzeniem zrédta HDMI
2. Wejscie sygnatu podczerwieni: Wejscie sygnatu podczerwieni do

potaczenia z przedtuzaczem odbiornika
podczerwieni

3. Wyjscie podczerwieni: Wyijscie sygnatu podczerwieni do
potaczenia z przedtuzaczem nadajnika
podczerwieni

4. DC12V: Wejscie zasilajace

5. Wyjscie HDBT: Wyjscie sygnatu HDBaseT™

2. Odbiornik RX z HDBaseT™ do HDMI




1 DC12V: Wejscie zasilajace

2 Wejscie HDBT: Wejscie sygnatu HDBaseT™

3 Wyjscie HDMI: Wyjscie sygnatu HDMI do potaczenia z
urzadzeniem wyswietlajgcym HDMI

4 Wejscie sygnatu podczerwieni: Wejscie sygnatu podczerwieni do
potaczenia z przedtuzaczem odbiornika
podczerwieni

5 Wyjscie podczerwieni: Wyjscie sygnatu podczerwieni do
potaczenia z przedtuzaczem nadajnika
podczerwieni

3. Stan roboczy wskaznikéw LED

Gdy zasilanie jest wigczone, wskazniki $wiecg sie
1) Gdy potaczenie nadajnika z odbiornikiem jest prawidtowe, lampka nr 2 miga, a
gdy transmisja sygnatu wejsciowego odbywa sie prawidtowo lampka swieci sie
Swiattem statym.
2) Swieci sie, gdy RX i urzadzenie wyswietlajace sa prawidtowo podtaczone.

Przebieg instalacji
1. Aby przygotowaé kabel sieciowy Cat5e/6

Nalezy przestrzega¢ standardu IEEE-568B:
1 Biato-pomarariczowy 4 Niebieski 7 Biato-brazowy

2 Pomaranczowy 5 Biato-niebieski 8 Brazowy

3 Biato-zielony 6 Zielony



2. Podtaczanie

Nadajnik Odbiornik

<
Odtwarzacz DVD
s e —

—=—

= Wyjscie sygnatu i v
= podczerwieni Wyjécie sygnalu =
- podczerwieni
N ) e —— = G
HER)) @) ————® ((EEE
sygnatu sygnatu
podczerwieni podczervieni

[UWAGA]: Zaleca sie zasilanie od strony modutu odbiornika.

3. Dwukierunkowe przesytanie danych za pomoca podczerwieni

1) Urzadzenie obstuguje dwukierunkowe przesytanie danych za pomoca
podczerwieni Uzytkownik moze sterowac sygnatem DVD za pomocg nadajnika
TX oraz sygnatem telewizyjnym za pomocg nadajnika RX.

2) Jesli sterowanie odbywa sie za pomoca nadajnika RX, potacz przedtuzacz
nadajnika podczerwieni z wyjsciem sygnatu podczerwieni nadajnika TX i pofacz
przedtuzacz odbiornika sygnatu podczerwieni z wejsciem sygnatu podczerwieni
nadajnika RX. Jesli sterowanie odbywa sie za pomocg nadajnika TX, potacz
przedtuzacz odbiornika sygnatu podczerwieni z wejsciem sygnatu podczerwieni
nadajnika TX i potacz przedtuzacz nadajnika podczerwieni z wyjsciem sygnatu

podczerwieni nadajnika RX.



Czesto zadawane pytania

Prob.1:

Odp.1:

Prob.2:

Odp.2:

Prob.3:

Odp.3:

Prob.4:

Odp.4:

Zastrzezenia

Co robi¢, w przypadku braku obrazu wyjsciowego?
Sprawdz stan wskaznika LED i upewnij sig, ze wszystkie potaczenia sa
prawidtowe i stabilne.

Wskaznik LED nr 3 miga, ale brak obrazu wyjsciowego?
Sprawdz, czy urzadzenie wyswietlajgce HDMI zostato przetgczone na
odpowiedni kanat wejsciowy HDMI.

Wskaznik LED nr 2 miga, ale wskaznik nr 3 jest wytgczony?

Sprawdz, czy wejscie HDMI nadajnika TX ma wejscie sygnatu i upewnij sie,
ze wyjscie HDMI nadajnika RX jest dobrze potaczone z urzadzeniem
wyswietlajgcym HDMI.

Na obrazie wyjSciowym widaé migajace punkty lub zaktécenia?
Wymien kabel wejscia sygnatu HDMI nadajnika TX lub uzyj krétszego
kabla HDMI.

Nazwa produktu i nazwa marki moga by¢ zarejestrowanymi znakami towarowymi nalezacymi do
odpowiednich producentéw.

Symbole TM i ® mogty zosta¢ pominigte w niniejszej instrukcji obstugi. Rysunki zamieszczone w
instrukcji maja jedynie charakter informacyjny i moga nieznacznie réznic sie od rzeczywistych
produktéw. Firma ASSMANN zastrzega sobie prawa do wprowadzania bez wczesniejszego
powiadomienia zmian w produktach i systemie opisanym w niniejszej instrukcji w celu poprawienia
jego wydajnosci, funkcjonalnosci lub projektu.
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Professional

4K HDMI Genigsletici Set, HDBaseT™

HDBT Gy

Kullanma Kilavuzu
DS-55501

Digitus 4K Uzatici Seti, HDBaseT™ hem yuksek netlikte grafik ekrani hem de kesintisiz
video oynatimina yonelik en yuksek talepler igin 100 metreye kadar uzatma ¢6zimu
sunar. Dijital ve ses sinyallerinin aktarim mesafesini maksimum 100 metreye kadar
uzatir. 4K igerik bir CAT 5e/6/6a/7 ag kablosu kullanarak 70 metreye kadar aktarilabilir.
Verici ve alici Ginitesinden olusur. iki adet cift yénli infrared Gnite (verici, alict) bagli
ayrica beslenir, bu sayede bagl giris kaynaginin uzaktan kumandasi kullanilabilir.



Kurulum isleminden ve kullanmadan &nce liitfen asagidaki giivenlik talimatlarini
dikkatli sekilde okuyun:

¢ Lutfen bu cihazla ilgili uyari ve tavsiyelerin tamamina dikkat edin.

* Bu Uniteyi yagmura, neme ve siviya maruz birakmayin.

¢ Cihazin Uzerine higbir sey koymayin.

* Profesyonel birinin kilavuzlugu olmadan cihazi onarmayin veya igini agmayin.

e Uriiniin asir 1sinmadan dolayi zarar gérmesini nlemek icin havalandirma
acikliklarinin iyi durumda olmasini saglayin.

e Kurulum isleminden dnce elektrik salterini kapatin ve ortamin givenli
oldugundan emin olun.

¢ Kullanilirken kablo takmayin ve/veya bagli kablolari ¢ikarmayin.

* 3. Taraf DC adaptorler kullaniyorsaniz teknik 6zelliklerin uygun oldugundan emin
olun.

Ozellikler

HDBaseT™ genisletme teknolojisini kullanir

Sikistirilmamig HDMI video sinyali

Full HD 1080P@60Hz, 3d, 4kx2k@60Hz destegi

1080p sinyalini cat6a Uizerinden 100 metreye kadar genisletme

Cift yonl IR geri gonderim destegi

HDCP, CEC, 24 derin renk destegi

Sikistirlmamis LPCM ses ve sikistiriimis DTS-HD, Dolby True HD destegi
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Teknik Ozellikler

Ogeler

Teknik Ozellikler

HDMI sinyali

4Kx2K, HDCP ile uyumlu, CEC ve 24 bit derin renk
destegi

Desteklenen Cozunirlik

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/4Kx2K

Ses

LPCM, DTS Digital, Dolby Digital

Ag kablosu

CATSE, CAT6, CAT6A, CAT7

Aktarma mesafesi

CATSE/ 100 m | 1080P@60Hz 36bpp’ye kadar

CAT6 70m 1080p@60Hz 48bpp

CAT6A/ [100m | 1080p@60Hz 3D,
CAT7 4Kx2K 30Hz/60Hz

Kiziltesi arkalik

20~60 kHz genis frekansli cihaz ve gift yonlt IR
aktarimi destegi

Gii¢ kaynagi DC 12 V/1 A *2 adet

Giig tuketimi 8W

Uriintin boyutu 98,5 (U) x 66,5 (G) x 23 (Y) mm *2 adet
Kasa malzemesi Metal

Agirhk Verici: 79g Alici: 107g

Renk Siyah

Ambalaj icerigi

—

HDM/I'den HDBaseT™ TX vericiye
*1 adet

IR verici uzatma kablosu * 1 adet

1

HDBaseT™ den HDMI RX’e Alici DC 12 V/1 A *2 adet
vericiye*1 adet

IR alici uzatma kablosu * 1 adet Kullanicr kilavuzu * 1 adet




Kurulum Gereksinimleri
*  HDMI kaynak cihazlar: HDMI CIKIS arabirimli DVD, PS3, STB, Bilgisayar vb.
e Ekran cihazlari: HDMI GiRiSi baglanti noktali SDTV, HDTV ve projektor
* Agkablolan:
IEEE-568B standardina uyan UTP/STP Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7 ag kablolari.

Panel tanitimi
1. HDMVI'dan HDBaseT™ TX’e Verici

© @0
1. HDMI GiRisi: HDMI kaynak cihaz baglamak icin HDMI sinyal girisi
2. IR GiRigi: IR alicisi uzatma kablosu baglamak igin IR sinyal girisi
3. IR CIKISI: IR blaster uzatma kablosu baglamak igin IR sinyal ¢ikisi
4. DC12V: Gug girigi
5. HDBT CIKISI: HDBaseT™ sinyal ¢ikigi

2. HDBaseT™den HDMI RX’e Alici

1 DC1i2V: Glg girisi

2 HDBT GiRi$i: HDBaseT™ sinyal girisi

3 HDMI CIKISI: HDMI ekran cihazi baglamak igin HDMI sinyal ¢ikisi

4 IR GiRisi: IR alicisi uzatma kablosu baglamak icin IR sinyal girisi
5 IR CIKISI: IR blaster uzatma kablosu baglamak igin IR sinyal ¢ikisi



3. LED’li galisma durumu gostergeleri

D@

Cihazin agilmasiyla yanar

1) Alictya baglanan verici normal sekilde galistiginda 2 numarah durum 1181 yanip
soner ve girig sinyali normal sekilde aktarildiginda i1sik yanmaya devam eder.

2) RX ve ekran iyi sekilde baglandiginda yanar.

Kurulum prosediirleri
1. Bir Cat5e/6 ag kablosu yapmak igin

|IEEE-568B standardina uyun:

1 beyazve turuncu 4 mavi

L %:_Ff’

N

‘?,f m 2 turuncu 5 beyaz ve mavi

3 beyaz ve yesil 6 yesil

2. Baglantilar

Verici Alict
==,
DVD
—— —
IR CIKIS1 IR CIKISI

[EEE)) En———p

7 beyaz ve kahverengi

8 kahverengi

=

= ((EHE)

IR GIRISi IR GiRiSi

[NOT]: Alici Giniteden agilmasi 6nerilir.



3. Cift yonlii IR geri gonderim

SSS
S1:

S2:
C2:

S3:
C3:

S4:

Ca:

1) Gift yonlu IR geri gonderimi destekler. Kullanici DVD’yi TX sonunda ve TV'yi RX

sonunda kumanda edebilir.

2) RX sonunda kumanda edecekseniz litfen IR blaster uzatma kablosunu TX'in IR

CIKISI'na ve IR alici uzatma kablosunu da RX’in IR GIRIiSi’ne baglayin. TX
sonunda kumanda edecekseniz litfen IR alici uzatma kablosunu TX'in IR
GiRiSi’ne ve IR blaster uzatma kablosunu da RX’in IR CIKISI'na baglayin.

Goriinti gikisi neden yok?
Tum baglantilarin iyi ve saglam oldugundan emin olmak igin Led durum
gostergesini kontrol edin.

“3” numarali Led 1g1k yanip séniiyor ama gériintii ¢ikigi neden yok?
HDMI ekran cihazinin, dogru HDMI giris kanalina degistirilip degistirilmedigini
kontrol edin.

“2” numarali led 151k yanip soniiyor ama “3” numarali 1sik neden yanmiyor?
TX’in HDMI GiRiSi’nin, bir sinyal girisine sahip olup olmadigini kontrol edin ve
RX'in HDMI CIKISI'nin, HDMI ekrana iyi sekilde baglandigindan emin olun.

Cikis goériintiisiinde neden yanip sénen noktalar veya rahatsiz edici noktalar
var?

TX’s HDMI sinyal giris kablosunu degistirin veya daha kisa bir HDMI kablosu
kullanin.

Sorumluluk reddi

Uriin ve marka adi, ilgili tireticinin tescilli ticari markasi olabilir.

TM ve @ kullanici kilavuzuna dahil edilmemis olabilir. Kullanici kilavuzundaki resimler, sadece
referans amachidir ve asil triinlerle hafif farklilik gosterebilir. Glvenligi, fonksiyonu veya tasarimi
gelistirmek igin burada bahsedilen Uriin veya sistemde 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma
haklarimizi sakh tutmaktayiz.
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4K HDMI-uitbreidingsset, HDBaseT™

[

DBT Gy

Handleiding
DS-55501

De Digitus 4K uitbreidingsset, HDBaseT™, biedt een uitbreidingsoplossing tot 100 m die
voldoet aan de allerhoogste eisen, zowel voor grafische afbeeldingen met hoge resolutie
als voor absoluut vloeiende videoweergave. Deze draagt digitale video- en audiosignalen
tot een maximale lengte van 100 m over. Met gebruik van een CAT-5e/6/6a/7
netwerkkabel kan 4K-inhoud tot maximaal 70 m worden overgedragen. Deze bestaat uit
zowel een zend- als ontvangsteenheid. Er worden tevens twee bidirectionele
infraroodeenheden (zender, ontvanger) meegeleverd, waarmee de afstandsbediening
van de aangesloten ingangsbron kan worden gebruikt.



Gelieve de volgende veiligheidsinstructies aandachtig door te lezen voordat u het
product installeert en gebruikt:

* Let op alle waarschuwingen en hints op dit apparaat.

Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen.

* Stop geen dingen in het apparaat.

* Repareer of open dit apparaat niet zonder begeleiding van professionele mensen.

* Zorg voor goede ventilatieopeningen om te voorkomen dat het product
beschadigd raakt door oververhitting.

* Schakel de stroom uit en zorg dat de omgeving veilig is voor de installatie.

* Ontkoppel of koppel de aangesloten kabels niet wanneer deze in gebruik is.

* Zorg ervoor dat de specificatie overeenkomt met de DC-adapters van derden.

Eigenschappen

Past de HDBaseT™-uitbreidingstechnologie toe

Ongecomprimeerd HDMI-videosignaal

Ondersteunt full HD 1080P/60Hz, 3d, 4kx2k/60Hz

Verlengt het 1080p-signaal over cat6a tot 100 meter

Ondersteunt bidirectionele IR-passback

Ondersteunt HDCP, CEC, 24-bit kleurdiepte

Ondersteunt ongecomprimeerde LPCM-audio en gecomprimeerde DTS-HD,
Dolby True HD
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Specificaties

Items

Specificaties

HDMI-signaal

4K x 2K, compatibel met HDCP, ondersteunt
CEC en 24 bit kleurdiepte

Ondersteunde resoluties

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/
4K x 2K

Audio

LPCM, DTS Digital, Dolby Digital

Netwerkkabel

CATSE, CAT6, CAT6A, CAT7

Overdrachtslengte

CATSE/ 100m Tot 1080P/60Hz 36bpp
CAT6 70m 1080p/60Hz 48bpp
CAT6A/ | 100m |1080p/60Hz 3D,

CAT7 4Kx2K 30Hz/60Hz

Infrarood terug

Ondersteunt apparaten met 20~60 kHz breed
frequentie en bidirectionele IR-overdracht

Voeding

DC 12V/1A *2 stuk

Stroomverbruik

8W

Afmetingen van het apparaat

98,5 (L) x 66,5 (B) x 23 (H) mm *2 stuks

Materiaal van behuizing

Metaal

Gewicht

TX: 79g RX: 107g

Kleur

zwart

Inhoud van de verpakking

HDMI naar HDBaseT™ TX-zender
*1 stuk

IR-blaster verlengkabel *1 stuk

IR-ontvanger verlengkabel *1 stuk

-

S g

HDBaseT™ naar HDMI RX-ontvanger
*1 stuk

DC 12V/1A *2 stuk

Gebruikershandleiding
*1 stuk



Installatievereisten
¢ HDMI-bronapparaten: met HDMI OUTPUT-interface, DVD, PS3, STB, PC enz.
*  Weergaveapparaten: Met HDMI-ingang, SDTV, HDTV, projector
¢ Netwerkkabels:
UTP/STP Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7 netwerkkabels, die de norm van IEEE-568B volgen.

Paneelbeschrijving
1. HDMI naar HDBaseT™ TX-zender

Q.
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1. HDMIIN: Ingang HDMlI-signaal om een HDMI-bronapparaat op aan te
sluiten

2. IRIN: Ingang IR-signaal om de verlengkabel van de IR-ontvanger op
aan te sluiten

3. IROUT: Uitgang IR-signaal om de verlengkabel van de IR-blaster op
aan te sluiten

4. DC12V: Aansluiting voeding

5. HDBT OUT: Uitgang HDBaseT™-signaal

2. HDBaseT™ naar HDMI RX-ontvanger

1 DC1i12V: Stroomingang

2 HDBTIN: Ingang HDBaseT™-signaal

3 HDMIOUT: Uitgang HDMI-signaal voor het aansluiten van een
HDMI-weergaveapparaat

4 IRIN: Ingang IR-signaal om de verlengkabel van de IR-ontvanger op
aan te sluiten

5 IROUT: Uitgang IR-signaal om de verlengkabel van de IR-blaster op

aan te sluiten



3. LED-indicatielampjes van de werkstatus

Gaan branden wanneer ingeschakeld
1) Als de verbinding van de zender met de ontvanger normaal werkt, dan knippert
het lampje nr. 2 en bij normale overdracht van het ingangssignaal blijft deze
branden.
2) Deze brandt als de RX en het scherm goed zijn aangesloten.

Procedures voor installatie
1. Om een Cat5e/6 netwerkkabel te maken

Volgens de norm van |IEEE-568B:

1 witen oranje 4 blauw 7 wit en bruin

: W

A/ 2 oranje 5 witenblauw 8 bruin
- )
S

3 wit en groen 6 groen
2. Aansluitingen
Zender Ontvanger
DVD

= —1——
IROUT Televisie
-

[EEE)) En————) (\CEEEE)

IRIN

[OPMERKING]: Het wordt aanbevolen om te voeden vanaf de ontvanger.



3. Bidirectionele IR-passback

1) Het ondersteunt bidirectionele IR-passback. De gebruiker kan de dvd bedienen
aan fr TX-zijde en de tv bedienen aan de RX-zijde.

2) Als de bediening aan de RX-zijde is, sluit dan de verlengkabel van de IR-blaster
aan op IR OUT van de TX en sluit de verlengkabel van de IR-ontvanger aan op IR
IN van de RX. Als de bediening aan TX-zijde is, sluit dan de verlengkabel van de
IR-ontvanger aan op IR IN van de TX en sluit de verlengkabel van de IR-blaster
aan op IR OUT van de RX.

Veelgestelde vragen

\%H Geen beelduitvoer?
Al: Controleer de status van het led-indicatielampje om er zeker van te zijn dat
alle aansluitingen goed en stabiel zijn.

V2: Signaallampje ”3” knippert maar geen beelduitvoer?

A2: Controleer of het HDMI-weergaveapparaat op het juiste HDMI-ingangskanaal
is gezet.

V3: Signaallampje “2” knippert maar lampje “3” brandt niet?

A3: Controleer of de HDMI IN van de TX een ingangssignaal heeft en zorg ervoor

dat de HDMI OUT van de RX goed is aangesloten op het HDMI-scherm.

Vva: Beelduitvoer heeft knipperpunten of storingspunten?

A4: Vervang de ingangskabel van het HDMI-signaal of gebruik een kortere
HDMI-kabel.

Disclaimer

De productnaam en de merknaam kunnen gedeponeerde handelsmerken zijn van de betrokken
fabrikanten.

TM en ® kunnen achterwege blijven in deze gebruiksaanwijzing. De afbeeldingen in de
gebruiksaanwijzing dienen slechts ter referentie en kunnen verschillen van de echte producten. Wij
behouden ons het recht voor om zonder enige kennisgeving een product of systeem dat hier wordt
beschreven te verbeteren, of de functies of het ontwerp ervan te wijzigen.
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O kit extensor de 4K Digitus, HDBaseT™ oferece uma solugdo de extensdo de até

100 m para os mais elevados requisitos, quer para a representagdo grafica de alta
resolugdo, como também para a reprodugdo de video absolutamente fluida. O
mesmo transmite sinais de video e audio digitais num comprimento méximo de 100
m. Os contetidos de 4K podem ser transmitidos até 70 m mediante a utilizagdo de um
cabo de rede CAT 5e/6/6a/7. E constituido por uma unidade transmissora, bem como
uma unidade recetora. De igual modo, sdo também fornecidas duas unidades de
infravermelhos bidirecionais (emissor, recetor) através das quais é possivel utilizar o
controlo remoto da fonte de entrada conectada.



Leia atentamente as instrugdes de seguranca abaixo antes da instalagdo e da utilizagdo:

Preste atengdo a todos os avisos e dicas sobre este aparelho.

N&o expor este aparelho a chuva, humidade e liquidos.

N&o colocar nada dentro deste aparelho.

N&o reparar ou abrir este aparelho sem a orientagdo de pessoal técnico.
Certificar-se de que as aberturas tém uma boa ventilagdo para evitar danos
devido ao aquecimento excessivo do produto.

Desligar a alimentacdo e certificar-se de que o ambiente é seguro antes da
instalagdo.

N3o ligar/desligar os cabos ligados enquanto esta em funcionamento.

Se utilizar adaptadores CC de terceiros, certificar-se de que as especificagdes
correspondem.

Caracteristicas

Aplica a tecnologia extensora do HDBaseT™

Sinal de video HDMI ndo comprimido

Suporta full HD 1080P@60Hz, 3d, 4kx2k@60Hz

Estende o sinal 1080p sobre cat6a até 100 metros

Suporta pass-back de IV bidirecional

Suporta HDCP, CEC, 24 bits de cor profunda

Suporta dudio LPCM ndo comprimido, DTS-HD e Dolby True HD comprimido
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Especificacoes

Itens

Especificaces

Sinal HDMI

4Kx2K, compativel com HDCP, suporta CEC e cor
profunda de 24 bits

Resolugdo suportada

480i/480P/576i/576P/720P/1080i/1080P/3D/4Kx2K

Audio

LPCM, DTS Digital, Dolby Digital

Cabo de rede

CATSE, CAT6, CAT6A, CAT7

Comprimento de
transmissdo

CATSE/CAT6 100m | Até 1080P@60Hz
36bpp
70m 1080p@60Hz 48bpp
CAT6A/CAT7 100m | 1080p@60Hz 3D,
4Kx2K 30Hz/60Hz

Traseira do Suporta dispositivos de frequéncia ampla de
infravermelho 20~60kHz e transmissdo de IV bidirecional
Fonte de alimentagdo |2 x CC12V/1A
Consumo de energia 8W
Dimensdes do produto | 2 x 98,5(C)x66,5(L)x23(A)mm
Material da caixa Metal
Peso TX: 79g RX:107g
Cor preto
Contetido da embalagem
-

1 x Emissor TX HDMI para
HDBaseT™

1 x Cabo extensor de amplificador

de IV

1 x Recetor RX HDBaseT™ para 2XCC12V/1A
HDMI

1 x Cabo de extensdo de recetor
de IV

1 x Manual do utilizador



Requisitos de instalagao
* Dispositivos fonte HDMI: com interface HDMI OUTPUT, DVD, PS3, STB, PC, etc.
* Dispositivos de visualizagdo: Com porta HDMI INPUT, SDTV, HDTV, projetor
* Caboderede:
Cabos de rede UTP/STP Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7, que sigam a norma IEEE-568B.

Descrigdo do painel
1. Emissor TX HDMI para HDBaseT™

@ ®

1. ENTRADA HDMI: Entrada de sinal HDMI para ligar ao dispositivo fonte HDMI

2. ENTRADAIV: Entrada de sinal IV para ligar ao cabo de extensdo do
recetor de IV

3. SAIDAIV: Saida de sinal IV para ligar ao cabo de extensdo do
amplificador de IV

4. CC12V: Entrada de alimentagdo

5. SAIDA HDBT: Saida de sinal HDBaseT™

2. Recetor RX HDBaseT™ para HDMI

1 cc1iz2v: Entrada de alimentagdo

2 ENTRADA HDBT: Entrada de sinal HDBaseT™

3 SAIDA HDMI: Saida de sinal HDMI para ligar ao dispositivo de
visualizagdo HDMI

4 ENTRADAIV: Entrada de sinal IV para ligar ao cabo de extensdo do
recetor de IV

5 SAIDAIV: Saida de sinal IV para ligar ao cabo de extens&o do

amplificador de IV



3. Indicadores LED de estado de funcionamento

Acendem quando a alimentagdo é ligada
1) Quando o emissor liga o recetor e funciona normalmente, a luz de estado
n.2 2 pisca e quando a transmissdo do sinal de entrada é normal a luz
permanece acesa.
2) Esta acesa quando o RX e o visor estdo bem ligados.

Procedimentos de instala¢do
1. Para fazer um cabo de rede Cat5e/6

Em conformidade com a norma IEEE-568B:
1 brancoelaranja 4 azul 7 branco e castanho

2 laranja 5 branco e azul 8 castanho

3 brancoeverde 6 verde

2. Conexdes

Transmissor Recetor

DVD

———

SAIDA IV v
W) @m—————) ——rE ((EEE
ENTRADA ENTRADA
v v

[NOTA]: Recomenda-se alimentar através da unidade recetora.



3. Pass-back de IV bidirecional

1) Suporta pass-back de IV bidirecional. O utilizador pode controlar o DVD do lado

do TX e controlar a TV do lado do RX.

2) Se controlar do lado do RX, ligar o cabo de extens&o do amplificador de IV a

FAQ

Ql:
R1:

Q2:
R2:

Q3:
R3:

Q4:
R4:

SAIDA IV do TX e ligar o cabo de extens&o do recetor de IV a8 ENTRADA IV no RX.
Se controlar do lado do TX, ligar o cabo de extensdo do recetor de IV a
ENTRADA IV no TX e ligar o cabo de extensdo do amplificador de IV & SAIDA IV
do RX.

Nenhuma saida de imagem?
Verificar o estado do indicador LED para confirmar se todas as ligagdes estdo
boas e estaveis.

O LED sinalizador “3” esta a piscar, mas nédo ha saida de imagem?
Verificar se o dispositivo de visualizagdo HDMI esta ligado ao canal de
entrada HDMI correto.

O LED sinalizador “2” esta a piscar, mas a luz “3” esta apagada?
Verificar se a ENTRADA HDMI do TX tem uma entrada de sinal e certificar-se
de que a SAIDA HDMI do RX esta bem ligada ao visor HDMI.

A imagem de saida tem pontos a piscar ou pontos problematicos?
Mudar o cabo de entrada de sinal HDMI do TX ou usar um cabo HDMI mais
curto.

Termo de Responsabilidade
0O nome do produto e o nome da marca podem ser marcas registadas dos respetivos fabricantes.

T™Me®

poderdo ser omitidos no manual do utilizador. As imagens no manual do utilizador sdo

apenas para referéncia e poderdo divergir ligeiramente dos produtos reais. Reservamo-nos o direito
de fazer alteragBes sem aviso prévio a um produto ou sistema aqui descrito para melhorar a
fiabilidade, uma fungdo ou o design.
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