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1. INTRODUCCIÓN  
El repetidor le ofrece la posibilidad de 
prolongar una señal DP a hasta 30 m. 
Corresponde al estándar VESA 
DisplayPort 1.4. Es compatible con 
resoluciones de hasta 8K/30 Hz. La 
alimentación eléctrica tiene lugar a través 
de USB to Type-C con el cable adjunto. 
 

2. CARACTERÍSTICAS 
 Resoluciones compatibles: 8K/30 Hz, 

4K/120 Hz, 4K/60 Hz 
 Prolongación de la distancia 

8K/30 Hz: hasta 15 m (cable DP AWG 
28 o superior) 

 Prolongación de la distancia 
4K/60 Hz: hasta 30 m (cable DP AWG 
28 o superior) 

 Soporta HDR (High Dynamic Range) 
 VESA DisplayPort 1.4 
 



3 

 

 Alimentación eléctrica vía cable USB 
to Type-C 

 Plug & Play 
 Velocidades de transferencia: 

1,62 Gbps/2,7 Gbps/5,4 Gbps/ 
8,1 Gbps 

 
3. CONTENIDO DEL PAQUETE  
 1 Repetidor 8K DisplayPort 
 1 cable USB to Type-C, 1 m 
 1 guía rápida de instalación 
 
4. ESPECIFICACIONES 
1. 1 entrada DP 
2. 1 salida DP 
3. 1 entrada USB to Type-C 
4. Carcasa: Aluminio 
5. Dimensiones:  

Long. 6 x anch. 2,3 x alt. 1,8 cm 
6. Peso: 17 g 
7. Color: Plata 



4 

 

Assmann Electronic GmbH hace constar 
que la Declaración de Conformidad es 
parte del contenido de suministro. Si la 
Declaración de Conformidad no está 
incluida, puede solicitarla por correo 
postal en la dirección del fabricante 
indicada a continuación.  
 
www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid 
Alemania  

  
 
 


