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1. INTRODUCTION  
Le répéteur vous offre la possibilité de 
prolonger un signal DP jusqu'à 30 mètres. 
Il est conforme à la norme VESA 
DisplayPort 1.4. Résolutions prises en 
charge jusqu'à 8K / 30 Hz. L'alimentation 
électrique se fait par USB to Type-C avec 
le câble fourni. 
 

2. FONCTIONNALITÉS 
 Résolutions prises en charge: 8K / 30 

Hz, 4K / 120 Hz, 4K / 60 Hz 
 Extension de la distance 8K / 30 Hz: 

jusqu'à 15 m (câble DP AWG 28 ou 
supérieur) 

 Extension de la distance 4K / 60 Hz: 
jusqu'à 30 m (câble DP AWG 28 ou 
supérieur) 

 Prise en charge HDR (High Dynamic 
Range) 

 VESA DisplayPort 1.4 
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 Alimentation via câble USB to Type-C 
 Plug & Play 
 Débit de données: 1,62 Gbit/s, 2,7 

Gbit/s, 5,4 Gbit/s, 8,1 Gbit/s 
 
3. CONTENU DE LA LIVRAISON  
 1 x répéteur DisplayPort 8K 
 1 x câble USB to Type-C, 1 m 
 1 x guide d'installation rapide 
 
4. CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES 
1. 1 x entrée DP 
2. 1 x sortie DP 
3. 1 x entrée USB to Type-C 
4. Boîtier: Aluminium 
5. Dimensions (L x l x H) :  

6 x 2,3 x 1,8 cm 
6. Poids: 17 g 
7. Couleur: Argent 
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Assmann Electronic GmbH déclare par la 
présente que la Déclaration de 
Conformité est incluse dans la livraison. 
Dans le cas contraire, demandez l'envoi 
de la Déclaration de Conformité par 
courrier postal adressé au fabricant à 
l'adresse indiquée ci-dessous.  
 
www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid 
Allemagne  

  
 
 


