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1. INTRODUZIONE  
Il repeater vi consente di estendere un 
segnale DP fino a 30 m. Questo è 
conforme allo standard VESA DisplayPort 
1.4. Supporta risoluzioni fino a 8 K/30 Hz. 
L’alimentazione elettrica viene fornita 
tramite USB to Type-C dal cavo in 
dotazione. 
 

2. CARATTERISTICHE 
 Risoluzioni supportate: 8K/30Hz, 

4K/120Hz, 4K/60Hz 
 Estensione della distanza 8K/30Hz: 

fino a 15 m (cavo DP AWG 28 o 
superiore) 

 Estensione della distanza 4K/60Hz: 
fino a 30 m (cavo DP AWG 28 o 
superiore) 

 Supporta HDR (High Dynamic Range) 
 VESA DisplayPort 1.4 
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 Alimentazione tramite cavo  
USB to Type-C 

 Plug & Play 
 Velocità dati: 1,62 Gbps/2,7 

Gbps/5,4 Gbps/8,1 Gbps 
 
3. CONTENUTO 

DELL’IMBALLAGGIO  
 1 Repeater DisplayPort 8K 
 1 cavo USB to Type-C, 1 m 
 1 QIG 
 
4. SPECIFICHE 
1. 1 ingresso DP 
2. 1 uscita DP 
3. 1 ingresso USB to Type-C 
4. Alloggiamento: Alluminio 
5. Dimensioni: Lungh. 6 x Largh. 2,3 x 

Alt. 1,8 cm 
6. Peso: 17 g 
7. Colore: Argento 



4 

 

Con la presente Assmann Electronic 
GmbH dichiara che la dichiarazione di 
conformità fa parte del contenuto della 
spedizione. Se la Dichiarazione di 
Conformità è mancante, è possibile 
richiederla per posta al seguente indirizzo 
del produttore.  
 
www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid 
Germania  

  
 


