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GRUNDLEGENDE PARAMETER

Gewicht 185¢
Abmessungen 72 x 57 x 28 (mm)
Eingang 110-240V AC, 50/60Hz
Ausgang 5V, 4,8A (pro USB-Port max. 2,4 A)
Verfugbare Austauschbare Steckeradapter fur EU, US,
Steckeradapter UK
Zertifizierung CE, CB, FCC, UL, PSE
LADEMETHODE
Wahlen Sie den in lhrem Land bendtigen Steckeradapter aus.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Entfernen Sie diesen
Steckeradapter, indem
Sie hier driicken.

Hier driicken

Schritt 5 Schritt 6

In Sie den Steck dap
nétigenfalls mit einem anderen aus.

1) Schlieen Sie Ihre USB-Ladekabel an den USB-Ausgang des Ladegerats
und die anderen Enden an lhre Gerate an.

2) Stecken Sie das Ladegerat in eine Steckdose mit einer Spannung von
110 bis 240 V. Wenn die Gerate geladen werden, ist das Ladegerat
betriebsbereit.

3) Es stehen 4 USB-Ports mit einem max. Gesamtstrom von 4,8 A zur Verfigung,
wobei jeder Port max. 2,4 A liefern kann. Die Ladedauer wird von dem, von
den Geraten bendtigten Gesamtstrom beeinflusst. Normalerweise kdnnen
Sie 4 Gerate gleichzeitig aufladen.



Ein Ausgangsstrom von 2,1 A ist optimal fur einen Tablet-PC und ein
Ausgangsstrom von 1,0 A ist optimal fur ein Smartphone geeignet.

Use1 & usB3

usB2 & usB4

Each USB Port:2.4A Max
4 USE Ports:4.8A Max

GEEIGNET FUR

Das Ladegerat ist fiir iPad®/iPhone®iPod®, Samsung und andere
Android-Smartphones, Tablet-PCs, tragbare Lautsprecher, Power Banks,
Kameras, GPS usw. geeignet.

Wartung: Bei Ihrem Gerat handelt es sich um ein Qualitatsprodukt.
Zur Verlangerung seiner Lebensdauer beachten Sie folgendes.

1. Bewahren Sie das Gerat an einem trockenen Ort auf und
halten Sie feuchte und atzende Materialien fern.

Das Gerat nicht auseinander bauen.

Bewahren Sie es nicht an zu heil3en oder zu kalten Orten auf.
4. Das Gerat keinen Stolien aussetzen und es nicht fallen lassen.
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Alle Gerate wurden getestet und geprift. Nehmen Sie bei Uberhitzung,
Verformung, Bruch des Gehauses oder anderen ungewohnlichen Fallen das
Produkt aulRer Betrieb und wenden sich an Ihren Handler.

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemaRem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerat Stérungen bei
Rundfunkgeraten und anderen elektronischen Geraten verursachen. Ein sachgemafer Gebrauch liegt vor, wenn
das Gerat, soweit durchfiihrbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten
zusatzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und héher). Das Gerat wurde getestet und liegt innerhalb der
Grenzen fur Computerzubehér der Klasse B gemaf den Anforderungen nach EN 55022.

Warnung: Dieses Produkt entspricht der Priifklasse B - es kann im Wohnbereich Funkstérungen verursachen; in
diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maflnahmen durchzufihren und dafir
aufzukommen. Konformitatserklarung: Das Gerat erfullt die EMV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse B fir ITE
und EN 55024. Gerate mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erflllen weiterhin die Anforderungen
nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie
2004/108/EC erfiillt. Die CE-Konformitdt wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklarungen sind beim
Hersteller hinterlegt.
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