Instrukcja uzytkownika 31886

POWER BANK
4 400 mAh



Wprowadzenie

Produkt ten to lekka, przyjazna dla srodowiska i stylowa przenosna bateria o wysokiej wydajnosci
przeznaczona do zasilania urzgdzen mobilnych w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Dzieki
niej mozna unikng¢ probleméw spowodowanych roztadowanym sprzetem. Produkt ten zawiera
wysokowydajne baterie litowo-jonowe, ktdre sg lekkie i pomagajg chroni¢ srodowisko naturalne. Za
pomocg dotgczonego przewodu (mikro USB) nie tylko mozna bezposrednio zasila¢ urzgdzenia
przeno$ne, ale takze tadowac¢ wbudowane baterie. Dzieki urzgdzeniu zapewniana jest zapasowa
energia na szalone wyprawy, podréze, przygody i wczasy.
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IV.

Urzadzenie stosuje sie z

. Telefonami komdérkowymi dostepnymi na rynku.
. Przenosnymi konsolami gier video PSP, NDSI, NDSL.

Urzadzeniami do odtwarzania MP3, MP4, MP5, e-bookami, GPS, walkie-talkie.

. Wyjscie o standardowym interfejsie USB jest kompatybilne ze wszystkimi urzgdzeniami USB

przeznaczonymi do tadowania.

Dziatanie

Urzadzenie do tadowania przenosnych urzadzen o wyjgtkowym i modnym designie odpowiednie
dla ludzi zajetych, lubigcych najnowsze trendy, turystéw itp.

Urzadzenie jest tatwe w uzyciu i nie wymaga ustawiania wielu parametrow. Wystarczy po prostu
wybraé odpowiednie ztgcze stuzgce do tadowania.

Funkcja podtgcz i odtwarzaj oraz funkcja trybu automatycznego usypiania. Oznacza to, ze jesli
prad wyjsciowy nie jest przekazywany, urzgdzenie automatycznie przechodzi w stan uspienia.
Ochrona przed spieciami, przetadowaniem i nadmiernym roztadowaniem, inteligentna ochrona
litu, wysoka efektywnos¢ konwersji, ochrona przed wyciekiem.

Rysunek przedstawiajacy widok zewnetrzny

Przyciski sterujgce ‘\ S

Interfejs wejscia mikro USB

Latarka

Interfejs wyjscia USB
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Interfejs wyjscia USB



V. Parametry techniczne

POZYCJA

SPEC.

Cechy

Pojemnosc¢

4 400 mAh

Przyjazne dla srodowiska ogniwa baterii litowo-
jonowej o wysokiej mocy

Napiecie wejsciowe

Prad staty 4,75 ~ 5,25V

Napiecie inteligentnego, adaptacyjnego
systemu zarzgdzajgcego tadowaniem

Prad wejsciowy

1 000 mA

Inteligentny system zarzgdzania prgdem
wejsciowym

Znamionowe napiecie
wyjsciowe

Prad staty 5,0V £ 0,25 V

Adaptacyjne napiecie wyjsciowe, inteligentny
alarm powiadamiajgcy o niskim napieciu

Prad wyjsciowy 1 000 mA Inteligentne wykrywanie obcigzen oraz system
zarzadzania wyjsciowym pragdem statym

Czas tadowania 5~6h Wysoka efektywnos¢ tadowania

Zuzycie mocy <100 mA System zarzgdzajgcy niskg statyczng mocg

statycznej

uzyteczng

Podswietlenie LED

51 y przy 20 mA

Swiatto zimne, biate

Cykl uzytkowania = 300 razy (300 cyklow)

Rozmiar 93 x 45 x 23 mm Opakowanie

Ciezar netto 125 ¢ Ciezar netto produktu (bez akcesoriow)
Akcesoria USB Przewdd USB/instrukcja/certyfikat

VI. Sposodb uzycia

1. WysSwietlanie pojemnosci:
Nacisngc przycisk kontrolny, wyswietlacz LED pojemnosci zaswieci sie, a nastepnie zgasnie
automatycznie po 10 sekundach.

Zaswiecone 4 swiatetka LED: Pozostato 75 % ~ 100 % baterii.
Zaswiecone 3 Swiatetka LED: Pozostato 50 % ~ 75 % baterii.
Zaswiecone 2 swiatetka LED: Pozostato 25 % ~ 50 % baterii.
Zaswiecone 1 Swiatetko LED: pozostato mniej niz 25 % baterii

2. Podswietlenie LED

Nacisngc¢ przycisk kontrolny na co najmniej 3 sekundy, az zapali sie latarka. Nacisngé ponownie
przycisk kontrolny na co najmniej 3 sekundy, aby wytgczyc.

3. tadowanie przenosnego power banku
Nalezy podtaczy¢ zgodny ze standardami przewod z wtyczkg do portu USB w komputerze lub
do tadowarki USB. Nastepnie podtgczy¢ przewdd do mikro portu USB przenosnego urzgdzenia
zasilajgcego, a tadowanie rozpocznie sie automatycznie. Podczas tadowania wskaznik baterii
miga. Wskaznik $wiecgcy swiattem statym oznacza zakonczenie tadowania.

4. Stosowac przenosny power bank w celu dostarczania zasilania innym urzgdzeniom cyfrowym.
Zastosowanie przewodu i adaptera urzgdzen cyfrowych spowoduje automatyczne wigczenie
elektronicznego przetgcznika. Napiecie do uzytku bedzie wynosi¢ 5 V. (Patrz rysunek 3)




Schemat potaczen

Rysunek 1: tadowanie adaptera

Rysunek 2: tadowanie USB

Rysunek 3: tadowanie telefonu komorkowego
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VII. Uwaga
Aby zapewni¢ bezpieczne korzystanie z produktu, nalezy ostroznie przeczytac instrukcje przed
uzyciem:

A. Poswiecenie uwagi jest wazne:

1.

i

Przenosne zrodio zasilania ma wbudowang baterie litowo-jonowg. Nie uzywaé metalowych
przedmiotow do powodowania zwaré w urzgdzeniu, aby unikng¢ uszkodzenia sprzetu i
spowodowania zagrozenia.

Nie korzysta¢ w srodowisku gorgcym i wilgotnym.

Nie niszczy¢ i nie stosowac wraz z przeno$nym transformatorem mocy.

Sprzet musi spetnia¢ warunki wymagane do zasilania prgdem statym. Stosowanie innego zrodta
zasilania moze spowodowac pozar lub usterke.

Silny nacisk moze spowodowac pozar lub eksplozje.

. Warunki uzycia

Za pierwszym razem urzgdzenia nie nalezy uzywac zbyt diugo. Zasilanie przenosne potrzebuje
8 do 10 godzin, aby sie w petni natadowac.

Przenos$ne zasilanie jest przeznaczone do korzystania przy temperaturach z zakresu -10 °C to
45 °C.

W celu uzyskania najlepszych efektéw tadowania przenosnego zasilania nalezy uzywac przy
odpowiedniej temperaturze.

Podczas tadowania i uzytkowania produkt bedzie nieznacznie sie nagrzewat. Jest to zjawisko
normalne i nie oznacza usterki.

Jesli produkt nie jest uzywany przez diuzszy czas, nalezy fadowac¢ go co najmniej raz na trzy
miesigce, aby utrzymac jego wiasciwosci.

Zasilanie przenosne nie uzywane przez diugi czas utraci swojg moc, co jest typowym
Zjawiskiem samo roztadowania. Jesli produkt ma znowu zosta¢ uzyty, nalezy ponownie go
natadowac.

Zasilanie przenosne nalezy utrzymywac w czystosci. Czysci¢ suchg szmatkg przed uzyciem lub
jesli port jest brudny.



