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Bezdratovy laserovy nastroj pro prezentace

Uzivatelska prirucka
50001



Laserovy ovlada¢ prezentaci 2,4 GHz:

Cervené laserové ukazovatko

Dosah az 15 m

Ovladaci prvky pro prezentace

Bezdratovy pfijimac s technologii Plug & Play

Klicové funkce:

DalSi snimek
Prehrat/zastavit snimek
Pfedchozi snimek
Zvyseni hlasitosti
Snizeni hlasitosti
ZtiSeni

Zobrazeni plochy

Neni nutné instalovat zadny software. Staci jen zapojit pfijima¢ do portu USB a zacit.
Jakmile je po prezentaci, mlzete pfijimac¢ uschovat do ovladace.

Bezdratové pfipojeni v pasmu 2,4 GHz pfinasi svobodu pohybu po mistnosti,
umoznuje lepsSi kontakt s publikem a zvySuje dopad vaS$i prezentace.

Tlacitka Ize snadno najit po hmatu. Jemné kontury pfistroje skvéle padnou do dlané.
Budete mit dokonalou kontrolu od prvniho az k poslednimu snimku.

Technické udaje

Vestavéna tlacitka pro ovladani prezentaci

Uginny dosah 15 m s bezdratovou technologii 2,4 GHz
Cervené laserové ukazovatko s LED ukazatelem
Technologie Plug & Play, nevyZaduje Zadny software
Prijimac ulozitelny v téle, AAA baterie

Spinac zapnuto/vypnuto

Rozméry: 96x35x16 mm, hmotnost 50 g



