SLUCHAWKI NAUSZNE

Instrukcja szybkiej instalacji
83135 « 83136 83137



Specyfikacje

Typ przetwornika Neodymowy
Przetwornik gtosnika 44 mm
Impedancja 32 omow
Pasmo przenoszenia 20 Hz ~ 20 KHz
Maksymalna moc wejsciowa | 30 mW
Temperatura skladowania -10°C ~ 30°C
Temperatura pracy 0°C ~40°C

Wilgotnosc¢ sktadowania

40% ~ 60%

Rodzaj kabla

Kabel w oplocie bawetnianym

Dtugosc kabla

Ok. 1,5 m

Wityczka

Wtyczka o srednicy 3,5 mm chromowana, ztota

Czutosé

108 dB + 3 dB

Wiasciwosci

* Wbudowany mikrofon

+ Wygodny w obstudze regulator gtosnosci

« Samoregulujacy sie patgk

+ Komfortowe wyscietane stuchawki
« Czysty dzwiek wysokiej jakosci
« Kabel w oplocie bawetnianym zakonczony wtyczkg chromowang, ztotg

zapewnia dobre potgczenie

Srodki ostroznosci

* Dtugie korzystanie ze stuchawek przy wysokim poziomie gtosnosci moze
powodowac uszkodzenia stuchu.
Dbajac o bezpieczenstwo na drodze nie nalezy korzystac ze stuchawek
podczas prowadzenia samochodu lub podczas jazdy na rowerze.

* Nie nalezy naciskac ani ktasc¢ ciezkich przedmiotéw na stuchawkach, moze
to skutkowac odksztatceniem stuchawek podczas dtugiego

przechowywania.

* Nauszniki mogg ulec zniszczeniu w wyniku dtugotrwatego korzystania lub

przechowywania.




Rozmieszczenie czesci

* R = stuchawke oznaczong symbolem R nalezy umiesci¢ w prawym uchu
« L = stuchawke oznaczong symbolem L nalezy umiesci¢ w lewym uchu

Postugiwanie sie pilotem z funkcjg mikrofonu i regulaciji
gtosnosci podczas korzystania z innego urzadzenia

Stuchawki Ednet 83135, 83136 i 83137 sg wyposazone w kabel audio z
wbudowanym pilotem z funkcjg mikrofonu i regulacji gtosnosci, dzieki
czemu stuchawki mozna podtgczy¢ do smartfona lub do urzgdzenia audio.

MIC

Obstugiwane funkcje
* Odbierz potgczenie przychodzgce:
« Zwieksz gtosnosc: @

* Zmniejsz gtosnosc:



