
 
 

 

 
 
 

 
 

НАКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ 
 

Руководство по быстрой установке 
83135 • 83136 • 83137 



 
 

Технические характеристики 
 

Тип драйвера Неодимовый магнит 

Динамик 44 мм 

Импеданс 32 Ом 

Частотная характеристика 20 Гц ~ 20 КГц 

Максимальная расчетная 
потребляемая мощность 

30 мВт 

Допустимая температура хранения -10°C ~ 30°C 

Диапазон рабочих температур 0°C ~ 40°C 

Допустимая влажность при хранении 40% ~ 60% 

Тип кабеля С тканевой оплеткой 

Длина кабеля Прибл. 1,5 м 

Штекер 
3,5 мм, позолоченный 
хромированный штекер 

Чувствительность 108 дБ ± 3 дБ 
 

Особенности 

• Встроенный микрофон 
• С регулятором громкости для удобства использования 
• Регулируемый ремешок 
• Удобные накладные наушники 
• Качественный чистый звук 
• Кабель с тканевой оплеткой и позолоченным хромированным 
штекером обеспечивает надежное подключение 

 

Меры предосторожности 

 Длительное прослушивание на высокой громкости через наушники 
может негативно влиять на слух. 
В целях безопасности запрещается пользоваться наушниками во 
время езды в автомобиле или на велосипеде. 

 Не кладите тяжелые предметы на наушники, поскольку при 
длительном хранении это может вызывать их деформацию. 
 



 
 

 Качество подушечек для наушников может ухудшаться вследствие 
длительной эксплуатации или хранения. 

 
Расположение частей 
 
• R= Вставляйте наушник с буквой R в правое ухо 
• L= Вставляйте наушник с буквой L в левое ухо 

 

Управление дистанционным микрофоном и регулятором 

громкости при использовании с различными устройствами 

 
Наушники Ednet 83135, 83136 и 83137 оснащаются аудиокабелем со 
встроенным дистанционным микрофоном и регулятором громкости для 
использования со смартфоном или аудиоустройством. 

 

Встроенные функции 

• Ответ на входящий вызов:  

• Увеличение громкости:  

• Уменьшение громкости:  

 

 

 


