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Adapter do tadowarki samochodowej
Quick Charge™ 3.0, port podwdjny

Instrukcja obstugi
84103

1.0 WPROWADZENIE

Niniejsze urzgdzenie to wysoce wydajna tadowarka samochodowa wyposazona w dwa
wyjsciowe porty USB: jeden obstugujacy inteligentne tadowanie 5 V/2,4 A oraz drugi
zgodny z technologia Qualcomm® Quick Charger™ 3.0. Niniejsza fadowarka
samochodowa pozwala w razie potrzeby natadowa¢ w samochodzie dowolne
urzadzenia (np. kamery cyfrowe, palmtopy, telefony komédrkowe, akcesoria
USB). tadowarka umozliwia jednoczesne tadowanie dwdch urzadzen. tadowarka jest
przydatna podczas dtugich podrézy lub wyjazdow stuzbowych.

2.0 WEASCIWOSCI

*  Mozliwosé podtgczenia do napiecia wejsciowego 12-24 V DC
e 2 porty USB o réznych wyjsciach:



<> USB 1: Wyjscie 5 V/2,4 A z wbudowanym inteligentnym uktadem scalonym,
ktéry automatycznie wykrywa wymagania danego urzadzenia w zakresie
zasilania wyjsciowego
<> USB 2: Wyjscie z wbudowanym inteligentnym uktadem scalonym, ktéry
dokonuje pomiaru zasilania wyjsciowego i automatycznie je dostosowuje w
zakresie 3-6,5 V/3 A, 6,5-9 V/2 Ai9-12 V/1,5 A, umozliwiajgc tym samym
szybkie i bezpieczne tadowanie.
e 7godnos¢ z technologig Qualcomm Quick Charge 3.0, ktéra zapewnia
czterokrotnie szybsze tadowanie w poréwnaniu ze zwyktymi tadowarkami.
¢ Odpowiednie ograniczenia pragdu wyjsciowego i zabezpieczenie nadpradowe.
*  Zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe i przeciwzwarciowe.
*  Ochrona przed przegrzaniem z funkcjg automatycznego wznowienia pracy.
*  Precyzyjnie dobrane elementy elektryczne i importowane, ogniotrwate czesci
wykonane z tworzywa sztucznego.
* Urzadzenie jest lekkie, inteligentne i fatwe w uzyciu.

3.0 SPECYFIKACIE

Wejscie/Wyjscie

Wejscie 12-24V DC

Wtyk wejsciowy Gniazdo zapalniczki

Wyjscie USB 1 (inteligentne): 5V DC 2,4 A
USB 2 (QC 3.0): 3-6,5V/3 A, 6,5-9 V/2 A,
9-12V/15A

Port wyjscia 2 porty USB typu A/F

Dziatanie

Poziom pulsacji i szumu <200 mV

Wydajnos¢ > 80%

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie nadpradowe Tak

Zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe | Tak

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe Tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak

Parametry fizyczne

Kolor Biaty/czarny

Rozmiar 30,1 x 68,3 mm

Waga 29,38 ¢

Warunki pracy

Zakres temperatury roboczej 0-30°C

Zakres temperatury przechowywania -20-60°C

Wilgotnos¢ wzgledna w miejscu pracy 30-90% (wilg. wzgl.).

Wilgotnos¢ wzgledna w miejscu 10-90% (wilg. wzgl.).

przechowywania

Certyfikaty CE, FCC

Inne

MTBF 50.000 godzin




UWAGA:

1) Ponad 98% elektronicznych urzadzen dostepnych na rynku moze by¢ tadowanych za
posrednictwem portu USB 1

2) Podczas tadowania za posrednictwem portu USB 2 predkos¢ fadowania jest czterokrotnie wieksza

niz podczas zwyktego tadowania

4.0 ZAWARTOSC ZESTAWU

Przed rozpoczeciem korzystania z niniejszego urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ zawartosc
opakowania i upewnic sie, czy znalazty sie w nim nastepujgce elementy:

* 1 urzadzenie gtéwne
* 1instrukcja obstugi

5.0 SCHEMAT PODtACZANIA
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6.0 OBStUGA

Procedura obstugi urzadzenia

1.

Podtgcz samochodowg tadowarke USB do gniazda zapalniczki samochodowej.
Lampka LED zapali sie na niebiesko.

Podtacz ztgcze USB przewodu USB do interfejsu wyjscia tadowarki samochodowej,
nastepnie podtacz drugi koniec przewodu USB do urzgdzenia elektronicznego (np.
telefonu komdrkowego, odtwarzacza MP3, kamery).

Gdy urzadzenie elektroniczne zostanie w petni natadowane, odtgcz tadowarke
samochodowa.



Uwagi do obstugi urzadzenia

1. Podtacz tadowarke samochodowg po uruchomieniu pojazdu.

2. Po zakonczeniu korzystania z tadowarki samochodowej lub zgaszeniu silnika nalezy
odtgczy¢ tadowarke samochodowa.

Uwaga: Produkty naszej firmy sg wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia i powyzsze dwie
porady stanowig jedynie zalecenia w kwestii bezpieczenstwa.

3. Aby unikng¢ problemoéw wynikajacych z réznic w specyfikacjach, tadowarki
samochodowej nie nalezy uzywa¢ do tadowania urzadzen elektrycznych
posiadajgcych specjalne wymagania w zakresie przecigzen.

4. W trakcie korzystania z tadowarki samochodowej w temperaturze pokojowej
urzadzenie moze nagrzac sie do temperatury 65 stopni Celsjusza, co jest
zjawiskiem normalnym.

5. Jeslitadowarka samochodowa przestanie dziata¢ z powodu wtgczenia sie
zabezpieczenia nadprgdowego, przeciwzwarciowego lub zabezpieczenia przed
przegrzaniem, nalezy odfaczy¢ ja w momencie, gdy tadowarka automatycznie
wznowi prace. Nalezy upewnic sie, ze fadowane urzgdzenie jest zgodne z
niniejszg tadowarka.

6. Nie nalezy umieszczac lub przechowywac¢ tadowarki samochodowej w poblizu
zrédta ognia, np. palnika, sSwiec itp.

7. Nie nalezy umieszczac lub przechowywacé tadowarki samochodowej w miejscu, w
ktorym znajduje sie woda, np. w basenie, wannie itp.

8. Nie nalezy czysci¢ tadowarki samochodowej przy uzyciu zrgcego srodka
Czyszczacego.

9. Jeslitadowarka samochodowa nie dziata prawidtowo, nalezy skontaktowac sie z
lokalnym sprzedawca lub dystrybutorem.



