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Rozbocovac se
4 porty USB 2.0

Navod k pouziti
85040



Obsah baleni:

1. 4portovy rozbocova¢ USB 2.0
2. Navod k obsluze

Charakteristika:
1. Snadné pouZziti — podporuje az 4 porty souCasné
2. Prenosny a snadno pfistupny z pracovni plochy
3. Podporuje rychlost pfenosu dat az do 480 Mb/s
4. Kompatibilni s USB 1.1 a USB 2.0

Pfipojeni k portu USB 1.1 €i 1.0 pfislusné omezi rychlost pfenosu dat
na maximalni hodnotu 15 Mb/s ¢i 12 Mb/s

Systémové pozadavky:

1.

PC se systémem Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

2. Konektor USB 1.1/2.0
3. Prenosova rychlost USB 2.0 480 Mb/s funguje pouze s konektory
USB 2.0 v PC a porty USB 2.0 zafizeni.
Instalace:

Systém Windows XP/Vista/7/8

1.
2.

Zapnéte pocita¢ a poCkejte, dokud systém nenastartuje
Pfipojte pocita€ na rozboCova¢ USB — pfiloZzeny kabel USB zapojte do
rozboCovace a konektoru USB na svém pocitaci
Pripojte konektory USB perifernich zafizeni (tiskarna, skener atd.) na
rozboCovac¢ USB.

4 porty USB

Konektor USB
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